UPRAVA MAGNETOFONU SONY TC 377 a

[ V4 Magnetofony Sony TC 377 a TC 378 jsou
n u nés pomirné roz3ifené, V&tSine mejite-
13 je spokojena a pomZrn& dokonelou

8 robustni mechanikou, pfes jednomoto-

“a
rové redeni velmi stabilnfi a spolehli-
In DDD  vou. vedu, kters se po dlounodobsisin
pouZivdni ze&ne evovat, md na avd-

dom{ nevhodné e eng zdznamového zesilo-

I3 vote; 2epintntn s vrpinknin sagnetofons
i . se pl'es zéznamovou hlavu nabijf a vybi-
J{ vazebni kondenzétor /za poslednim zesilovecim stupnim/. Hlava se postu-
m &esu zmegnetuje. Vysledtem je zv&t3eni 3umu a wznik *lupancd” pii krét-
odobém zastaveni posuvu pésiu tleZitkem STOP. Pokud chceme pdvodni zepoje-
ni zéznamovéno zesilovele zachovat, 1ze vadu odstrsnit bud Zastym od o=

tovdvénim paskové dréhy, nebo 1lépe jednoduchou dpravou v elektronické &dsti.

> <3
=

’//I’

QSCILATOR
T ZAZNAMOVY REPRODUKENI
ok ZeSILoval ZESILOVAL
EDMAG - .,
=|--0-}-0- (o] LEVY,
NETIZACE [ 6 5 6 o O [kank
T— +t— — T +— —— et —
¢ ° 6 ! ¢ o i [PRAVY
4 LY IRy
LEVY | PRAVY w9 A i
KANAL Q. g o o
’ N B 5 I 2
[ x = 4
Y Fuw 2 <
§ 20 X X >3
[=.
=z N3 g8y 2
W ﬁg_} a g =z
EiE NN g 253 g
obr, 1 agﬁi
¢ NN 35

Princip dprevy spolivé v omezen{ vybijeciho proudu pies zéznamovou hlewvu.
Paraleln® k hlevé zapojime tfi e tii kiemfkové diody proti sob¥. Nevic sz4-
gnamovou hlavu odd&lime odporem 820 O. Rozmfstini hlawvnich elektronickych
4118 magnetofonu TC 377 je neznaleno na obr.l, schéme dpravy piinds{ obr.2.
Je pochopitelné, Ze Uprave vede k sniZeni zdznemového proudu, coZ je !?35%
vykompenzovat zvitSenin zisku zdznemového zesilovate o cca 4 dB.

81 2ruhtick‘ dpravy e doplnky jsme pievzali z meteridlu The Boston
Audio Society.

Opreva pfedmagnetize&nich trimrd

Kdo se u TC 377 nebo 378 pokouSel nestavit piedmegnetizaeni proud, bude
zajisté souhlesit s tim, Ze umfstdn{ trimrd & jejich ovléddnt uokym Léferen
na tenké stran nastavoveciho Sroubu nejsou ncgvhodnéjii. Manipulac{ zpra-
vidla nastavovac{ 3roudby triard po3<odime. /Pek uZ je uUpreva nejen vhodné,
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sle nezbytnd./Je

tieba sejmout

stinic{ kryt des- .

Ky cscilédtoru,

desku  vyjumout

e obe nastavovac{ triary opa-

trn® odpdjet. Potom je zepé-

Jjize zp&t, sle ze streny spo-

34, &imZ zpiistupnime provoz-

ni &4sti regulelnich 3roubd,

Vestavnd vyd3ke viek vzroste,

takie je pii montéZi trebs ne-

chat stfnic{ kryt pootevieny

/pozor ne zkrety mezi trizry

o nechenickymi ¢dstmi/, Poli~

téme-1i 8 &8s5tdj3{m nestavo-

vininm predmegnetizace /optime-

lizace vyuzit{ riznych zézne-

obr, 2 movych materidld/, Jje vhodné
vyvrtat v odpovidejicich als-
tech pouzdre megnetofonu otvo-

toru ry, ebycnom pokezdé nemuseli

vn ¢ pti{strcj rozebirat.

Indikitor v TC 377 &i 378 Je :polehlivy jen pro plfepis dynemicky uprave-
nych zdznamd /2 desek, 2z rozhlesu apod./. Pri zéznemu z mikrofonu je ne 24ve-
du ioho velkd Zasovd konstentea. Pcm&rn jednodu¥e lze realizovet dprevu ne
Spickovy indikétor podle obr.3. Signél ze prvnim operaénim zesilovalem se us-
mérnuje 8 vzniklé stejnosmérné nepit{ nebiji kondenzédtor C. Velikoeti parm~
leln® pripojeného vybijecihc odporu je déne dobdhovéd Tasové konstante indiks-

obr, 3

12k

toru. Jtejnosndrny =ignél je pcten zesflen druhym cperednim zesilovedem, ze-
pojenym jeko prevednik impedance. Jtejnocm¥rnd vazbe na invertujic{ vstup
prvniho 0Z zejidtuje konctantr{ zesilenf e dcstatefnou plesnost celého syté-
su. Dicds zepojend v sérii s méridlen mirn& logaritmuje prib&h stupnice, ktery
as touto upravou pochopiteln? od pivodniho odlisuje.

Sluchd8tkovy 2esilovat

Pivodni FfeSen{ sluchidtkového vystupu vyhovuje pro sluchédtkea s malou impe-
danci., Navic jakékoli zjednoduleng stévagzciho zagojeni méd z& ndsledek ovliv=-
nén{ Wdajd indikdtoru drovn&. Lze doporucit doplndéni megnetofonu o sluchdt-
kovy zesilovad, zapojeny podle obr.4. Vstup zesiloveZe Je plipojen piimo
ne vystupnf{ konektor, takie lze hlssitost odposlechu regulovat. Zisk operal-
niho zesilovele je nastaven na 10 dB.
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Pivodni trensforamdtor
rugnetofonu je dostatednd
!imenzovén. Stef{ reeli-
zovat jen usamirnoveci ob-
vody 8 filtry RC a & jed-
noduchou stebilizeci 2Ze-
nerovymi dioderi podle
Obroio
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Operadni zesilovele ve
schématech stel{ osedit

560
— 15VI27mA ~ypy MAASO1 a2 504 /neze~
: omenout n8 kompenzace/.
; %ZGISOV %ﬂ %61!25\1 Jako némét pro deldi vy-

Lepden{ 1ze uvést veste-

d vény tonovy generétor
2 pevnyumi kmitolty 400 e
2G/50V RO =61/25V 10 000 Hz pro nsstevovéni
T T pfednagnetizadnihe proudu
<-15V individuéln# podle zézne-
1 obr.5 mového materidlu. “NL-
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SIROKOPASMOVY ZOSILNOVAC SO zLuCovaCou

—

io2noat prijmu viace-
rych televiznych @ rozhla=-
sovych VKV programov =ai
vynitila staybu irokopde-
zovych zosilnovafov pre
. zalé spoloéné antény., Té-
to koncepcie rozvodu signdlov pre televiziu @ VKV rozhlas se jevi ako naj-
hospodérnej3{ sp8sob reelizdcie rozvoedu cignélu pre mendi pofet dfastnikov.
Nekolko se u nés tento druh zosilnovala priemyselne nevyrdbe, predkledém né-
vrh ne ematérsku stevbu trojstupnového zosilnovels so zluéovalom.
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Zosilnoved mé ne vstupe zspojeny zludoved, ktory je riedsny pdsmovymi
priepustmi. Ns ioho vatupy je moZné pripojit nepdjafe od Btyroch entén.Tento
zosilnovad svejim ziskom méZe hradif straty v rozvode a nepsjaf Btyri a% de-
saf u¥astnickych zdsuviek, Jeho zisk je 30 dB v pésms 40 82 650 MHz. 19

v glvbldgi juhozépadného Slovenska pre kendly 2. /VKV/, 6.,12.
a IV, amo. .

Zékladom pre stavbu zosilmovafa sd vysokofrekven¥né, plea-
ndrne epiteaxné trenzistory typu npn, vhodgé pre 3ipokopdsmové
zosilnovele. Pri névrhu jednotlivjich atupnov zosilnovata sa vychddzalo z os-
ved¥engch zapojeni pouiivenych profesionflnymi vyrobcemi. Malé Upravy oproti
tymto zapojeniam si zemerané na zlepienie vlastnosti zosilnoveta vo IV, TV
pésme. Zapojenie je zrejmé z obr,1., Vietky vatupy a wetugq sd & trické
o impedancii 7541 . Pri stavbe zosilnovela je potrebné respektovat obvodo-
vd techniku pre pdsmo UHF. ‘

Staevba Cely zosilnoval aj so zluovalom je iapojemt na iednz;j doske
8 plodnymi agojni. Tu treba upozornit na vhodnost volby mate-
rialu tejto dosky. Pre zarulenie elektrickfch parametrov zosilnovafa /3um,
zisk/ na vy3Zich kandloch III, a hlavne IV. TV pdsma je bngodlionet‘.ne po-
trebné pouzit d:glq s ploinymi spojmi s dobrymi vf vlastnostami, vhodné pre
pédsmo UHF. Pokiel méme l_loZnoe‘E vyberu tranzistorgv, najkvalitnejs{ typ /kus/
pouZijeme na prvy stupen, najvjkonnejsi na stupen treti. Transistory zapdja-
me do dosky s &o najkratdimi vyvodmi tek, Ze ich vloZime zo strany sifiastok
do predom navrtangych otvorov / ¢ 3,5 mm prg T1 a 3‘3, ¢ 5,5 mm pre T3/, ai
dosadni, a vyvody po vyhnut{ zapéjeme ne foliu hned od kraja otvorov. -
gistory v plastickom puzdre s pédsikovymi vivodmi osadzujeme zo strany spo-
jov tak, Ze ich vloZime do otvorov / ¢ esi 5,5 mm/ a vyvod ngm bez ohy-
banie- Pre T3 je vhodné pouzif mend{ chladil. Su¥iastky R4, R12,
i C19, €22, C24, si pripojené zo strany spojov takmer bez vyvo&ov Hodnoty
odporow_R2, R6 & R10 v rozpiske si len orientainé. Ich presnou volbou treba
nastavif precovné body trenzistorov tak, eby napltia na ich kolektoroch bo-
1i pre TI6V, T28V, T3 10 aZ 11V podla poufitych tranzistorov. IndukZnosti
L1 aZ 18 s\ semonosné, navinuté na ¢ 3 mm z drdtu 0,5 Cul. Indukinosti 19
af L11 si vytvorené z jedneho vyvodu kondenzdtorov é!z. C17, €23 a navinuté
na ¢ 2 mm, Je vhodné ne ne navliect tenki buZirku. oo
obr,.2,

ZluBoved bol konkrétne navrhnuty wvzhiedom na moZnosti prijmu m
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Teb.1.
Nézov Hodnota . Typ Vhodnd ndhrada
TRANZISTORY
o BFR34 gruwgg’ BPW30°
12 BFYS0  BPTi2, Bex39,
0
T3 BFWI16A BFTI2, mrgo
2n3868, Kpe2d
Dioda D . KY 130
c1,c2 H9pP 58 TK 75
C3,C4 1,5 pF £ 5% TK 656
c5 12 pF * 58 X 754
c6,c7 2,7 pF 7 5% TK 656
€8,C19,C24 18 pP 3 5% TK 754
¢9,c10 33pF 7 5% TK 408
cil 39 pP = 5% TK 408
C€12,C17,€23 100 pP 2108 TK 754 TK 774
C13 3,3 pF 5% TK 755 .
C14,C18 2,2 pF TK 656 1,5 pF TK 656
€15,C21,625 100 pF 50 TK 490
C16,020,626 2 200pP =20, TK 724
c22 4 ¢ 10 pF BT 7,5 N47_4/10
ODPORY /dovoz z MIR/
R} 330 TR 161 TR 151
R2 82k TR 161 TR 191,TR 151
R %7 TR 161 TR 152
R4,R8,R12 15 TR 191 TR 112
,R9 210 TR 161 TR 152
TR 161 TR 191,TR 151
R7 1%5 TR 162 TR 192,TR 152
R0 27k TR 161 TR 191,TR 151
Rit 680 TR 193 TR 153
Tluiv;i T, 20 zév. z vodia ¢ 0,3 mm ne
T12, T13: feritovd tyZku o priemere 3-4mam.
CIBVKY
L 1,5 2 Cul ¢ 0,5 mm nevinif na
priemer 3 am seaocnosne
L2, LS 16,6 3
L3 15,5 ¢
14 17,9 2
15 11,52
L? “’5 t 4
18 9,5z
A . +5 2 na priemer 2 mm /navin
L9, 110, L1t 2,5 i 2 mm /navinii

z jedneho v¥vodu kondenzé-
torov C12,C17 a €23/

Svorky e prichytky ne koax. kédble 5 ks

Spojovéd doske nézvom "Spojové doske zosil-
5:3.5. 80 zlufovelom A 006" dodd-

va Pokrok, Olomouckd 19
070 01 Bilina !

Rozmiestnenie sifimatok & spojovy obrazec sd na
obr,2,, sitimstky prindle tab.l.

O2ivenie

ll’oi;:o:-ipoj«n(1 ne-
jaciebo naplitie
Efav a nastaveni jed-
notlivych napSti ne
kolektoroch tranzis-
toiov nofme pristie
pit k elektrickej
kontrole zoailnovala,
Pri sprévnej éinnoa%i
gzosilnovada mé by
odber pridu nai 40mA,
Pri presnom vybere
sitiastok pre zludo-
vat_/kondenzétory vy-
bret meranim/ cbvody
pre vatup I /VKV/ @
IV /V.VT pésmo/ nie
e mutné ledit. Ich
keiu kontrolujenme
gripog’;nm TV signé-
ov. i pri{jme nie-
ktorého slabdisho
vysielata v IV, TV
péane neledime kon-
denzétorom C22 maxi-
mélny zisk zozilno-
vata, Obvody pre 2lu-
Zovanie 6. a 12. ke~
ndle je vhodné dolae-
dait pomocou TV gene-
rédtora a vhodného vf
merade, Ogtimum moZe
nc docielif rozieho-
vanim ¢ievok Lt a L2,
resp. L4 e 1L5. S men-
Sou precunostou je
moZné tgto neladenie
previest sj pomocou
televizneho signélu,
Pre dosiahmutie mexi-
adlneho odstupu Sumu
od uzitodného signdlu
je vhodné uniestnif
zoailnovad &0 naj-
bliZ¥ie k¥ eanténnej
siprave. Pri vyskyte
silného vysielaida
v bli2kosti miesta
prijmu je vhodné zo-
silnoved umiestnit
do :g;ov‘ho genioce-
ho tu, Nepdjemie
z08ilnoveds je mo¥né
previest tud semo-
gntm ';odiéo-,nlo-
Po stupnom
koaxielnom kdbli,
¥V tomto pripede trebds
medzi vy¥stupnd svorku
e napédjac{ bod zara~
dait tlmivku T13.

PODCEROVANE
0BVODY
00000000000000000

1

1' obr.1

které vyjediuje polohm bdice. 2 konfrontace wztahd e o
o b¥Zec¢ u vivodu 1°, Potom R60/a/ = 0,001.R a
/8 = 1/ dostévéme v obou pi{padech R/a/ = R,

Zprevidle se reguldtor zapojuje

a=0
Pro béfec u vfvodu 1

REGULATOR MHLASITOSTI

Ani tento trividlni prvek zesiloveld e =afSovscich
pultd neni bez zéludnosti. Nevhodnym dimenzovénim se
mdZeme zvytelnd pripravit o zisk zesilovaci cesty ne-
bo i nerusit #innoat obvodd pled regulétorem.

Pro regulétor hlmaitosti nebo proveozni re{uldt:ry
amd3ovacich td pouZivdme potenciometry s logarite
mickou umf'o'iu gdoporu na J’glu natoteni hiidele
/na poloze biice/, Eimi vyhovujema “decibelovym®
vliastnostea sluchu co do wnimdn{ rdznych hlesitosti,
Reguledn{ rozsah zerutuje vyrobce 50 dB pro potencio-
metry do odporu 50 kO 8 60 dB pro odpory v&étsSi, Pri-
béh odporu mezi avorkemi 1°, 2 /gbw,1/ lze tedy vy-

e/

J4drit rovnieenmi:
:Eﬁzig /1%/

250/./. 3010-2’5/1-./
Rgo/a/ = Roo "3 /1 -/
Ve vztaezich zneZ{ a 2islo v intervalu od nuly do 1,

1 vyp e
a/ = 0,0032.R,

jako d%1i& nepdti podle obr.2. Pro

prenos nezatiZeného reguldforu lze

snadno odvodit vztehy

%y = 2 a0 =25/ -/ 2/

uy

.
o 2 -3/
bso = 5y~ * 10

Vyjéddent v 4B je velmi jednoduché:

0550 = =50 /1 = o/
%Bgo = =60 /1 - &/

obr.2
===
-a/ 2%/ kR
738/ —0- =~ -J
/3v/

Je dobré uvddomit ai graficky tver vztahd /3/. Pro uspolrdddni os grafu

podle obr
aahem .

Zatilenim re-

gulétoru se ve- .BGO
[dB) r=s

likoat pFenocsu
a také pridéh
regulece ovliwi,
Pro wvit3{ ple-
hlednost vfsled-
k@ uveiujeme zd-
t%2 odporsm kR,
tedy odporam

o k-nésobné hod-
notd odporu pg:
tenciometru. -
#enim dojdeme

ke wstahu: /4/

u o
b= -3 = L3

“' 1 * :‘zll.:.."b
k
v nént b je piisluiny
piencs naprézdno /Obgg
22

Je to piimka. /Je zndzorndne zévislost pro potenciometr 8 roz-

0 1 Repla)

R

-2 01

=40 1001

obr.3

-60 0,001

0o ¥ 25 1

nebo %bg./.



Otdziu, jak velkd musi byt mira z4tdZe k, lze zodpovidit po rozboru vetehu
/4/ :onojvltu ovlivnini plfenosu nastdvd pro ssxisum &lemu Ob/1 - Ob/, tedy
pro “b = 0,5, Toto maximum &inf 0,25. /Je to pro a = 0,88 vbggipdl rogeshu
50 dB @ a = 0,9 pro potenciometr s rogsehem 60 dB,/ Aby prd regulece byl
zachovén 8 chybou mendi nei 10 %, je nutno volit k nejméné desstindsobek
2jisténého mexima, tj. k =2,5. kventitetivnd 1ze odchylky stenovit s vy-
uiitin vztahd {2/ e /4/. Napfiklad pro megni doporu¥enocu volbu k = 2,5 a pro
nejneprianivé381 hodnotd % = 0,5 dosteneme b = 0,455, Rozdfl prenced Je
pribliZnd 0,05, coZ odpovidd odchylce 0,84 dB, Voibﬂ k22,5 je tedy pro
praxi ¢aato ef pi{lid prisnd; vé&td¥inou mdZeme k zmensit. Jeats pii k= 1
neplekrofl maximélni odchylke pribshu 2 dB, Jak uvidime ddle, sniZuje ale
24tE2 vatupnl odpor regulétoru. .

Nejjednodudeji spolitéme vstup- obr.4

ni odpor zetifeného reguldtoru 1
orén R(1-°b)
o

z adntho sc tu ne obr.4, ve
kterém jesou zdvislosti odpo?s ned
a pod b¥icem na netofeni a vyjddie-
ny pomoci prenosu °b /°b50 nebo
%60/, Dojdeme k vyeledku:
kR V)

[+] .
° b u

= R (1-h+--—--) /5/ 1
Rvst % + k
Z hlediskae na;jmpﬂznivég’éiho pri-
pedu nda zajimé minimélni hodnota R.b
vatupniho odporu., Analfzou vyrazu
65/ lze zjistit, Ze je to pro
b=1, tJ. pro a = |1 /b¥Zec "naho- 1':

Fe*/: k
Rost min * R ;070 6/

Aby zdroj signélu /ctupen pred regulétorem/ pracoval pribliin& neprézd-
> . o
no, je treba zerudit platnost nerovnosti Bse min 10 B, 1/

kde R je vmitfni odpor zdroje signdlu /vystupni odpor stupnd pfed regulé-
torem/. PM praktickém ndvrhu mizeme volit hodnotu potenciometru R pro
dané hodnoty R, & k, nebo stupen 2dtd%e k pro vychozi hodnoty R° a R.

Odpovidejic{ nerovnosti:
R==10 R, --'-‘-i—l-- /8a/ R 1

oN)

GDBQ

obr.5

10 Ry A
K == -ve=0cee- : pusf platit
R-10R ~ R=10R, /8

Stupen zdtd3e k ovlivhuje citelnd
vetupni odpor reguldtoru v pribdhu
regulace, NejvEt3l vatupni odpor ~
odéd reguldtor g;o a=0

/Roat max =2 RWST
Pro rizné, v paxi fasté hodnoty X -—
dostanene 1'

k R Yax. zména vet, .

‘vst min odporu v AB ). 32

1 0,5R 6

2,9 0,72 R 3 X

5 0,83 R 1,6 2?0&1-&-11 letnost /7/, lze pro béi-

10 0,91 R 0,8 né Ulely volit ve smyslu diivéj¥ich

zdvérd uZ k2 1. PM pirianéjiich poZa-
davceich na nem@nnost vstupniho odporu
reguldtoru volime k vitdi.,

Pro dplnoat mifeme vySatiit vystupn{ odpor reguldtoru podle obr.5. Snad-

jietime o
no 3 RW s OpR | = -wDB 79/
st R+ R
b 23

Rejnepliznivéjs{ je situace pi‘i ma-
kinmu vyrazu /9/, které je pro

% = 0,5/1 + R /R/.
Maximdéln{ wy¥stupni odpor je potom

Rogat max = 02238 (: + -g‘-’-) 1o/

Diskuse vystupnfho odporu neni z né-
vrhé¥ského hlediska zoglnm, proto-
%e kritéria pro zejilténi sprdvné

funkce regulédtoru jsme jiZ stanovi-
i.

Zévirem upozornujeme zejména na
vyznem vztahu /Be/, ktery v praxi
budeme vyuZivet nejtestiji. KdyZ
misto stupné zétdie k budeme chtit
poditat primo se zatTiovecim odporem
reguldtoru Ry /Ry = kR/, plejde vzo-
Tec /88/ na tver:

10 R R
R=>.---8.2.._ N/
R, = 10 R,
Abychom plitom 28jistili, Ze hodno-
ta k neklesne poiadovanou mini-
ndlni velikost, je tiebe ul zetéio-
vaci odpor vollt ve vztehu vdgi Ro
podle podminky

R,== 10 R, /1 + X/ /e

Pro bi#2né hodnoty k vychézi:
k I " minimélni hodnota R,

1 20

2,5 35 23
5 60 Ro
10 110 R,

00000000000000000000000000000000000

dte
zenyoh signdld /hudbe, Peé/ dévéme prednoa'.wacnolovn by

2000000800 0Q08000008000

AKTIVNE PILTRY S MALYUI
NAROKY MA PERSNOST SOUCASTEK

Horni nebo doln{ propuet je po-
psdna Iritickym Jmitoltem fix, Fddem
filtru a typem filtru. Kriticky kmi-
totet je definovdn jako Imitolet,
na kterém plencs proti propustnému
pésmu poklesne o )} dB, Podle poZe-
davku ne strmoat poklesu charskte-
riatiky se Fadf vice filtrd za se-
bou. Pofet tekto Fazengeh riltrd
urluje Fdd filtru jako celku. Casto
vyuZivand @ dostadujicf jecu filtiry
2.F4du, které lze reslizovet jedi-
nya operofnim zesilovalem,

filtry 2.14du maji strmost po-

klesu charekteristiky 12 dB na ok~
tévu &ili 40 @B na dekddu. Prechod
2z propustné oblasti dc nepropustné
mdZe vdak byt rizny podle typu fil-
tru. Hovofime o Butterworthovych
Besselovych nebe Cabylovov{ch £il-
trech. Pro praxi maji nejvétif
uglotnlnt posledni dvs. Charakte~
ristickou vlastnosti Cebydevovych
filtrd je mirné zvitdani pienosu
v blizkosti kritického kmitodtu &
potom stradjsi poxles, Teprve pfi
vydsfch kmito¥tech se strmost chee
rakteristiky vyrovndvé ne tecretic-
ou hodnotu /12 dB/okt/., Vlastnosti
ebydevovych filtrd jaocu vyhodné
pro zaPfzen{, od Xteryech nepoiedu~
Jjeme nezkresleny /bezzékmitovy/
prenos obdélnikovich signdlll, tedy
napfikled pro barevné hudby, rdzné

selektivni zesilovale pro Pidied
apod. PP zgracovdm‘. pliro=
1trdm, které

maji pfechod z propustné do nepropustné oblasti bez plevyseni,

Realizace obou druhd filtrd s operalnin zesilovafen mliZe byt obvodoved
shodnd, ¢dlidnd jen hodnotami souléstek. Zvlé3t® vhodnd jsou zagojmi.kto-
e

rd dovoluji jednodule vedle zadny typu mEnit té2 xriticky kmito

t. S mini-

mem souddstek vystedf filtry podle obr.ia /doln{ propust/ a 1b /horni proe

pust/. V cbou 2epojenich musi pletit

= C2; R1 = R2. Obvykle se filtry ne-

obr.1
c1 R2
#
R IR c1|c2
vSTUP R vSTuP )
VYSTUP VYSTUP
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K= pl‘odgokhdh Jeou negvyut pr{pustné tolerance soulédatek
1 %, Pou i:io-o-li nae miaté R1 potemciometr /hodnotm piibliind
2R1/, 1lze kriticky kmitolet s m3ficini pifstroji pohodln¥ naste-
vit, VEtdim "rozladdnim® od teoretické hodnoty Rl = R2 se Irie
ticky kmitodet podetatndji zmén{, ale dojde té: ke zm¥m¥ typu filtru, K to-
muto UZelu je tu ovlem jiny naatavovac{ prvek, e to potenciometr R3.Pro bi¥=-
%8¢ na woturx 0Z s obvod chovéd jako pasivni filtr 2.Pddu. Posunem biice
am¥rem k gemi charakteristika se mEn{ pfes Besselovu, Butterworthovu e k
CebySevovE, Daldim posunem lze dogdhnout vlastnich lmitd obvodul Obe nasta-
vavaci prvky se vzdjemn¥ vyrazn® ovliwvnujf. K naesteveal je pritc trebs vice
krok /sti{devé nastevovat Rl @ R3/. abr. 2
v¥{oéet hodnot obvodovych prv- Uy Ug *
ki £iltrd z obr.! je velmi jedno- )
duehy. ObvykI¥ se wol{ velikoat
odporu R = Rl = R2, pro kapacitu
€ = Ct = C2 plati vztah

€ = —nfan - nra-.kg.xu]

vrhujl a pewmyni odpory. Aby se vlastnosti pribliZili teoretic- I :f

-

Konatenta k zévis{ na zpieobu ze-
pojent /doInf nebo horni propust/
a na typu filtru:

CebySev | Bessel obr.

‘,?:;;f“ 205 200 | 125 o000 Ug

Hormni y
propust 123 500 202 500

Udpor R se volf{ v rozmez{ sto- o
vek ohmd e% stovek k0. Pfi malgch c2
hodnotéch mé na funkci filtru vliv u
vnitfni odpor zdroje signélu /vy- VSTUP, >_

stupni odpor stupné pfed filtrem/, .
horni{ mez jo déne konelnou veli- grm

xoeti vatupniho odporu operaniho
zepilovale, Obecnd se snaZime,aby
odpor zdroje signélu byl co nej-
megg(. pgk\ald' neg? pfed filtrem ta- L I

ké stupen s 02, zafazujeme emitorovy slcdovad. Volbe velixosti A3 nenf sri-
tickd, vyhovi potenciometr /trimr/ ndko..% “#ericoy 2Q. Iri skutelindr :upojeni
je tieba respektovet pokyny vyrobce, vztunu,ic. se <e oZpenzull.a obvoddm,

Teoretické hodnoty plenosd v propustnych pédsmech jsou 1,27 pro Bessellw
a 2,5 pro CebySeviv filtr, pfevySeni charskteristiky u Ceby3evova filtru
&ini 1,5 dB, Od t#chto hodnot se pochopitelnt nastavenim filtru odchylime
um&rnd tolersancim souldstek. Z hledisia dlouhodobé stebility je vhodné odpor
R} po nastaveni 2m&rit e potenciometr nahredit sériovym spojenfm pevného od-
poru o hodnot& nejbliZe ni%3{ z fedy & “nizkoohmového"” trimru.

Pro dolni propust je funkdn¥ nezbytné gelvanické propojeni vstupu se zem=-
nim potencidlem /pfea vnitini odpor budieiho zdroje/, PFi symetrickém napé-
jen{ pouZijeme tedy obvykle galvanickou vazbu. Pro asymetricky zdroj je gel-
vanické propojeni moiné, zajistime~li na vstupu filtru potencidl rowny po=-
lovin& napéjec{ho napiti. Asymetrické napdjeni filtru vyZeduje ovdem je3td
dal3f opatienf v obvodu potenciometru R}, e to galvanické oddé&leni invertuji-
ctho vatupu oforaeniho zesilovele od zemé. Toho dosdhneme kondenzdtorem €3,
zapojenye podle obr.2. Na vatupu i. tu zéroven nazneZene vezba ne pledchozi
obvody ples kondenzétor Cy, obvyklejs{ pri nesymetrickém nepéjeni neZ vazba
gelvanické, Propojeni uzlu Cy, R2 s potencisdlem Up/2 zajisftuji odpory R4, RS
shodné hodnoty né&kolik desttek kO /obvykle 47 a% 100 « Kondenzdtor C3
dimenzujene tek, aby i pro nejni¥¥i zpracovévané kmitofty byle jeho suscep-
tance alsapon lbkrét /lépe 25krdt/ men3i neZ hodnote odporu R3. TotéZ plat(
pro volbu kepacity C. ve vstehu k velikosti odporu R2,
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toZe neinvertujici vstup musi bft na potencidlu Up/2, je odpor
R mrdm ve formd d&life, jehof odpory meji noty 2R{

/z iske stf{davého signdlu jesou spojeny alelné/. Jeko
nestsvoveci prvek sloui{ potom potenciometr R2,

Jiné Pelient i i -
pust. z-mE. g!;:i: ggt ne%:o m?as?.gi.ﬁrxc""/ . gg-

" - megnetofond se pii pfepnuti ne séinem na-

BRZ "Lupanch hraje na pések elabS{ 8i silndjdi lupmuti.
FU Tento nedddouci efekt hfvéd spdeoben okoko-

vin nessazenim oscilec{ pPedmegnetizainiho
a mazac{ho oscildtoru s jeho odstranini ne-

4 snadnou zélezitosti. V&tdinou mu pPfedchdzime salazov funm,zzzml
stiskmutén tletitku pro pohotovostni zestaveni pdsku & ruinim pootolenim
civkeni o péskem spdt, aby se ji? zeznemenany neiddouct signél opdt odmezal.
Tento zplach je sice uinny, ele zdlouhavy a nepohoding.

""'““"““"°°°°°°§ U v3t3iny nedich i sahranilnfeh komerinich
ZAZN A%

[~ oz 1%
o

Doble probléz vyle3ils firms Studer u svéhc megnetofonu Revox A77. K bEE-
nému dvojéinnému osc¢ildtoru je piridédn spinmci tranziotor, Eesovéd konstants

sepmuti je &lenem RC ouena tak, aby se oscilalni nep¥ti zvySovalo od
o ne ton notu plymule. Jednodube pek 1lze elektrickou Zdet -
netofonu Fedit tak, Ze na sésnam 1ze plechdzet i pFi snfwdni bet tastave
posuvu pésku, Tek jo umolnin tev. letmy atfih,

PIi konstrukci emetérského mmgnetofonu jsem obdobnfch obvedd poudil ve
spojeni se zdznanovym & sninacim zesilovafem 3 le Sony TC 377 a mechanickou
Edot{, upravenou g vyprodejniho magnetofonu Tesls BT0. Zapojeni piindS{ ob-

rések, .
/Posndmka redakca: Autor avﬁi' magnetofon nasval Rescn TC000 a Yepddnd ho
vystawil ns HIFI-AMA 78 Bratislava - ziskal v pFisludné kategerii 1,cenu./

Mechanické Sdst magnetofonu je dopln¥ne pérovymi sveszky S1 s 82, ovléda-~
pikon pPitlafné klsdky a tlafftkem ZAZNaM. Tlefftka S3 s S4 alouzi
dvolbu zd&znemi /monofonné na stopu 1, monofonn¥ ne stopu 2, stereofomnd/.
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Piedmegne

tekten rel relé Re., To spind, jen pokud jaou sepnuty kontakty

S1, S$2 a elespon Jjedno z ut&itak 3 nebo S4. Neni-li sepnuté
i S3, eni S4, pracuje magnetofon i p#i stisknutém tlalitku
NAM ve funkei sniméni. PPi stereofonnim zéznemu je tiebe S3

8 S4 stisknout souaesnd.

Kontakty re2 @ rel zkratovédvejf signgl ze zdznemového zesilovale pli viech
t\;nhcich krom¥§ ZAZNAM. ZAznamowou iroven je tedy moZno nestavit i pifi snimé-
nt, . .

Zapojeni znadn¥ zjednoduluje obsluhu megnetofonu m umoZnuje zplsob ovld-
déni, beiny ve studiové prexi. Josef Stanislav, 3rumov

tizedni oscilétor se k napéjecimu nep¥ti pripojuje kon- | _I. C



