“Fixy " na kresleni spojovych obrazct

Tematicky dkol & 24 OV Svazarmu poiadoval na-
vrhnout a ovdfit vhodnou tekutou ndplh do béinych
popisovaid KIN 7870, kterd by dobfe Irula k médéné

f6lii 8 mechanicky i chemicky vzdorovala poudfvanym.

leptacim prostfedkim. Ocendna byla dvé fedeni. Obé
otiskujeme a nabfzime k vyzkousen{ konstruktérom v
ZO a klubech.

Jose! Valed

Pfenos spojovych obrazcd na vychozi materidl fo-
tografickymi nebo tiskovymi technikami je pro amatés-
ské dZely prakticky nedostupny, pfi vivoji v profesionsl-
nich institucich zase Zasto nchospoddrny. V téchto
plipadech je vyhodnijif metods piimého zdkresu spo-
jového obrazce na médénou f6lii. Vyzkoudel jsem a
doporutuji k ovéfen{ firokym konstruktérskym aktivem
tento technologicky postup:

1. Medénou f6lii je ticba nejprve mechanicky vydistit
2 doleftit, odmastit a vysuiit. K doleiténi ke poukit
napfikiad: SPARTEFLEX /vyrfbi Spolek pro che-
mickou a hutn{ vgrobu v Usti o.L./ je pasta bledé-
modré barvy s mechenickymi lesticimi komponenty,
které navic absorbuji odstraiovanou neéistotu. Redf
s¢ 2 smyvd vlaZnou vodou. Neobsahuje 24dné konzer-
vaénl pffsady, proto po aplikaci nenf tfeba félii
odmadfovat. Jingm pfipravkem je SILLEX /Dru-
chema Praha/, ktery &isti a ledtf i velmi zoxidované
kovové plochy. SILICHROM EX /Druchema Praha/
a NEOXID /Spolana Neratovice/ majf silny &isticl
Gé&inek, obsahujil ledtict a konzervaénf piisady.

2. Tekutou niplh ptipravime rozpuiténim jednoho
véhového dilu asfaltu v jednom aZ dvou véhovych
dflech technického benzinu. Venikne tmavd tekutina,
kterou po cventudlnim pfefiltrovdni skladujeme v
chiadu v uzaviené sklenéné Lihvi.

Pokud jde o samotny popisovaé, byl by vhodnéji
Ziskany od vyrobee jeité pfed plnénim popisovaci
ndpind. V tomto pifpadé u popisovade KIN 7880
/a v podstaté u kteréhokoli jiného typu/ vyjmeme
plnici uzdvér a z dutiny vytdéhneme plsténou zdsobo-
vact vioku. Zkrdt{ime ji asi na jednu tfetinu a vsune-
me zpét aZ do prostoru psaciho knotu. Potom pomo-
cf vhodné pomlcky /trubilka, kapdtko, injekénf
stfikatka/ naplnime do dvou tfetin dutinu popisovaée
pfipravenou asfaltovou nfpini. Nakonec popisovaé
plnicl zdtkou uzavieme a pfetlatenou tekutinu z
hrotu psaciho knotu setfeme.

U pouiitého popisovade vyjmeme zdsobovaci
vioiku 2 misto n{ pouiijeme vatu, kierou lehee
zathiime asi do jedné tfetiny dutiny popisovade.
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Pied tim je ale tfebs dikladné vymyt vnitin{ prostor
a knot popisovade technickym benzinem. Popisovaé
pfed dalif manipulaci nechdme dobfe vyschnout.

Tekutou ndplnf méZe byt i viskdzné vhodné
upraveny asfaltovy lak A 1000 /A 1001, A 1901,
A 1902/, vyrébény n.p. Barvy a laky Praha. Laky se
fedi a smyvajf technickfm benzinem nebo fedidly
A 6000, A 6002. V dobie uzaviengch tahvich jsou
viechny ndpiné skladovatelné prakticky ncomezenou
dobu, v popisovadi, jedi dobfe uzavien a uloien v
chiadu, vydrii v pouzitelném stavu asi tfi mésice.
Vyderpany popisovad kze i vicekrdt doplhovat fZivor-
nost je dand Zivotnosti psaciho knotu/. Zaschne-i
psaci roztok v popisovad, Ize jej oiivit pfifedEnim
technickym benzinem /nebo vymytfm/ a novym
naplnénim.

. PHi kreslent spojového obrazce na médénou f6lii na

hrot popisovade netlaZime, tahy providime pomalu.
Z knotu popisevaée, je-li sprdvné volena viskozita
ndplné, se mus{ na f6lli tekutina jakoby vylévat tak,
ie vytvdf{ slitou, souvisiou a ostfe chmanienou,
lesklou stopu. Kresba pfi okoini teploté kolem
20°C zasychs za 5 a 10 minut. Tuhnuti kze urychiit
kreslenim na ohffvanou desku fteplota da 60°C/.
Zaschly obrazec je odolny proti plsobeni vody,
louhdt a kyselin ai do teploty okolo 100°C. Nent
odolny proti siln&jimu mechanickému pdsoben! a
organickym rozspustédlam.

Popisovatem ke zakreslit i uzké &dry, zdieZf na
stavu psactho knotu. Pfi exurémnich poadavcich
maieme pfipravenymi psacimi roztoky plnit béinfé
trubiZkovd pera. Néplh v nich vydré( nezaschls rela-
tiveé diouho /3 a2 § hodin/.

. Odlidnou néplh pouiivim v popisovadi pro jednord-

zové poulit{. Pledbéind pfiprava popisovaée je
shodnd s postupem dle bodu 2. s tim rozdilem, ie k
vymyt{ poulijeme roztok fedidla C 6000 aZ C 6003
s tekutym komponentem od¥vac{ hmoty dentacryl,
a to v poméru 1:15. Plipraveny popisovaé plnime
vhodné viskézné upravenou tuidfl na astraion. Dali(
moinost{ je plnéni roziokem pfipravenym 2z 20
véhovych dfld kapalného komponentu dentacryl a
jednoho dflu pridku dentacryl. Roziok se po doko-
nakém rozpulténi prifkové slofky pfibare{ &ernou
nitroceluiézovou barvou /1 véhovy dilf. V uzaviené
sklenéné Lihvi je tento roztok diouhodobé skisdova-
telny. Naplnény popisovaé je urden pro jednordzové
pouiiti, protoie chemické sloZky roztoku nepf{znivé
ovlivhuji /rozleptdvaji/ hmotu pouzdra popisovale.

Poutitelnost popisovace je asi 1 hodinu po napinéni.
Kresba je velmi tenks, pfilnavd, na vzduchu téméi
ihned zasychi. Po leptiuf ji odstranime fedidlem z
fady C a mechanickou cestou za pouditi jemngch
brusnych prostfedid.

Uvedené roztoky a popisovade jsem dikladné
ovéifoval v praxi. Vysledky byly nad ofekivini dobré.
Félii jsem leptal dvéma zpdsoby. Bud v silné agresivni
Hzni kyseliny solné s peroxidem vodiku /doba leptin{
§ minut/, nebo v slabé agresival Mzni kyscliny solné s
peroxidem vodiku /doba leptini 6 hodin/. V obou
piipadech jsem byl s vysiedkem spokojen.

Frantidek Schmid

S dspéchem jsem vyzkousel lihovy roztok selaku.
Lih /denaturovany etylalkohol/ ani diouhodobym pt-
sobenfm nenaruduje materiily popisovatd, felak velmi
dobie Ine k médéné folii, odolivé béZné pouiivanému
leptadhu /nasyceny roztok chioridu Zelezitého/ i lep-
tadidm razantndjiim. Vzhledem k tomu, e jde o
bezbarvy lak, je vhodné piibarveni, mapéfkiad barvou
z ndpind kulitkovch tufek. Pro zaZdtek postali barva
pivodniho popisovaZe, nei se¢ opakovanou obnovou
nipiné 2cela vyderpd.

Popisovaé KIN 7870 /nebo jiny typ, napiikiad
Ceantrofix 1796, 1710 apod./ vybereme podie kvality
hrotu. Podle potieby si pfipravime nékolik kust na slabé
a silné spoje, popiipadé na krytf vétifch ploch Centrofix
1710. Popisovac, podle typu, otevieme vyjmutim 24tky
na hornim konci nebo rozéroubovinim. Pistény zisobnik
vymyvime denaturovangm khem - hrot drifme nad
vhodnou nidobkou, popisovaé plnime kapétkem nebo
starou injekén{ stffkackou. Vyplach nékolikrit opaku-
jeme. Potom stejoym zplsobem popisoval plnime
roztokem ichaku, a to opét nfkolikrit, aby odtekl
vymyvaci lh. Plebyteinou ndplh z hrotu odsajeme
tampdnem bunilité vaty nebo pijfkem, popiipadé
vypiieme na papir. Popisovat dobfe uzavieme.

Pled poulitim dbdme, aby na hrotu ncbyls véts(
kapka nfpln¢, popéipadZ naopak niplh vias doplnime a
hrot ofivime smoden(m v tihu, Popisoval je mnoho-
nisobné pouiitelny; Zivotnost je prakticky omezena
Zivotnost{ hrotu. Félii k popisu pfipravuji béinym
zplsobem. Mechanicky ji o&istim od kystiZnfkd jemnym
brusnym papirem nebo pod vodou videfiskym vipnem.
Kreslf se ai na dokonale suchou félii. Sliji-li se nechténé
dva sousedn{ spoje, nechdme $elnk zaschnout a mezeru
prodkofbneme vhodnym rydiem fjehbou/. Po vyleptin{
se vrstva jelaku smyje lhem.

Semk v jupinkdch se v drogerifch proddvi za 54,
Ké&s za 1 kg. Sta&f koupit si 10 dkg. Jeden litr denaturo-
vaného lihu stojf 7,50 Kis.

Mali konvertor
OIRT/CCIR

Viadim{r Vyhhik

Mnozi majite¥ zahrmaniénich pfijimaid a tunerd s

rorsshem VKV normy CCIR jsou postaveni pfed problém
jak vyuiit tohoto pésma k poslechu nadich rozhlasovych
stanic. V zdsad# je moino obwvody vstupniho dilu péijf-
made na naie pfsmo pleladit : ndkteré servisnf organizace
tyto zfkroky providéjf. V amatérskych podminkich je
ale toto fedenl nevhodoé, visledky nebyvajf nejlepdi.
[ kdy: pfedfazenf( konvertoru norem pfed vstupni
jednotku nezarué( takovou kvalitu pHjmu jako specidlaf
vitupn{ jednotka pro péfstuinou narmu, zejména pokud
Ke o fum a prib¢h skupinového zpoidénf, je teato
zplsob amatérsky moohem snadnéji zvidoutelny a
eventuflnf nedspéch nezanechi neblahé nisledky na
tuneru,
Cilem konkrétniho nivrhu bylo, aby se konvertor
obedel bez siotitého mastavovini a péesto dival dobré
visledky. Konvertor byl feden na desce pomérné malych
rozmérd, aby ho bylo moino zabudovat i do pfenosnych
plijimadd. Napdjec! napétf nemé na &innost velky viiv,
mide byt od 3 do 9 a2 12 V. Spotieba konvertoru je
minimgln{. Pfi naptf 4,5 V &ini 0,2 mA. Deska koaver-
toru je navriens (ak, aby byl moino podle potfeby
uzemnit bud kladny, nebo zéporny pél zdroje — podle
toho, jak je zapojen viastal pfijimaé. Vystup konvertors
se do pfijimade zapojf na vstupnf civku dflu VKV.

Konvertor je pevné naladén, coi znamend, Ze ladén{
stanic se déje nikoli na konvertoru, alke na pfijimadi.
Pésmo CCIR zdstévi na pfijimati zachovino. Po pfipo-
jeni konvertoru na vstup plijimate CCIR se do tohoto
pdsma pfevidéj{ stanice pracujicl v pdsmu OIRT. /Toto
fedend je moiné pouze v nadem pfipadé, kdyZ pievidime
pésmo OIRT do CCIR. Pismo OIRT je totiZ udif, a
plevod celého pésma CCIR do naseho nenf proto moZny/.
Konvertor pracuje podobné jako vstupn{ jednotka
plijimage. Stejné jako jednotky VKV mide byt feden
rozmanitymi zpdsoby : Nejjednodudli kmitajici smésovad
s jednim tranzistorem, kmitajic{ sm&ovat s pfedzesilo-
vadem, popfipadé i s oddélenym oscilitorem. Ty nej
kvalitngj$i konvertory mohou mit na vstupu nizkofumové
tranzistory MOS a oddéleny oscilitor s tunelovou diodou
nebo krystalem. Takovy koavertor by byl sice dokonaly,
ale ve vEding pfipadd i nevdelny. Stavba by byla stejné
piroénd jako stavba nového wstupnfho dilu. Zvoleno
byl proto jednoduché zapojen{ s kmitajicim sméjova-
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Ocendénd Feseni
tematickych dkold
LV Svazarmu

tem. Protoe pijde pfeviiné o pifjem pomérné silnych,
blizk¢ch stanic v naiem pésmu OIRT, nenf nutny ani

Oscilftor konvertoru pro pfevod norem OIRT/CCIR
méde pracovat bud na souétovém, nebo na rozdflovém
kmitoétu. Jen v téchto pfipadech padnou sméovaci
produkty do pdsma CCIR. Tyto kmiloty budou 165,
popifpadé 25 MHz. Oscilitor, ktery kmitdi na nidim
kmitoftu, bude stabilnéjif, a proto i vhodnéjii pro
bateriové napdjeni. Nevghodou je, e harmonické sloiky
oscilitorového kmitodtu padnou do pésma CCIR i OIRT
a rudf v néktergch mistech pffjem. Tyto jevy neke u
tohoto jednoduchého zapojenf zcela potlatit, vhodnym
stindnim a umisténim konvertoru je viak Lze do jisté
miry omezit. Z tohoto hlediska by byl vyhodnéjs{
pouit vyd{ oscilftorovy kmitodet. Oscilitor by viak
nebyl pfi pomérnd znaéném rozsahu napdjectho napétf
stabilnf.

24vitd cfvek. Oscilitorovd civka L3 je navinuta na
pomocném télisku o praméru 6 mm smaltovany'm dritem
£ 0,8 a2 1 mm. Civka mi 15 zdvitd. Vzddlenosti mezi
zévity volime asi tak velké, jako je tlouifka drdtu.
Snaiime se vinout co nejpfesnéji, protole pii nedodrieni
této podminky mé civka vlivem mezizdvitovych kapacit
jinou induk&nost. Sprévnd hodnota pro civku L3 je
1,84 pH. Mfsto samonosné civky bez jédra, kierou lze
doladit pouze v malych mezich, lze pouift i civku navy
nutou na sklenénou trubitku z laboratorniho skha.
Trubizku viepime do spojové desky podie obr. 2. Dol
dovacim jédrem je mosazny Sroubek M3. Vnéjii promér
sklenéné trubiéky je § mm, vineme 18 zdvitd médéného
lakovaného drétu priméru jako v pfedchozim piipadé.
Takto proved oscilft civku Lze ladit v ir$im
rozsahu, nen{ tedy tak ndiroénd na pfesné provedent.
Civka vystupnfho obvodu L4 mé indukénost asi
0,25 aH. S kondenzdtorem C8 tvofi rezonanénf obvod
naladény zhruba nma stfed pdsma CCIR. Civka je opét
samonosnd, na pomocném télisku prdmérv 6 mm, drit
0,8 a2 1| mm. M1 6 z£vitd s mezerami rovnymi tlous(ce
drdtu, Doladéni do pdsma zajistime stladenim nebo
roztahovinim zdvitd. Nem#-li civka potfebnou induké-
nost, je tfeba zménit velikost kondenzdtoru C8. V¥hod-
néjil je civku vyménit za novou, pellivéji navinutou.
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Civka L2 vstupnfho kadéného obvodu /obr. 3/ mi
indukénost pfiblizné 0,75 aH a s kondenzitorem C3 je
naladéna do pdsma OIRT. Vineme ji opét na pomocném
télisku § 6 mm. M£ 11 z4vitd drdtu ¢ 0,8 a2 1] mm. Aby
se zvétiila firokopdsmovost vstupafho obvodu, je moZno
pfipojit paralelné k civee tlumicf odpor; ve vétfiné
pfipadd ale nenf nutng. Md-li upravovany pfijimag
dostateénou citlivost, nenf nékdy potfeba tento ladény
obvod vibec zapojovat. Tak dosthneme toho, ie ma
stupnici pfijimade budou jak stanice OIRT, tak i stanice
pdsma CCIR. Prutovou anténu je moZno pfipojit pfes
kondenzdtor C1 na Zivy konec civky L2, pro dipSlovou
anténu musime kolem L2 navinout anténnf vinut{ L1.

civky jsou vzduchové, bez nedostatkovych kostfidek To jsou 3 zdvity drétu ¢ 0,8 mm mezi vinutfm L2. Stfed
s jédry. Obvody se ladf stlafovdnim nebo roztahovdnim vinut{ je vyveden a uzemnén.
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Spojovou desku /fobr. 4/ osadime zpoZitku pouze
civkou vystupntho obvodu L4. Na pfijimati vyladime
vys{laé v normé CCIR nikde ve stfedu stupnice. Poté
pfipojime na vstup pfijimade konvertor. Anténu zapo-
jfme na vstup konvertoru a snaz{me se stlafovdnim nebo
roztahovdnim civky naladit v¥stupn{ obvod na ncjsil-
n&j3f signdl. Potom zkusfme naladit stanice i na krajich
pdsma. Jsou-li vyTazn€ slabdf, je tfeba zatlumit v¥stupn(
obvod paralelnim odporem k civce. Potom do desky

hledat ladicim knoflikem mifstnf stanici pdsma OIRT.
Poméhdme si jemngym ladénim oscilitorového obvodu
[stladovdnim a roztahovdnim civky L3/. AZ dospéjeme
k vysledku, upravime naladén{ vystupniho obvodu a
nakonec i obvodu vstupnfho.

Tab. 1. Elektrické souddstky

instalujeme oscilitorovou cfvku L3 a pfipojime napdject ODPORY /viechny typu TR 151/
napéti. V pi{padé, ie ze zdroje tefe proud kolem 0,2 R1 1k2 R3 8k2
mA /pfi napdjecim napétf 4,5 V/, miZeme zaéit ladit R2 6kB
oscilftorovy obvod. Na vstup konvertoru pfipojime
anténu a dicim knoflfkem pfijimate se snaZme zachytit KONDENZATORY
néjakou stanici v pdsmu OIRT. Civku opét hdime c1 4,7 pF Ccé6 22 pF
jemnym stlaZovénim. Potom vyladime néjakou stanici C2,8 12 pF o7 33 pF
OIRT opét zhruba uprostied pdsma a po pfipojen C3.4,9 68pF  Cl10,11  10nF
vstupnich civek se snaifme naladit vstupni obvod na cs 2,20F
nejsilngj$f pifjem.
Pondkud obt{indj§{ bude nastaven{ konvertoru v TRANZISTORY
ptipadé, Ze nelze zachytit Zidnou stanici v pdsmu OIRT. T1 KF525 /KF524/
Nezbyvé nef zapojit L3 i L4 a pfi zapnutém konvertoru
cs Ca Cc2 (03]
C9p o offoofto % offo
. —t T L4 T C3 o—t Y
VYSTUP SV L2 .
C %o ARy
C5T Q % u g
& R2 [ e
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C
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2x pripravek na ¢isténi gramofonovych desek

Duian Slovik

Gramofénovou plathou a jej &istenim s2 zaoberdm
ut viac rokov, a mal som moZnos{ za tdto dobu vysku-
fa( mnohé prostriedky, ako je Lenco, Dust Bug, piezo-
elektrickd pistol, antistatickd dtierka a iné. Kazdd metdda
mé svoje vihody a nevyhody. Rozoberme si ich trochu
podrobnejlie:

LENCO - je roztok bez pramych rozpuitacich vlast-
nostl. Antistatické Gdinky mi len za mokra. Jeho
pravidelnym pouifvanim sa zandlaji driiky platne a
této s3 potom velmi Gaiko Eisti. Pripravok nedoporu-
tujem poufvat. i

DUST BUG - stieracie ramienko stiera mechanické
nelistoty pofas prehrdvania /suchd cesta/. Sticracl
valtek napusten§ antistatickym roztokom odpudzuje
prach. Kiadom je ochrama hrotu prenosky pred zne-
Hstenfm. Pri poudivan{ je nutné sledovaf otéiky gramo-
fénu. Stieracie ramienko ich moZe opviyviiovat,
PIEZOELEKTRICKA PISTOL - zhotovil som si ju zo
staréhq zapalova&a — odstrafiuje staticky ndboj len do-
Easne. PouZ{va sa tesne pred prehrdvanim.
ANTISTATICKA UTIERKA —asi najéastejiic poutivany
sposob Eistenia naprick tomu, e je urdite najnevhodnejsi.

Najéastejiou pritinou vzniku statického ndboja na
gnmoplatni a jej znelistenia je manipulicia s hou a
uskladhiovanie. Po vytiahnut{ z priesvitnej polyetyléno-
vej folie s plaths velmi intenzivne nabije a za kritku
dobu sa na hu prichyt! mnoistvo prachovych Zastic.
Papierovy obal je z tohoto hladiska o nielo lepsf.
Zanedbatelny nic je ani vplyv relativnej vlhkosti vzduchu
v miestnosti, kde platne skladujeme a prehrdvame.

Pred tromi rokmi som si na platne zhotovil nové
vnilorné obaly z desiatového papicra, ktory je zndmy
ako “mastny™ papier. V¢hodou mastného papierového
obalu je, Ze platha sa natolko ncnabije pri vyfahovdni
& vkiadani, resp. sa z obalu pri manipuldcii neoddelujd
papierové nedistoty. V miestnosti, kde platne skladujem
a prehrdvam, sledujem relativnu vihkos{ vzduchu.
Ovzdudie stile vihdim odparovatom vody.

Novy Cistiaci pripravok
Napry som pouiival /mimo ui opisanych metéd/

len disty lekdrsky lich a molitanovi dtierku. Je to azda
najlepd{ spdsob na odstrafiovanic mastnych nedistot po
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prstoch, ale zéroveii po odparen{ lichu sa &istd platha
velmi Tahko elektricky nabije. Preto som hiadal nejakd
antistatickd surovinu, ktord by bola v licho rozpustnd,
a dala sa pousif na istenie platnf. V predajni Farby—
Laky je antistaticky pripravok /Eistiaci prostriedok/ na
predmety zo skla a plastickyh hmodt pod obchodnym
nizvom TEIRON o obsahu 250 ml feena Kés 5,50/
Pri pouzit( v koncentrovanom stave zostéva po odpareni
mastay povrch fzdaleka nie natoTko. ako po antistatickej
Otierke/. Preto bok potrebné zistif, pri akom riedeni
v lichu by si novy roztok zachoval antistatické d&inky
s o najmenifm ochranngm filtrom po odpareni. Pokusy
dok4zali, Z¢ najlepsic vyhovuje 10% riedenie, kedy tento
roztok nezancchdva mastné stopy /napriklad po kvap-
nut{ na papiet/, no antistatické atinky md veImi dobré.
Robil som pokus s dvomi plathami, kedy prvé bola
odistend len $tetcom na optiku a druhii som vyZistil
novym pripravkom. Obe platne som zavesil kolmo k
zemi v pradnej miestnosti a sledoval, ako sa budd chovat.
U2 za nickolko miniit bola prvd plathia obiepend mnoZst-
vom prachovgch Ciastofiek. Druhd, olisteni novym
pripravkom, nemala na povrchu po dvoch hodindch
takmer Ziadne neistoty. Rozdiel po 24 hodindch bol
rovnako vyrazny.

Sprdvne pouilvanie

Pri Zastom prehrévan{ platne /napriklad ka2dy dehf
staf{ aplikoval pripravok jedenkrdt za tri tyidne a
mesiac. A &o s mastnym povrchom? Bez toho sa neza-
obfde ani jeden antistaticky prostriedok, pretole
vietky vysokomolekulirne ktky se prakticky neodpa-
rujd. Préve na tom za zaklad4 ich antistaticky uéinok, Ze
na povrchu plastickej Mitky vytvdrajé ochranny film.
Tento nevysycha a opitovnym ¢&istenfm sa znovu
rovnomerne rozotrie. V pripade, e by sa pouivatelovi
zdalo, e je platha od Zastého pouZfvania pripravku
mastnd, mdle ju velmi jednoducho vylistit Cistym
lichom.

Ako priptavif roztok TEIRONU

10% roztok Teironu si pripravime tak, ie¢ 10 ml
koncentrovaného Teironu doplnime Zistym lichom /50
a2 99%/ do objemu 100 ml a dobre zamiesame. Takto
ziskame antistaticky Cistiaci prostriedok, ktorého
mnoistvo ném vydr?i vefmi dlho. Prostriedok nie je
jedovaty, nevybuchuje a je len mélo horfavy /podla
koncentricic pouzitého lichu/. Nanséfame ho na plathau
pomocou molitanovej Gtierky.

Ing. Oldfich Svejka

Pro &¥tén{ gramofonovych desek jsem s dspéchem
vyzkoufel komerén{ pfipravek AVI GOLD, vyrobce
Zdvody Kosmos, n.p., Cfslav, poudfvany jinak jako
avivéZn{ roztok na textil.

Pfiprava a pouiti: Do 1 litru destilované vody asi
250C teplé pfiddme 1 kidvovou Eicku /tj. 3 a2 5 mV/
pfipravku AVI GOLD. Desky smiZime ve vétdi nddobé
z plastické hmoty, jejiZ dno vyloi{me vypranym mobi-
tanem. Desky sudime zavd$ené na hdtky ve stfedovych
otvorech.

Uvedeny pfipravek pouZivim pro své desky ui vice
nez pdl roku k piné spokojenosti. Pro posouzenf vhod-
nosti jsem uskuteénil dva zdkladnf experimenty:

1. Ke zkoudce “kodlivosti’” jsem vzal § LP desek
rizného #nru fzdbavnd a vi2nd hudba, stereofonn{
méficl deska, z toho 2 desky star${, 3 nové/. Tyto

desky jsem upravil podie pfedchozfho névodu. Ke
srovndn{ jsem pouZil neupravené desky. Odpovida-
jicf pdry desek jsem pfchrdval na dvou shodnych
gramofonech /eménko P 1101, pfenoska Shure
M75-6S/. Subjektivn{ posiechové testy neprokd-
zaly 24dné kvalitativnf rozdfly mezi deskami neupra-
venymi a kontrolnimi.

2. Modelovy pokus pro posouzen{ dinku antistatické

dpravy: Na uvedeny soubor desek /5 upravengch +
$ kontrolnich/ byl vysavaiem vhinén vzduch s pra-
chovymi &sticemi. Neupravené desky byly znadné
znetidtény a hiavné nelistoty na nich siln ulpély,
kdeito na deskich povichové upravengych ulpélo
prachu podstatné méné. Navic teato zbytek bylo
moino odstranit lehkym ofouknutim nebo oprése-
nim.

]

Po stopach pri¢in zkresleni

Honba za pfiéinami nejriznéjifch zkresleni v nizko-
frekvenénich elektroakustickgch zaffzenfchzavéninékdy
purismem, ale pfesto pfindd( zajimavd zjistént. V oblasti
harmonickych zkreslenf{ maji dilef vlivy véhu setin,
nanejvys desetin procenta, ale jeden k druhému mohou
ud ve vysledku byt 2ndt. Ze zahraniénich pramend jsme
pfevzali dvé informace.

Prvaf z nich /1/ upozoriiuje na chovén{ elektroly-
tickych kondenzdtordt, na zménu jejich kapacity vlivem
velikosti pfiloleného napétf. Vétdinou konstruktér
poditd se zdvislosti zbytkového proudu na teploté
a s velkymi vyrobnimi tolerancemi kapacity. Tyto
viastnosti pii ndvrhu zohledfiuje. Podcehiovina zdstdvi
zména kapacity kolem 5% v oblasti dovolengch provoz-
nich napét(. V porovnin( s vyrobnimi tolerancemi se
zdd mald, ale mdZe se projevit rudivé, kdyZ elektroly-
tick¢ kondenzdtor mé prensdet vétd{ stfidavé napét{.
Jestlie potom na kondenzdtoru vlivem zdtéie vznikd
dbytek stfidavych napét(, dojde k modulaci impedance
kondenzdtoru v rytmu pfendSeného signdlu. Nejmar-
kantndjif vliv bude mit tento efekt v pfipadé zdroje
signdlu © malém vnitfnim odporu. To je typicky piipad
koncového zesilovade s vystupnim kondenzdtorem.
Zmény kapacity znamenajf vlastné zménu hodnot
sériového odporu, piedstavovaného pro stffdavy proud
kapacitou kondenzdtoru. Kladné pilviny vystupniho
napéti budou proto mit rozdilné amplitudy od pilvin
zépornych.

Empuricky vysetfené zdvislosti zmén kapacity v % na
pfiloZeném napét{ pfinds{ obr. 1. Hlinfkové elektroly-
tické kondenzdtory maji koeficient kapacitnich zmén

kladng, tantalové zéporny /a citelné vétif/. Rozptyl
hodnot ve vyfrafovanych oblastech je ddn vyrobnimi
technologiemi.

V oblasti malych polarizatnich napédti /pfedpéti/ je
velikost &initele harmonického zkresienf zdvisld hlavné
na tom, v jakém rozsahu je elektrolyticky kondenzdtor
schopen pracovat v inverznim reZimu /pfepdlovany/ bez
vzrdstu zbytkového proudu. V tomto ohledu jsou velmi
citlivé tantalové kondenzdtory, které pfi malych polari-
zatnfch napétich piedstavuji pro prichoz( signdl vyraz-
né nelinedrnf &len. V méficim obvodu podle obr. 2 byl
pro tantalové kondenzdtory zjisténa zdvislost na obr. 3.

Hlinfkové kondenzdtory s tekutyia elektrolytem
vndieji do obvodu bez piedpét( jen nepatrné zkresleni,
minimum je kolem 7 V polacizaénfho napét{ /obr. 4/,
potom s rostoucim napétim zkresleni stoupd /porovnej
s tantalovgmi typy na obr. 3, které vykazuji chovéni
zcela opaénéf.

Piiznivé viastnosti maj{ hlinfkové kondenzdtory s
tuhym elektrolytem. Jak ukazuje obr. 5, nevykazujf
prakticky zdvislost zkreslen( na pfiloZeném napéti.

Jaké zdvéry 1ze pfijmout? Jestlife uZ v obvodech
musime pouift elektrolytické kondenzdtory, volime
typy s co nejvétil kapacitou. PouZijeme-li pro jiné
vyhody v zapojeni tantalové kondenzdtory, musime
zaruéit jejich &innost vidy s co nejvétilm polarizaZnim
napétim. Pozor ale na priraz pfi seéten{ stejnosmérného
polarizainfho napét{ a kladné piiviny napét( signilo-
vého.




BTC

[~

2 25

K 1] k-]
—U (V]

—=U, [V]

5 0 ® 2 25 2

—= V]

Drubé zjiftén{ pfevzal &linek /2/ z materidld firmy
Trio-Kenwood. V jejich laboratofich se zabyvali
harmonickym zkresienim, kterd zpdsobuji vodile
protékané stffdavym signdlovym proudem. Indukinosti
spojd, napfikiad v nf zesilovadi, jsou sice nepatiné, ale
za urtit¢ch podminek mohou zpfisobit méefitclné
zkreslenf.

Princip méfenl ukazuje obr. 6. Ve skutednosti byl
vodi€ realizovdn ve tvaru U™ na spojové desce. Méfilo
se za rdznych podminek jak elektrickych /rdzng kmito-
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Cet, rizné proudy 2dté2{ o rdzném odporu/, tak mecha-
nickych frzny materidl desky a rznd v2dilenost od
vodide/.

Zivisiost zkresien{ na vykonu spotfebovaném na
zété3i R; = 8 00 pro kmitofet 10 kHz pfinddf obr. 7.
Naméfené kiivky plat{ pro vzdslenost d bli2{c{ se nule.
Je ziejmo, Ze blizkost magnetického materidiu fZelezné
desky/ zpfisobuje od asi 5 W zhorSen{ pribéhu zkreslenf.
Podobné negativni vliv zkreslenl je vidét z obr. 8. Zde je
nezdvisle proménnou kmitoet, stfidavy proud 2,5 A do
zdtéze 84l znamend vykon 50 W. Viiv Zelezné desky je
citelny’ u2 od kmitoédtu 1 kilz,

2



[';/(»l Ol =

s

a

Se vardstajici vaddlenosti d se vliv magnetického
materidlu oslabuje, ale ne vyrazné. Rozdil mezid =0
ad = 50 mm je men${ nei zhruba 20 dB.

Firma Trio-Kenwood uplatnila zjisténé negativni
vlivy magnetickych materidld na vodide protékané
signflovym proudem u soupravy tuncru L-CIT a zesi-
lovate L-0lA. Realizovand opatfeni ize shrnout do
téchto zdsad: Sasi pfistrojd i skifitky je tieba vyrobit z
nemagnetického materidlu fu jmenované soupravy jsou
dokonce poulity jen nekovové hlavnl &sti - zdkiadna
z tvizeného nylonu, z2adnf i piednt panel 2 plastu, boky
a hom! plocha pouzdra z¢ dfeva/, sifovy transformdtor
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je umistén v oddéleném pouzdrm, koastrukéni dfly
jsou disledné vyrobeny z nemagnetickych materidtd a
konecné podie téchie zdsad je tfeba vybrat souddstky
{potenciometry a pfepinade/.

{1/ Anton Bauer: Elektrolytkodensatoren als Ursache
von Verzerrungen. Funkschau 2371980, s. 115.
—: “Magnetische Verzerrungen®. Funkschau
12/1980, s. 89.
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