ndvitévniku. Kolinsk¢ hifiklub z{skal nékolik cen a
diplomi.

Nekdy v té dobé se zatala rozvijet spoluprice se
6. ZS [s. Sladky/, price s mlddc# piestala byt jen
diskutovanym teoretickym pojmem. Rozbfhd se také
specializovand branné technickd Einnost, skupina
konstruktérd zacind stavét elektroakustické zaffzeni pro
poticby zdkladn{ organizace. V letech 1979 a 1980 byl
klub v socialistické soutéZi hifiklubd Stfedoleského
kraje vyhodnocen na 1. misté.

V roce 1980 se aktivita v¢boru ZO i &leni dile
zvyduje. Klub se zucasthiuje krajské prehlidky HIFI-—
AMA v Nymburcc a svymi 22 expondty ziskdvd cenu
za nejvétsi mnoZstvi soutéZnich pracl, jakoZ i diplom
za préci s mlddeZzi. Ocenéné expondty postupuji na
celostdtn{ piehlidku do Prahy. Clenskou z4kladnu
rozdifujf mladf lidé, zejména z odbomného ucilisté
spojil. V klubovné se za¢{najf pofddat poslechové pofady
pro Eleny. Programy zfskdvajf na oblibé a soucasné se
formuje kolektiv jejich tviircil,

Na HIFI-AMA 81 Kladno za¢ind klub ziirofovat
poctivou prdci pfedchozich let. Klub se pfehlfdky
zikastnil 26 expondty, nechybély také vysledky price
oddflu mlddeze. V hodnocenf klubd bylo dspéchem 2.
mfsto v rdmci kraje. Na celostdtni pfehlfdce v Olomouci
zfskal klub 1 &ervenou, 1 stifbrnou a 1 zelenou visacku.
V celkovém hodnoceni skontil na 6. mfsté.

Rozhybala se koneéné i tvorba audiovizudlnich
programil. Pro krajsky FAT jsme pfipravili dva diafony.
Zatali jsme spolupracovat s Filmovym kiubem pfi
Kulturnim domé& v Koliné vedenym s. Stojanovem.
V¢sledkem spoluprdce byl film "Dukelsky zdvod branné
zdatnosti v Koliné™. Pofady a film jsme piedvedli na
krajském FAT v Pifbrami a vysiedkem byly 1. a 2.
misto. Uvedeny film potom na FAT CSR v Jihlavé
ziskal cenu v katcgorii brannych pofady.

V souéasné dobé pokratujeme v budovdn{ méfictho
parku pro klub a ve stavbé reproduktorovych soustav
s aktivnimi vyhybkami. Klub pracuje se stiedoSkolskou
mlddef a pfihldsil se k experimentu v této oblasti.

BRANNE

TECHNICKA
CINNOST e

Dolby C - dalsi v radé
Ing. Jan Merhaut

V soucasné dobé existuje vedle sebe na trhu fada
systémil, uréenych ke zlepieni viastnost{ magnetického
z4znamu zvuku pfi malych rychlostech posuvu, zejména
pak na kazetdch. Kvalitu reprodukce zvuku zde omezujf
dva Cinitelé — Sum pdsku a vybuditclnost na vysokych
kmitoctech.

Vybuditelnost na vysokych kmitoétech Ize podstatné
zlepsit pouzitim pdsku s kovovou vrstvou. Jinou moz-
nost{ je Gprava okamzité velikosti picdmagnetizaniho
proudu a zdznamové korckce okamzZitého spektrilniho
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rozdélen{ signdlu. K tomu je urden systém Dolby HX
/HX je zkratka pro “headroom extension" - roz§ifeni
piebuditelnosti/. Systém se prili§ neviil, nevyhody
prevazuji nad vyhodami.

K omezeni sumu slouZi dnes jiz dosti podetnd sku-
pina systémd /ANRS, Super D, dbx, High—-Com/, z
a High Com pracuj{ jako Sirokopdsmové kompandery.
Potlaceni Sumu je u nich az 30 dB, jejich nevyhodou viak
je modulace sumu /"dychdni”/ tam, kde se vyskytuji
pouze signdly o nfzkém kmitodtu a vclké amplitudé.
Hlavni ruSivou slozkou u magnetického ziznamu je
Sum, a ten neni signdlem nizkého kmitodtu maskovdn.
Ray M. Dolby vychdzel u svého systému Dolby B ze
spektrilniho rozloZeni Sumu na pdsku a systém navrhl
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tak, aby doslo k omezen{ privé v té kmitoltové oblasti,
ve které je sum nejrusivéjsi. Signdly nizkého kmitodtu
-20 N proto nezpilisobf rufivou zménu v potladeni sumu
Y, DL 8‘{ C \ obvyklou u sirokopdasmového kompanderu.
-15 - Pri volbé zpisobu zpracovdni signdlu je dileZité, aby
/ } ! \ pfi snfmdni zdznamu pofizeného s potladovadem Sumu
.10 / L na pifstroji bez pfislusného dekédovaciho obvodu byl
/ i / ] vysledny signdl prijatelny pro poslech. Toho Dolby sku-
5 / DOLBY B teéné dosihl — poslouchdme-li kédovany signdl bez
- / f dekédovidni, vzroste obsah vysokych kmitoétd, subjek-
= / T tivné to vak prili§ nerusi. UvdZime-li, Ze dekodér Dolby
0 et + obvykle nemaji levnéjsi pristroje nebo autopiehrévace,
3 20 .Z(X) 2k sOk u nichZ nelze o véiné reprodukci hovofit, je takovito
— = Hz

uprava signdlu spise pfiznivd.
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Obdobnou filozofii &dsteéné kompatibility R. Dolby
uZil u svého nového systému oznaleného Dolby C.
Uprava signdlu je zde volena tak, aby na pfistroji vyba-
veném pouze dekodérem Dolby B byl poslech zdznamu
pofizeného s Dolby C prijatelny. Pfistrojc vybavené
Dolby C maji prepinac, umozaujici dekd-
dovédni typu B pro moznost poslechu dfive pofizenych
zdznama.

Blokové schéma systému Dolby C je na obr. 1,
pfenosovou charakteristiku Gpravy signdlu pfind$f obr. 2,
charakteristiku kddovdni obr. 3 a spektrdlni rozloZeni
Sumu obr. 4. Uprava signdlu je dvoustupiiovd, co snizuje
nebezpeci pfekmitd regulace. V obou stupnich se zpra-
covdvaji stejnd kmitoctovd pdsma, avsak rozdfiné vrovné.
KaZzdy z téchto procesoru dosahuje komprese /expanze/
10 dB. Obr. 2 ndzorné ukazuje spoluprdci obou stupid.

Dolby C zacind cinkovat jiZ od signdld s kmito&tem

100 Hz /Dolby B od 300 Hz/.

Utinnost systému nad 10 kHz je zdmérné mensi,
aby se v Cinnosti systému neprojevily negativné vlivy
rozdilného nastaveni kolmosti, po§kozeného pdsku a
podobné; systém pocitd s nedokonalostmi pienosu vy-
sokych kmitoétd v kazetovém systému a vylucuje tak
moZnou chybu dekédovdni. K tomu slouzi obvod pro
dpravu kmitoCtového pdasma /viz blokové schéma obr. 1/.
Antisatura¢ni obvod zamezuje premodulovdni pdsku
vysokymi kmitocty, které by zhorfovalo sprdvnou
cinnost expanderu.

418l | L]
y O T ——
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e y |
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/]
-55
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Na obr. § jsou kiivky kodéru, z nichz jo ziejma i
funkce antisatura®nich a kmito&tové upravujicich
obvodl. Prvni pfistroje s Dolby C jiz jsou ve vyrébnim
programu fady firem, mezi néz patf{ Sony, Technics
a dalsi. O nadéji na Gspéch v konkurenci s ostatnfmi
systémy svédii, Ze vyrobee spickovych magnetofoni
Nakamichi jif nabizi jako doplhkovou jednotku po
systému High—Com i systém Dolby C.

Na zdvér mald poznimka — Dolby NR neni Zddny
uréity novy systém, ale pouze zkratka pro Dolby Noise
Reduction, tedy omezovaé Sumu Dolby; zpravidla jde
o typ B.

Magneticky zaznam a reprodukee zvuku I1.

Ing. Jan Merhaut

2.3. Korekce pfi magnetickém ziznamu zvuku

Jak vyplyvd z piedchozi kapitoly, uplathuje se pfi
magnetickém zdznamu fada ztrit, které vedou k nutnosti
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korigovat zaznamendvany signdl. PoZadavkem vérné,
nezkreslené reprodukee je linedrni prabéh amplitudové
a fdzové kmitoftové charakteristiky. QObecné by bylo
moZno zavést korekce pouze do zdznamového nebo
pouze do snimaciho fetézce. To by vsak kladlo téiko
splnitelné poZadavky na velikost korckee a vlastnosti

zdznamového materidlu by byly $patné vyuZity. Z hle-
diska moZnosti reprodukce pdska poffzenych na riznych
pristrojfch je nutno zvolit vhodné rozdéleni korekci
mezi zdznamovy a snimaci fetézec a také zplsob
normalizace magnetického zdznamu. Jako vztuZni
velitina byl vybrdn a normalizovdn magneticky tok na
pdsku. Jeho prabéh je zvolen tak, aby bylo moZno
dosdhnout optimdlnich vlastnosti zafizeni a co nejlépe
vyuZit vlastnosti zdznamového materidlu. Typicky
kmitoStovy pribéh remanentniho toku na pdsku pFingsf
obr. 2.12.

(a8}
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K popsini kmitoétového prabéhn tohoto toku se
obvykle pouZivi vyjidieni pomoci sériové a paralelni
kombinace odporu a kapacity podle vztahu

- 1
= 10log (1 +
dB
‘ l 4\gf’2t§

) - 10log(1 «

kde t] a t7 jsou tasové konstanty, definované vyrazem

1
W TEn
Kmitoéty zlomu pribéhu toku na pdsku jsou voleny s
ohlkedem na vlastnosti magnetickych pdskid a LS( se
podle pouZijté rychlosti posuvu nosiée. Vlivem demagne-
tizaénich ztrdt nelze zaznamenat na pdsek vSechny kmi-
toéty ve stejné Grovni. Cfm krat${ je vinovd délka
zdznamu [Eim vy$i kmitoéet nebo men$i posuvnd
rychlost/, tim jsou tyto ztrdty véts{. Z toho je zfejmé,
Ze ¢im mensi pouzijeme posuvnou rychlost, tim niZsi
mus{ byt kmitoéet, od kterého zaéind pokles kmitod-
tové charakteristiky.
Moderni materidly umoZnujf vyss{ drovné zdznamu
o malé vinové délce. To je vyhodné z hlediska lepiiho
odstupu signdlu od sumu, protoZe ¢im vEtsi je viroven
toku na pdsku pii daném kmitoctu, tim mensi zesilenj
snimaciho zesilovate miZeme volit, tim méné s¢ uplatni

2k Sk 10k 20k

2
IS thlz)

Sum soustavy hlava—snimaci zesilovac. Proto s postupem
vyvojc viastnest{ magnetofonovych pdskit dochdzf ke
zméndm v normalizovaném prubéhu magnetického
toku. Lepsi vyuZiti modernfch materidla ovSem platime
ztritou kvality pfi snimini star§ich zdznamO na zafize-
nich podle nové normy.

Casové konstanta tp fzvysenl urovnd nfzkych kmi-
todth/ sc zavddi pro lepsi odstup signdlu od rusivych
napéti nizkého kmitoftu, zejména sitového brumu.
V Evropé se pouZivi jen u amatérského zaznamu, v
USA /podlec normy NAB/ i u zdiznamu profesiondlniho.

BTC

Pichled casovych konstant podle pouzité posuvné rych-
Josti uvddime prehledné v tab. 3. Jde o soufasny stav.
Star§f magnetofony mély casové konstanty odlisné.
vali piistroje bez ohledu na normalizaci tak, aby dosdhli
co ncjlepstho priib¢hu “pfes pdsek”. To oviem vedlo k
tomu, Ze pdsky z téchto pfistxojd nelze na jinych
pifstrojich kvalitné reprodukovat.

3. KONSTRUKCE MAGNETOFONU

Magnetofon md mezi ostatnfmi elektroakustickymi
pfistroji specifické postaveni, nebof sc sklddd z &fsti-
mechanické a clcktronické, pficemZ mechanickd st
neméd jen pomocnou funkci. Na dosaZené vlastnosti
pristroje maj{ podstatny viiv obé Edsti.

3.1. Mechanika magnetofonu

Mechanika magnetofonu mivd nosnou konstrukei z
tlakového odlitku nebo z lisuvaného plechu. Na této
konstrukei jsou umistény pohonné motory, undsecc
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Tab. 3 Piehled uzivanych 8asovych konstant /karekci/

Rychlost
/ciln/s/ ? 1y fps/ 12 Jusf Norma
76,2 17,5 - AES, NAB
35,0 - DIN
38,1 35,0 - DIN, IEC, {SN
50,0 3180 NABR
19,5 70,0 - DIN /studiovd/, IEC, CSN
/studiovd/
50,0 3180 DIN /amatérskd/, NAB,CSN
[amatérskad/
9,53 90,0 3180 DIN, IEC, NAB
4,76 1200 1590 dosud platnd CSN
1200 3180 DIN, [EC, RVHP /od roku
. 1983 pro kazety typu I/
70,0 3180 DIN, IEC, RVHP, CSN pro
kazety typu I, 111, [V
Tab. 4
civek, drzdky a ovlidac{ prvky. Mechanika musi byt
Rychlost schopna zajistit plynuly chod pdsku stanovenourychlost{.
y;;m(;:/ PouZit{ Jednotlivé rychlosti jsou advozeny geometrickou fadou
s kvocientem 0,5 od zdkladn{ rychlosti 30 palct za
sekundu, tj. pfepoiteno na metrické miry 76,2 cm/s.
Kategorizaci pfinddi tab. 4.

76,2 vicestopovy studiovy zdznam, pri- V posledni dobé, diky vyvoji novych ziznamovych
madrni studiovy zdznam pra vyrobu materidlil, je tendence ddle snizovat zdiznamovou rychlost
gramofonovych desck a tim prodluzovat dobu zéznamu, aniz by utrpéla kvali-

e s . ta zvuku. Vice sc tomuto tématu budeme vénovat v

38,1 studiovy zdznam pro vyrobu gramo- R .o
fonovych desek, studiovy zdznam v kapitole o pdscich. .
rozhlase. am tél"‘ik' s R Kromé rovnomérného pohybu nosite je nutno
kvaljt“e’ amatersiy 24zmm hepvyssi zajistit jesté rovnomdmé odvijen{ pdsku z odvijecl

Y civky a jeho navinuti na navijeci cfvku. Je ticba také

19,5 reportdzni zdznam pro studiové zajistit pfevijeni pdsku obéma sméry. Pro tyto funkce
Géely, amatérsky zdznam s vySSimi mide stadit jeding motor se soustavou prevodovych kol
ndroky na kvalitu a spojek, jak je to dosud obvyklé u nékterych civkovych

953 bézny amatérsky zdznam pristrojii a vétdiny kazetovych magnetofoni. Kvalitngjsi

B . ptistroje maji vice motort, z nichZ kaZdy md pro svoji

4.76 amatérs‘ky zdznam s men3fmi ndroky funkci optimalizované vlastnosti.
na kvalitu, zdkladni rychlost kaze-
tového zdznamu

2,38 zdznam miuveného slova, zaznam 311, Jednomotorovd mechanika

na mikrokazetdch

Motor u jednomotorové mechaniky pohdni zpravidla
setrvadnik, a to nejcastéji reminkovym, nékdy tfecim
pfevodem. K navijen{ a odvijeni slouzi spojky. U star-
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$fch pristroji se asto pouzivaly spojky tihové, jejichz
tfeci moment zdvise] na hmotnosti navinutého pdsku.
Takovd spojka byla schopna zajistit suréitou nepiesnosti
tah nezdvisly na priméru navinutého pdsku, mohla véak
pracovat jen v jediné poloze. Pro piesnéj§i dodrZen(
tahu slouZi rizné systémy spojek s tfecim momentem
fizenym mechanickym servosystémem. Takové spojky
maji magnetofony Tesla fady B70, 90 a 100. Princip
spojky je na obr. 3.1.

Cinnost spojky zdvisi na geometrickém uspofdddnf,
ale také na vlastnim provedeni a pfesnosti vyroby. U
magnetofoni Tesla B7Q a dalich se shodnou mechanikou
nejsou &asto undicde sprévné vystfedény, a proto v pri-
béhu otddenf dochdzi stfidavé ke zvétiovdni a zmendo-
vini tfeciho momentu at{m i tahu, Pfj sprdvné nastavené
pdskové drdze to nemusi vadit, ale pfi sebemensi nepics-
nosti vedeni pdsku dojde k periodickym zméndm
kolmosti a ke slySitelnému kolisini drovné vysek.

312. Vicemotorové systémy

U vicemotorovych systémi jsou zpravidla oddéleny
funkce motorn hnacftho hifdele /hlavaiho motoru/ a
motort uréenych k pohonu civek. Nejjednodus§im pfi-
padem je dvoumotarovy systém, dosti roziifeny u kaze-
tovych magnctofont vy3§( tifdy. Hlavni motor pohdni
hnaci htidel bud pfimo, nebo prostfednictvim pievodu,
zpravidla feminkového, Piimy pohon je jednodussi a
muZe mit lepsi vlastnosti, oviem pouze za predpokladu
kvalitniho pomalob&zného motoru. Hnaci motor byvd
opatfen servosystémem pro dodrzeni stilych otdcek.
Druhy motor slouZi k pohonu navijeci civky a k pfevi-
jeni.

Nejroz§ifengj§i variantou je tfimotorovy systém,
uzivany tuké u vétSiny studiovych magnctofonu. Jeden
motor je uréen k pohonu hnactho hridele, dalsi dva pak
jsou pfimo nebo pfes feminkovy pfevod spojeny s und-
seci civek.

MGF PASEK 3.2

Optimélni zachdzeni s pdskem vyZaduje, aby s¢ tah
pdsku ménil co nejméné. U jednoduisfch pfistroju je
k dispozici pouze piepinaé velikosti civek piepinajic{
dvé hodnoty krouticiho momentu. V pribéhu odvijeni
oviem dochdzf ke zméné tahu podle okamzité velikosti
poloméru, z néhoZ se pdsek odviji. Proto se u kvalitnich
pifstrojii pouZfvd servosystém fizeni tahu, zpravidla s¢
snimacimi raménky, které pies optoelektrické cleny
fidf proud navijecich a odvijecich motori.

Objevily sc i &étyfmotorové pohony, napfiklad u
kazetového pristroje Revox B710 a cfvkového Nagra
T-audio a specidlnfho magnetafonu Studer ABO—QC
uréeného pro kontrolu pdsku 3,81 mm pfed naplnénim
do kazet. Dva motory jsou umistény na osich undsedt
cfvek, dal§f dva pohdnéjf dva hnaci hfidele /systém dual
capstan/.

3.2. Piskov4 drdha

Pdskovd drdha se¢ podili na kvalité zdznamu velmi
vyrazné. Nejobvyklejii uspofdddni je na obr. 3.2, Pdsck
pies voditko 1 opdsdvd mazacf hlavu 2, prochdz{ dalifm
voditkem 3, opdsdvd zdznamovou hlavu 4, snimaci hla-
vu 5 a prochdzi voditkem 6. Pohyb pdsku zajistuje
hnaci hfidel 7 a pritlacnd kladka B. Mezi ziznamovou a
snimaci hlavou se ze¢jména u studiov§ch stroji zafazuje
lehkd kladka 9 vlecend pdskem, slouzici k vylougen(
podélnych vibraci pdsku, které vznikajf v dusledku tfen(
po hlavdch. Podélné vibrace zpusobuji pridavnou kmi-
toétovou modulaci zdznamu, coZ vedc ke zvysenl Sumu.
Uhel opdsdni hlav je obvykle v rozmez{ 6 az 169,

P’ro snaz&i zakldddni pdsku voli nékdy vyrobei magne-
tofonl jiné usporddani, uvedené na obr. 3.3. Takovou

e
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pdskovou drihu maji napfiklad pristroje lesla B70. 73,
90, 93, 113, 115 a 116. Zakiddaci drdZka je primd,
k dosazeni opisini je ale nutno pouzit dva posuvné
kollky s voditky. Tim se zna&né zvétiuje odpor pdskové
drihy. U B73 jsme naméfili tah 0,15 N u odvijeci civky
a 0,55 N mezi snimaci hlavou a hnacim hiidelem. Dalsi
nevyhodou pdskové drihy piistroju fady B70 je to, Ze
mezi hnacim hfidelemn a hlavou neni voditko. Pfi
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nerovnobéZnosti hfidele pfitlaéné kladky s hnacfm
hifdelem je pdsck tazen nahoru nebo dolil, takZe mize
dojit az k posunu pisku vedoucimu k preslechu ze
sousednich stop.

Vsechny vodici prvky i ¢ela magnetickych hlav musi
byt rovnobéziné. Nerovnobéinost vede k nedokonalému
styku pdsku s hlavami a tfm k ubytu vysek odddlenim.
Vsechny vodici prvky musi byt v jedné pfimce. Pokud
nebudou, dojde ke zvysenému odéru /préseni/ a také
k nedokonal¢mu styku s hlavami. Navic by pii zméné
velikosti tahu doslo ke zméné kolmosti Stérbiny hlavy
viiti pdsku. Nosnd deska pdskové drihy mus{ zarucovat
neménnost nastaveni kolmosti, méla by proto byt co
necjpevnéj$(. Byvd nékdy tvorena tlakovym odlitkem z
lehké slitiny.

Star${ magnetofony, uréené pro tehdejii mdlo ohebné
a mdlo hladk¢ pdsky, byly vybaveny nucenym piftlakem
pdsku prostfednictvim pritlatného systému tvoieného
vétsinou politifkem na p4ce pfitlatované pruzinou.
Nekdy to byl plstény pdsek napinany pruZinou. Spo-
leénou nevyhodou vicch téchto systému bylo to, Ze
pfi zneCisténi piitlainého politdfku dochdzelo v misté
nefistot k nepravidelnému probrousen( hlavy fviditelné
dolfky/. Netistota totiz Ipéla na jednom misté a pasek
zde pisobil jako brusivo. S vyvojem modernich poly-
esterovgch nosi¢td proto bylo od pouivini pfitlaku
upusténo a styk hlavy s paskem se zajistujc pouze tahem
pdsku. U kazetového systému se pritlak pouzivd i na-
ddle, aviak vzhledem k tomu, Ze pfitlainé prvky jsou
souddst{ kazety, ncdojde k ncpravidelnému probrouseni
hlavy. Lze totiZ pfedpoklddat, Ze uloZeni netistot bude
u kazdé kazety jiné a statisticky se v celé plosc styku
vyrovnd. Vyjimkou u kazetovych piistroji jsou magne-
tofony Nakamichi, u nichZ je pfitlaény politdick v
kazeté odtlacen a styk hlavy s pdsckm zdvis{ pouze na
tahu vytvofeném systémem dvou hnacich hfideli.

U magnetofond levngjs( kategoric jc obvykle misto
zdiznamové a snfmaci hlavy pouZita pouze jedini, slou-
Zlef pro zdznam i snimdn{. Nazyv4 sc univerzdlni nebo
kombinovand hlava.

3.3. Nékterd zvldstn{ uspofddani piskové drihy

Ve snaze zajistit co nejstabilnéjsi tuh pisku a zdroven
vyloutit moznost vzniku podélngch kmiti i u nejtenéich
pdsku se rozsifilo nékolik novych feseni. Nejcastjsl,
zejména u kazetovych magnetofoni, je pohon systémem
dvou hnacich hifdeld. Pfidavny hnaci hifdel je na za-
¢dtku paskové drihy. Cist pasku, kteni je ve styku s
hlavami, je oddélena od odvijeci civky, zmény tahu,
popiipadé velikost tfcctho momentu v kazeté nemaji
vliv na styk pisku s hlavou.

Variantou tohoto uspoidddni je systém pouZfvany
firmami Technics a 3 M /Mincom/, oznacovany Isolated-
lggp — izolovand, oddélend smycka. Princip je ziejmy

z obr. 3.4. Pisek z odvijeci civky pfichdzf k hnacimu
hifdcli | pies pfitlatnou kladku 2, veden pics dridk
hlavy 4. Po obrdtce pfes pomocnou kladku 3 prochdzi
pfes druhou polovinu drzdku hlav znovu pies hnaci
hiidel a drubou pfitlatnou kladku 5. Smycka pdsku
mezi hffdelem 1 a kladkami 2 a § je tedy oddélena od
navijeci a odvijeci cfvky. Tah pdsku se v tomto systému
vytvéif rozdilné profilovanymi kladkami 2 a 5 a hnacim
hiidelem 1.

Pohon bez pfitlacné kladky je pouZit ve studiov¥ch
magnetofonech Ampex fady ATR 100. Vyloudeni
piftlaéné kladky umoziuje servosystém udrZujfci pfesné
nastavenou hodnotu tahu pfed i za hnacim hfidelem.
Hnacl hfidel o velkém praméru /60,7 mm/ je opdsin
v dhlu 1200. Dfky vylouceni pritlacné kladky je zaru-
cena rychlost pohybu pdsku s pfesnostf 0,03 % bez ohle-
du na jeho tloustku. /Pfi pasku o vétsi Lloustce midZe u
konvencniho pohonu s piftlaénou kladkou dochidzet k
prokluzu mezi pdskem a hnacim hiidelem. zcjména
mi-li hnaci hfidel maly prumér/.

3.4. Uspofddén{ stop na pasku
Budeme sc zabyvat pouze pdsky o Sifce 6,32 3,81 mm.
Prvni zdznamy na magnctofonovém pdsku se pofizovaly
v celé jeho Sffce. Tento zdznam se oznaluje zpravidla ja-
ko celostopy. Dosud se ho uzivd ve studiové praxi, kdyz
neni poZadovdn stereofonni ziznam. Sifka zaznamenuné
stopy muze byt shodni s Sifkou pdsku. Nékdy se viak
uzivd stopa o néco uzsl /5,9 mm/. Divody jsou dva:
Vylou¢f sc vliv mechanicky namdhanych a éasto posko-
zenych okraji s disledkem zhorieni rovnomérnosti,
zejména u vyssich kmitotti. Ddle se omezi moZnost
poSkozen{ aktivni dsti mugnetickych hlav okraji
pésku.
"Pro lepdf vyuzit{ materidlu byl zaveden dvoustopy
zdznam, nékdy oznacovany ne zcela sprivné jako pdl-
stopy. Kazdd stopa slouZi pro jeden smér posuvu pdsku.
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RozloZeni stop podle obr. 3.5. se uZfvalo v poddtcich
dvoustopého zdznamu. Podle nynf platné normy CSN
36 8420 je zdvazné rozloZeni podle obr. 3.5c. Se zave-
denim stereofonnfho zfznamu nabyla na vyznamu i
otdzka pfeslechu jednoho kandlu do druhého. Ve
studiové praxi /zejména v USA/ se pouZivd rozloZenf stop
uvedené na obr. 3.5b. Sirokdi mezera mezi stopami
usnadiiuje konstrukci hlav s velmi dobrym dGtlumem.
Relativné velkd &4st z4znamového materiflu zustdvd viak
nevyuZita. To vedlo k vyrobé tzv. motylovych hlav,
které majf mezeru mezi stopami jen 0,75 mm /obr.
3.5¢/. Této konfigurace se nyni uZivd v amatérskych
pifstrojich i v evropskych studiovich magnctofonech.
Je proto ticba védét, jak byl pdsek zaznamendvdn.
Budeme-li snimat zdznam se sifkou stop 2,75 mm hlavou
o sffce stopy 2,15 mm, bude Uroveh zdznamu damérné
sniZena.

Pro amatérské piistroje se ncjcastdji pouzivd uspofd-
dédnf stop podle obr. 3.5d. Pro jeden smér posuvu pdsku
sc vyuZivajf stopy 1 a 3, pro opaény smér 2 a 4. Nelze
tedy tento zdznam snimat hlavou uréenou pro dvoustopy
provoz. Hovoffme zde o tyfstopém ncbo také &tvrt-
stopém zdznamu. Zmensen{ §{fky stopy je sice vfhodné
z hlediska vyuZiti zdznamového matcridlu, pfindsi vak
vEtS{ ncbezpedi vyskytu drop—outd /mist bez z4znamu,
popiipadé s citelné sniZzenou Grovni/ zpisobenych ne-
homogenitou vrstvy ncbo nedistotami na aktivn{ vrstvé
pdsku.

Nékteré profesiondiIni pristroje mivajf jednu snimact
hlavu navic. Jsou-li pdlstopé, je zde Etvrtstopd hlava pro
snfmdnf &tvrtstopych zdznami a opaéné, u Stvrtstopého
pfistroje byvd navic hlava pilstopd. Kromé nebezped(
drop—outd se pfi zmenscni ifky stopy zhorduje i odstup
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uZiteéného signdlu od sumu. Pfi ziZens stopy z 6,3 na
2,75 mm to bude 6,3:2,75=1,51, to je 3,6 dB. Pfi zGzen(
z 2,75 na 1 mm vyjde dali zhorsen( Sumu od 4,4 dB.

Pro kazetovy zdznam byla normalizovdna konfigu-
race stop podle obr. 3.6a /mono/ a 3.6b /stereo/. Na
rozdfl od pdsku o §fice 6,3 mm jsou zde monofonn{ a
stereofonni zdznamy sluditelné /kompatibilni/. Mald
vzddlenost obou systémid hlavy muiie sice vést k pic-
slechim, ty viak u stereofonnfho signdlu nevnimdme
tak rusivé, jak by vadily u dvou sign£1d zcela rozdflnych.
Se ctyfstopym monofonn{m provozem kazetovy systém
nepodftd.

3.5. Elektronicki ¢dst magnetofonu

V tomto seridlu se budemc zabyvat elektronickou
Edstf magnctofonu pouze blokové. Podrobny rozbor
elektronického fesenf riznych &4sti magnetofonu by si
vyZddal samostatnou obsihlou publikaci. Teorif zesilo-
vadu, oscildtor, korekénich obvoda a filtr se ostatné
zabyvd fada odbornych knih.

Blokové schéma jednoho z moznych feseni elektro-
nickych Cdst{ magnetofonu je na obr. 3.7. Jde o magne-
tofon s oddélenou zdznamovou a snimaci cestou i oddé-
lenymi hlavami, jc kreslen pouze jeden kandl. Sign4l se
zpracovdvd na poZadovanou irovei vstupnimzesilovacem
s linedrni kmitoCtovou charakteristikou. Z néj signdl
odbotujc pro méfeni urovné a zdroven odposlech signdlu
zdroje  /Source/. V korekinim zesilovaéi sc signdl
kmitoctove upravi tak, aby kmitoétovy pribéh na pisku
odpovidal normé. Dile vede signilovd cesta do budictho
zesilovace, jehoZz dkolem je proudoveé napijenf zfzna-
mové hlavy. Budici zesilovac muze byt jako zdroj
proudu nebo zdroj napéti sc sériové zafazenym odporem
o velikosti mnohem vEét3f ncZ je absolutni hodnota
impedance zdznamové hlavy. Protoze tok na pdsku je
uméray proudu tekoucimu zdznamovou hlavou, uZivd
se obvykle hlava o malé indukénosti. Normalizovand
velikost pro studiové magnetofony je 7 mH. Néktefi
vyrobci to viak nerespektujf, napfiklad Ampex ATR 100
md hlavu o indukénosti 90utH. 3
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K signdlu se priddvd pfedmagnetizaini signdl nutny
pro dosaZeni vhodného pracovniho bodu. Na vystupu
budiciho zesilovale je zafazen filtr /dolni propust/
zamezujfc{ zatéZovini oscilitoru vystupni impedancf
budiciho zesilovace. Ladény obvod LC v piivodu
predmagnetizacn{ho proudu slouzi k oddélen{ budictho
zesilovace od oscildtoru,

Rozvoj modernich elektronickych prvkii umoznil
i jind Fedeni elektronickych &dstf. U studiového magne-
tofonu Ampex ATR 100 jsou signdl a pfedmagnctizace
vedeny do invertujiciho a neinvertujicfho vstupu
operacniho zesilovate /LM318H/. Do v§konového bu-
dicfho zesilovafe tvofeného dvojici kompementdrnich
tranzistord jde jiz sloueny signdl s pfedmagnetizact.
Vysoky kmitotet pfedmagnetizace /432 kHz/klade na
pouZité elektronické prvky znaéné ndroky.

Reprodukéni fetézec zadind snimaci hlavou. Z ni
se signdl vede do snimaciho zesilovaée s charakteristikou
vyrovndvajici normalizovany tok na pisku a zdroveh
korigujfcf ztrdty snimaci hlavy, zejména ztrity itér-

binovym jevem tak, aby vyslednd kmitoctovd charakte-
ristika byla co nejlinedrnéjsi. Signdl se pak pres pfepinac
"Source-Tape” vede do vystupniho zesilovale urcenéha
k impedantnimu a drovhovému piizpusobeni vykonové-
mu zesilovadi, popfipadé vystupu pro sluchdtka.
Popsané Fefeni neni samoziejmé jediné mozné. Casto
jsou nékteré Cdsti slouceny kviili snizeni ceny pristroje.
Indikdtor byvd nékdy zapojen aZ za korckén{m zesilo-
vacen. Pokud tomu tak je, odpovidd sice jeho 0daj
napdjecimu proudu hlavy, ale neni kmitoétové linedrnf.
Toto feSeni je pouzito u vSech magnetofoni Tesla az do
typu B70. Pro daisi zlevnéni byv4 jak hlava, tak elektro-
nika vyuZita pro zdznam i snimdni. Pak je oviem nutno
mit v pfistroji fadu pfepinaéh, které znatné omezuji
spolehlivost. Proto /a také diky klesajicim cendm
elektronickych prvkil/ u nékterych pristroji  vyssi
kvality s univerzdlni hlavou byvd pouzita zvldstni
elektronickd cesta pra ziznam a snimdni a prepind se
pouze hlava.
/Pokracovani/

Reproduktorova soustav:: pro kvalitni ozvuctovani

Reproduktorova soustava byla konstruovdna pro
ozvuéovdn{ sdli sticdni velikosti. Pfi ndvrbu osazeni
jsem vychdzel z reproduktord Tesla nové fady, které se
vyznaduji velkou zatiZitelnosti a vyrovnanymi kmito¢-
tovymi charakteristikami. Rozméry soustavy jsem volil
takové, aby se dala pievdiet na zadnich sedadlech
bézngch osobnich automobili.

Reproduktory jsou osazeny z vnéjsi piedni strany
;lza\'f(!l’\é, sklizené  skiinové ozvuénice. Skiip z

lutovky tloustky 18 mm md na povrchu {ipravu olcjovou
matnou &ernou barvou. Rohy skiiné chrini rizky
vyrobené z hlinikovych krytd MP krabicovych konden-
zitorl. Celi soustava je proti poskozeni pfi transportu
kryta koZenkovym potahem.

Vnitini tlumeni zajiStujc bavinénd krcjcovskd vata
ve vistvé 30 mm. Pasivni vyhybka je jednoduchi, sc
strmosti &6 dB na oktdvu. Osvédéila sc Iépe ncz typ sc
strmosti 12 dB/okt., u kterého bylo poslechem zjiiténo

1 vyrazné zkresleni stfednich kmito&ti pii vétsich pifko-
nech. PFi ndvrhu vyhybky jsem vychdzel z osvédcenych
o 25mH 2M M zapojeni tiipasmovych soustav, sledoval jsem dosaZzeni
co nejvyrovnangjsi kmitodtové charakteristiky. Kvdli
T T pozadovarému  vEtSfmu pffkonu soustavy jsem pro
S jednc:h i pdsma pouZil paralelné spojené dvojice repro-
duktoru.
Vyrobek ziskal zlatou visacku na celostdtn{ pfehlfdce
m HIFI-AMA B1 Olomouc. Zmé&fend kmitoCtovi charakte-
L ristika je na obr. 1.
o . s N
2x ARN6608 2x ARZ4608 2xARV3I608  Lubamir Kita, Jihlava
Zikladn{ technické udaje
Jmenovitd impedunce 440
Standurdni maximdIn{ pfikon 60 VA
B M = Maximdlni hudebnf{ pfikon 120 VA
100¢ : Charakteristickd citlivost 90 dB/1 VA/Ll m
904 ~— Kmitoltovy rozsah 40 Yz a7z 20 kHz
[ —— - . -
80 Vnitin{ objem 70 litri
- | Rozméry 1000x300x300 mm
Hmotnost 16,5 kg
® 5k
2
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Diaprojekéni audiovize I1.

Josef Provaz

Ujasnéme si pojmy a tlm si vymezme dilél problémy
systému diaprojekce. Jde o soustavu technickych pro-
stiedk a zafizeni, kterymi dosdhneme velmi zvétSeny,
rovnomérné prosvétleny, tvarové i barevné nczkresleny
obraz pomérné malého, prisvitného obrdzku - diapozi-
tiva. V souladu s obr. 4 jsou stéZejnimi castmi systému
diaprojekce:

a/ vlastni diaprojektor se zdrajem svitla, zafizenim pro
uchyceni diapozitivu a systémem potfebné optiky:
b/ diapozitiv, tj. jeho formdt, provedeni a zpGsob 1d-
meckovdni;
projek&ni plocha, jejf materidl, tvary a s nimi spojené
zkresleni obrazu,
Systém diaprojekze a jeho zdkonitosti pokud jde o vlastni
projekci, optickou &ist projektoru a projekéni plochy,
se nijuk od filmu ncli¥{. Protoze vsak u filmu nedosahu-
jeme ostrosti jednotlivych statickych diapozitivi — coZ
pii projckei pohybu a déje na filmovém pldtné nehraje
nejdilezitgjsi roli  jsou technické zdkonitosti uchyco-
23
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HIFI REPRODUKTOROVA SOUSTAVA
RS 238 ¢ (RS 234 C) JUNIOR

Cena 1100,- X¢s za 1 kus

Tato reproduktorovd soustava vznikla

inovaci pFfedchizejiciho typu RS 238
B. S timto typem n3 shodné provedent
a vEtSinu technickych ddaji. Li%{ se

predeviim ve vEtSim maximdlnim standard-
nin pfikonu a asi o 3 d8 v&t¥{ charak-

teristické citlivosti, co¥ umoZnuje
dosahnout dvojnisobny akusticky tlak
pro  stejny vykon zesilovale proti RS
238 8.

TECHNICKE (DAJE RS 238 C (pro typ RS
234 C plati ddaje v zavorkich)

Jmenovita impedance

RS 238 C 8 ohnmi
(RS 234 ¢ (4 ohmy)
Maximdlni  standardni
prrikon 25 VA
Maximdlni hudebn{ pfikon 50 VA
Charakteristicka citlivost
pro 1 VA/m: typicka 88 dB
zarulena 86 dB

30

Kmitoftovy rozsah v tole-
rancnimn poli 12 dB 40 - 20000 Hz
Cinitel hramonického
zkresleni pFi P - 15 VA
Vnit¥ni objem
Rozméry
Dsazeni

1,5 %
20 litrfl
480 x 320 x 225 mm
ARN 6608 (ARN 6604)
ARZ 4608 (ARZ 4604)
ARV 088 (ARV 081)

Celkovad hmotnost 9,2 kg

HIFI REPRODUKTOROVA SOUSTAVA
RS 63B {RS 634) STUDIO

Moderni tifipadsmové soustavy s velkou
zati¥itelnosti a malym Einitelem harmo-
nického zkresleni. Jsou urfeny nédrolnynm
posluchaldm pro vErnou reprodukci hudby
a nluveného slova v bytech nebo spole-

Censkych mistnostech.

Cena 2490,- K&s za 1 kus

Skiin soustavy je z dFevotFisky 1B mm.
panel se stfedotonovim a vysokotonovim
reproduktorem je do skFinE pritaZen
deseti samoFeznymi Erouby. Hlubokotono-
vy reproduktor je upevn&n CTtyfmi Zrouby
M6 s
je tlumen vzduchovim labyrintem z folie
PVC. Ramefek s prizvuénou tkaninou je
odnimatelny a ke skfini je pFipevnén

maticemi. VYnit#ni prostor skFing

ftyFmi pFichytkami z plastu. Na zadni
desce skifing je nalepen typovy 3titek.
PFivod signalu je normalizovanou zdsuv-

kou 6 AF 282 28.

tlektrickd vyhybka d2li axustické pasn
na trfi Zasti tak, Ze kaZidy reprodukto

pracuje ve své optimdlni cblasti. Sou

stava je vybavena dvEma pFepinali, kte

rymi lze zvEtEit nebo zmendit citlivost
stfedotonovéhn a vysokotonového systému
a optimalizovat tak kmitoCtovou charak-
teristiku soustavy podle akustickych
paslechové mistnosti. Pou¥ité
reproduktorové

pomérd v
systémy  jsou
z nové perspektivpi Fady Tesla, z nich?
predeviin vysokotonov§ reproduktor vyni-
ki Zirokym dhlem nad 140
stupnd pfi kmitoZtu 10 kiz.

zvoleny

vyzarovacin

TECHNICKE UDAJE RS 634 (RS 638)

Jmenovita impedance
RS 634 (RS 638)
Maximdlani pFikon

4 ohmy (8 ohmi)

standardni (hudebni) 30/70 vaA
Charakteristickd cit

livost pro 1 VA/m

typicka 88 dB

zarulend 85 dB
Cinitel harmonického

skresleni pfi P = 10 VA 1%

KmitoCtova charakteristika

v 0se soustavy 40 - 20000 Hz

NDElicd kmitolty vyhybky 600 Hz,
7 kHz

Osazeni ARN 8604 (B8608)
ARZ 4604 (4608)

ARV 3604 (3608)

Rozméry 680 x 420 x 320 mm
Hmotnost 22,8 kg
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PLATNOST ODBERNICH POUKAZEK PRODLOUZENA

\

Odb&rni poukdzky na zbo¥i podniku UV
Svazarmu tlektroniky s plvedni udanou
platnost{ dc 31. 3. 1982 budou platit
a7 do 31. 5. 1982.

EDICE HIFIKLUBU SVAZARMU

Dne 23. bFeszna nédm poSta derufila
dopis vedouciho skladu zvukovych zdzna
ml n. p. Supraphon se sesnamem gramefo-
novych tituld, které byly 15. 2.
vany do

expedo-
viech prodejen. ProtoZe jde
o gramofonové desky z naZich subskrip¢
nich nabidek, budou vZechny 70 a kluby
v dohledné dobg zasobeny aviznimi letdaky
pro jednotlivé tituly. Stejné letaky
za¥lene také do vSech prodejen n. p.
Supraphon a Opus. Letdky pro dva tituly
ze zminéného seznamu jsem ji7 na zéklad®
pokynd pracevnikd maloobchodu n. p.
Supraphon  expedovalil  zalatkenm
a protoZe jsme nedostali Fadnou reklama-
ci, domnividme se, Fe poptavka
Clend byla pokryta z b&iné dodivky pro
prodejny. S§lo o tituly Slivek Volavy
a Telemannovy koncerty pro flétnu. Os-
tatni avizované tituly podle nabidek:

raku,

naSich

XX. NABIDKA

Do %fastnych zitrkd

PariZska dechovd Skola

Ludwig van Beethoven:
klavir €. 3

Helena zpiva pisné B. Joela

Karel Velebny + SHQ: Parnas

Swingové orchestry

Koncert pro

XXI. NABIDKA

Capriccia
Joseph  Haydn: Smylcové kvartety
¢. 1 az 3 31



