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. x Pro Bpifkové aplikace ¥ oblaati
t n' hifi a profesiondln{ techniky lze
jen t&iko vybret vhodné integrované

s obvody, které by d poZadavkim
pln& vyhovély. ProtoZe vdak struktu-
|nn ra B wynitfni zepojeni integrovanych
zeailovedd jsou zna¥nZ vyhodné,jeou

nahrazovény zesilovali osazenymi
diskrétnimi sculdstkemi.

Vedle téumdl* nemdlitelného zkres-
len{, velkého vstupntho odporu a ma-
lého w¢stupniho odporu je nezened-
batelné impedantni odd#leni vstupnich obvodd od obvodd zpdtné vazby. Tek je
zarufena miniméln{ zm&na vetupni impedance i pfi nelinedrni zp&tné vazbé,
2v145t¥ nmarkentn¥ se tato vlastnost projev{ pri propojen{ s vysoce kvelit-
nini pfenogkami, kdy na rozdfl od jednoduchfch zesilove¥d nedochdzi ke zpdt-
nému ovliwnovéni snimaciho systému.

Vedle "b¥Zn&" znédmych pifedzesilovald s bipoldrnimi tranzistory se zali-
naji odbjevevat i obvody & tranzistor r1z¢n¥m1 polem, V zeeiloveldi Sony TA
3650 je pouZit takowfto pfedzesilovad pro prenoskovy vatup /obr.1/.
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Vatupn{ diferencidlni predzesilova¥ je csazen polem Fizenymi
tranzistory /dva jsou adruZfeny v jednom prvku/. Kvili zaru-
Zeni pracovnihoe bodu vatupnf dvojice jsou misto kolektorové-
ho 8 emitorového odporu gzepojeny sdroje proudu,csazend tran-
zistory T2, T3 a T5. Vistupni eignél Je odebirdn z kolekto-
ru T4, Funkce vi3ech prvkd je jasnd ze schématu. ProtoZe na-

p:jeni Je aymetrickd, lze wvypustit i vetupni vazebni konden-
zétor.

Obdobné, ale dokonalejdi zapojeni je pou¥ito ne vSech stupnich magneto-
fonu SONY TC 880. Uvedené schéma /obr.2/ je pfimo na vstupu reprodukniho
zesilovale, s mirnymi dpravemi je toto zapojeni aplikovéno na mikrofonni ze-
silovel, zdznemovy & linkovy stupen. Na rozdil od pFedchozihc zapojeni jsou
vynechdny ektivni zdt&%e, Nevic v3ek pPibyl stupen T4 a T5., V§stupni tran-
zistor je potom zspojen jako emitorovy sledoval, Vezbe animac{ hlavy je stej-
nosmdrnd. Diky pouZiti Yolen *{zenych tranzistord na vstupu je v3ak prichod
stejnosmdrného proudu hlavou minimdln{, a to i pfi zapojeni s odgojeni napé-
jectho nepéti, Hlava je tedy mén& stejnosm&rn¥ magnetovéna ne¥ pri konven-
gnich zapojenich s vazebnim kondenzédtorem.
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700000000000000000000000 Pri laborovéni{, sv143t& na
RYCHLE vykonovych zesilovalich nebo
obvodech spojenych plimc ae

.

o8 REAGguUJIcCct afti, je vhodné zkoulené ob-

o VRATNA vody jistit pfimo v aifovém

oFe L pPivodu. Jidt¥ni tepelnymi go—

ofs POJISTKA jistkemi je sice nag';iednodu -

RR i, ale nelze plfesné gzvolit proud, pii kte-
" X

BO00000000000000000000000 rém ge pojistka pferui - je t¥eba pojistku
vyménovat pfi keZdé poruSe - jsou znaind po-
malé - pfi vétd{m pfikonu musime dochézet
k jistidi, ktery zpravidla vypadne z4roven &
prerudenim pojistky.

Abychom obe3li tyto nevyhody, pfedkléddéme vém schéma rychle resgujici
elektronické pojietky. Jeji rychlost je zéviald na mechenickych vlastnostech
poulitého relé. Jidtdny proud je omezen jen dimenzovdnim jeho kontaktd.

Cely obvod je
velmi jednoduchy.
Pii zapojeni do

ptivodu ke apo-

tfebili je relé Tl 47
v klidové poloze o —

a8 kontakty spi- 2 lo

najfcf  jidtény R1

obvod jsou asep-
nuty. P*i vzris-

t4ni odb&ru prou-

du vzristd i idby- * a

tek napét{ na me-

1ém qdpgru RI.I} ,

zapojeném v sé~ —~
rii se spotlebi- 220V Rz
%em, Ubytkem na-

pEt1 je PFizen i { Sk
nastavitelny proud

#{die{ elektrody Dt
triaku. Trisk je

zapojen v sérii

s civkou relé A

a pri prekrolang
negtavsné hodno- M22 CjA
ty prouds prom&n- b -
nym odporem R2 o—f—3
zalne vést, relé e
sepne & odpoj{ POJ
spotfebil od si-
t%. Zéroven svy-
mi kontakty pre-
most{ triek.

Pojistka se vraci do vodicého stavu odpojenim od sit¥ nebo rozpojovacim
tladf{tkem T1, vrezenym do sifového privodu.

Ke konstrukci: potenciometr doporulujeme nahradit fadou odpord & vhodnd
dimenzovanfm prepinafem., Pristroj je pfimo zeiazen v sifovém piivodu a je

nutno dbét na bezpelnost. ML~ -
RO Jeeer o0e coocoocog Ji% po osné rdal Tesla
B8 KD E M 2 - y 1S " 8 - VOST av Zenku Quo
o7+ SN ‘ . e vadis ele 78 a po
;S e ; 8 osmé se Etendfim dostévé
poeoroooaDt ) v 1o ou zajimevy sbornik,

ktery v jedendcti kepito-

informace o hlavn

h sm¥rech vyvoje ve avétové i &s,elektroni-
sborniky nejsou lejné; peatiily by do rukou '.-:H:“.dr‘-?‘.g orga-
dtechnické ocdbornosti, avé by v nich nasdli te-
. Vedle vysoké odborné drown® v3ech prispdvkd je na sborni-




