P¥i konstrukci gramofonu bylo pouZito nfkolika prvkl neobvyk-
ljch u p¥fstrojl na nadem i zahraniinfm trhu. Jednd se ze jména
o vydku gramofonu, umisténi{ stroboskopu na obvodu tali¥e a jeho

osvétleni a umisténi vfkonovych tranzistorl elektronické p¥eha-
zovalky na zédkladni hlinikovou desku gramofonu pod tali¥. Neob-
vykld vySka sk¥{n& /30 mm/ byla volena proto, aby byla dosaZena
vydka bd%nd u vEt3iny zesilovadl a tunerl. Tim, Ze se piibl{Zi-
la v§Ska sk¥In¥ vySce talf¥e plsobi cely komplet vzhledovd v¥—
véZegijé gei 2 obvyklych konstrukci, kde byvd pomér vysky taliFe
g sk¥in : 4.

Zména otdfek gramofonu je FeSena elektronicky podle névodu
z %asopigu "Hudba a zvuk" &. 10/71. V zapojeni byly provedeny
ndkteré upravy, o kterych se zminfme v dalsS{ ¥dsti textu.

F U N K C B

P¥{stroj mé t¥i rychlosti ( 16 2/3, 33 1/3 a 45 ot./min.) .
Chceme-11 p¥ehrdt desku s rychlost{ 78 ot./min., je moZné p¥i
nastavené rychlosti 45 ot./min. p¥ehodit Femfnek na ¥emenici na
vét3{ prim¥r. Volba rychlost{ se provddi tla¥{tky, kterd jsou
un{sténa vedle s{fového spinafe, na levé strani gramofonu.Vp¥e—
du na pravé stran¥ p¥fistroje jsou umisténa tla&fitka pro vypindni
doutnavek stroboskopu a jesmnou regulaci octdfek. Umfsténi tlalftek
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mimo plexitovy kryt mAd tu vfhodu, Z%e ho neni t¥eba p¥i ovlddéni
rychlogtf{ a zejména p¥i jejich jemné regulaci zvedat.

Pohon talf¥e zaji¥fuje synchronni motorek SMZ 375,R, ktery
je ke sk¥fni gramofonu_upevnin prufinemi. Ty zabranuji p¥enoaun
chv&n{ motorku na sk¥{n, ze které by se p¥end3elo ddle p¥es lo-
Zisko na talf¥. Hotorek pohdni tal{l gumovfim Pfem{nkeam, ktery
spolu s hmotou tali¥e pY¥edstavuje udinny mechanicky filtr pro-
ti hluku. Filtr rovné% eliminuje drobné nepfesnostl p¥i vyrobs
Yemenice. PouZity zplsob pohonu ge jednoduchy, snadno zhotovi-
telny a zerutuje dobré mechanické vlastnosti.

Tali¥, raménko a ﬁramofonové deska jsou p¥i pF¥ehrdvani chré-
nény grgti zn&8i¥t&n{ prihlednfm kryteam z plexiskla, kterf je
na sk¥in pFipevnEn dv&ma jednoduchymi zévisy.

Jak ji% bylo ¥s&eno v avodu, je pro zménu otdEek pou¥ito ele-
ktronické ¥{zeni. Toto FeZeni se 234 na prvani pohled sloZité, je
oviem nutno zvd¥it, %e pro stavbu klasické mechanické p¥ehazo-
valky je zapotPebf urlité ddvky manudlnf zrufnosti a dostate¥né-
ho dflenského vybaveni, zatimco elektronickou pfehazovalku se-
stavime ze souldstek, které jsou bEZn& na trhu a ke astavbd po—
t¥ebujeme pouze pdjku a zdkladni mé¥ici p¥istroje.

Jak ji% bylo uvedeno,zpiiscb zmdny otd¥ek je s malfmi uprava-
mi p¥evzat z ndvodu 8asopisu "Hudba a zvuk". Pro zlep3eni jeho
funkce byly provedeny ndsledujicf{ upravy:

Kondenzdtory zdroje (100 uF/30 V ) byly vymdnd¥ny za Ety#i kon-
denzdtory velikosti 500 uR/35 V. Dlvod této zm¥ny je v tom, Z%e
pavodn{ kondenzdtory nedostate¥n® filtrovaly effovf§ kmitodet.

V disledku toho dochédzelo k tomu, %e se oscildtor nasynchronizo-
val na kmitolet sit& a pFfestal byt ovladatelny.

Pro p¥esné nastaveni nulového ste jnosm&rného proudu pFes motor
byl zaveden proud do bdze tranzistoru Tl z jezdce potenciometro-
vého trimru, ktery je zapojen mezi + 2droje a kostru pies od-
por 4, 7 MO. Nastaveni provddime p¥i rozpojené zp&tné vazbd teak,
aby napdti v bod¥ 13 bylo nulové.

JestliZe se nZkdy motorek otd¥{ kmitovE a nerozbdhne se do pl-
n¥ch otd¥ek /coZ milZeme gozorovat p¥ sejmutém vnE¥j¥{m taliri,
kdy negdsobi jeho setrvatnost/, doporulujeme zvdtZit hmotnost
Yemenidky tim, Ze p¥i vyrob& pouZijeme misto umX¥lé hmoty mosaz
nebo bronz. PotiZe mb%e zplsobit pFesné vyvrtdvdn{ otvord pro
osu motorku do Femenidky. P?i nardZeni ¥emenilky na osu motorku
by 4 p¥i nepatrn® vEt&im otvoru doZlo k prokluzovdnf a p¥i men-
3im otvorn k poZkozeni osy. Hemenilka z um¥lé hmoty tuto nevy-
hodu nemd. Proto je t¥eba do kovové Femenilky vyvrtat otvor

5 mm, do otvoru narazit vloZku ze silonu a teprve do této vlo%-
ky vyvrtat otvor @ 1,5 H8 pro osu motorku. TIm spojims vfhody
obou FYemenifek, to znamend zvEtZime rotorovou hmotu & snadno na-
sadime Pemenifku na osu motorku.

Traneformétor pro napdjenf elektronického F{zen{ otd¥ek umisti-
me mime vlastni ek¥in gramofonu. Prochdzi{-1i transformétorem
proud vzniki rozpt¥lov pols, které ovlivauje elektrodynamickou
Tenosku, Stin¥nil transformdtoru je obt{Zné a neni nikdy dokona-
é. Umfat¥nim zmin¥ného transformdtora mimo sk¥in nebezped{ hlu-
ku, kterf vznikéd rozptylovim magnetickjm polem odstranimes. Napd-—
Jecl napdti pak pFfivedeme ke skFf{ni gramofonu kabelem.
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Dal¥{ uprava se tfkd chlazen{ vfkonovfch tranzistorfi. Ka¥dyf

z t¥chto tranzistord by m¥l mfit podle vfpoftu chladfc{ plochu
100 cm2, tvo¥enou hlinIkovym plechem tlou3fky 2 mm. Jsou-~1i
chladi&e uzav¥eny uvnit¥ ski{n¥ gramofonu, je jejich uinnost
nizkd. Proto jeoun ve vzorku umfst&ny tranzistory na zdkladnf
desku, kterd tvo¥{ jejich chladi¥. Chlacic{ plocha je velkd cca
1 200 cm2, cof je asi 6 x v3t3{ ne%¥ je vypo¥teni hodnota. Navic
je chladic{ plocha ve stdlém kontaktu s chladicim mediem, tj.
ovzduiim. Mezi tranzistor a zd4kladnf desku jo nutné vloZit
isolaci, nejlépe z teflonu. Proto%e se teflon dosti obt{%n¥
shdnf{, miiZeme jej nahradit slfdou, kterou ziskdme nap¥.ze sta-
ré %ehlifky. Aby nebyl obvod tepla narulen, musi bjt slida ten-
kd. Takto upravené chlazenf je tak u¥inné, %e anl p¥i n&kolika-
hog%go;ém provozu nebylo na zkuSebnim vzorku zpozorovdno Z4dné
za t1i.

M B C H ANTIUGCEKAL S T A V B A

Seznam souldstek nutnfch pro mechanickou stavbu je uveden
v p¥ipojené tabulce na koncl ndvodu. NEkteré ze soutdstek mhiZe—
ma koupit hotové, zbfvajic{ pak vyrobime podle pF¥isludnfch v§-
robnich vfkresi. ‘ .

Sk¥{in 1 vyrob{me z pFekli¥ky a obvodové lat¥. Pfekli¥ka 5 mm
j® do obvodové laté zapu¥%té&na do hloubky 7 mm tak, aby od hor-
ni ploc p¥ekliZky k hornimu okraji rédau zbyly 2 mm, nutné
k zapu¥té&nf hlinikové desky tvo¥ici horni plochu ek¥ifn¥. Hlinf-
kovd deska je umisténa na horni plo¥s sk¥{n¥ jednak z ddvodid
estetickfch, alouZ{ y3ak také jako chladici daska vfkonovgch
tranzistord a zdroven umoZnuje praan& provést geomatril loZiska
tal{¥e a raménka /u raménka Pl 101 Je nap¥. povolena odchylka
ve vzddlenosti od stfedu sloupku raménka do stFedu loZiska + 0,15
mm/. Hlinfkovd deska rovn&¥ zvdt%{ tuhost zdkladnf deasky, na ni%
je pfichycen motorek a pFiznivé ovlivni tlumeni hluku motorku
a loZiska.

D¥evo, ze kterého budems sk¥{n vyrébdt mus{ byt dokonale su-
ché. PouZijeme—li d¥evo ferstvé, dojde b¥hem ¥asu k jeho sesy-
chdni a gdroven k deformaci zdkladni desky ve vertikdlnim smé-
ru. Sk¥{n mi¥eme povrchové upravit bud dfhovénim nebo pouze na-
mo¥enim a nast¥{kdnim matovym lakem. Abychom dosdhli dalXfho
optického enf’eni vy¥ky sk¥in&, ubereme na pFfedni hran¥ materidl
podle obrédzku. LoZisko 10 bude vhodné soustruzit z plného
bronzu. Pro vfrobu loZiskové jehly 8 miZeme pouZit vybranou
st¥{b¥itou ocel. Na 2zdklad¥ zkulenosti pFi vyrobd vzorku nedo-
porufujeme jehlu soustrufit, protoZe i p¥i minimdln{ vili v lo-
Ziskdch soustruhu dojde k tomu, Ze prifez jehly nebude kruhovy.
Proto je dobré jehlu z uvedeného materidlu vybrousit.

Velmi presnou préci vyZaduji oba talife 3 a 4. U vnit¥nfho ta-
1{¥e 3 neam{ dojit k excentricité otvoru, do kTerého je naraie-
na loZiskovd jehla, a u vndj¥fho tali¥e 4 nesmf{ mit otvor, kte-
rym se tali¥ nasouvd na vnit¥ni tal{¥, velkou vili. JestliZe
nedodrZime uvedené podminky, dojde k ru3ivému hézen{ obvodu a
tim 1 ke kolisédni otdZek.

Gumovy¥ kotouf lze koupit v zdsilkové slufbd Uhersky Brod ne-
bo v prodejn& Elektronika Praha. Nebude-1li v dob& va3{ stavby na
trhu, lze ho nshradit ¥%olelky o tloudfce 4 mm a pramiru cca 20mm,
které nalepime ve vhodnych vzddlenostech na vnijsi taliv.
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Pru%iny na zavd¥eni motorku vyrobime navijenfm ocelové atru-~
32,,. ny na. kalatinu. Po navinuti pot¥ébného pottu zdvitll vyrobime na
e ~A konei pru¥iny ou¥ka, kterd slouZf k jejimu uchycent.

o 2. ; . " w 3 .
eeelt | _ P¥i vyrobd krytu z plexiskla je nutno vIechny jeho dfly pel-
18501, | 1iv¥ yy¥iznout, nejlépe okru¥ni pilou, hrany p¥esné obrousit
a %1848 slepit chloroformem. Préce na krytu musi byt pellivd,

protode. gaké‘koliw_r poSkrdbdni krytu po¥kodi vzhled jinak dob¥e
@ > 3 provedeného p¥iatreje. Z t&chto dlvodl nedoporulujeme vyrdbél
St l kryt po domdeku., Pot¥ebnf kryt lze objednat v zdsilkové sluZbd
Tegla Uherskf Brod. Kryty, které lze zakoupit jsou z kou¥ového
SEESSSS plextokla /b&¥nd. jsou pou%ivény u gramofonu typu NC 140/, P¥i
{ ' jejich pouZiti pak neplati v§Se uvedeny rozmdr pro délku gramo-
W { fonu, protofe kryt je asl o 4 cm del¥f.

. A.nymi se vénujeme virobé gtroboskopu. Vétdina gramofond md
‘stroboskop .trvels umisténf bud p¥imo ne horni plo¥e talf¥e nebo
na joho spodku. Oba zplsoby jsou nevfhodné. V prvnim p¥ipad¥,
; - Xdy.je stroboskop ne horni ploSe tali{¥s, nelze pPi naszzeni des-
~i TR ky Jomn¥ regulovat otdfky. V. druhém pFipad® sice kontrola oté-

| ] @ v , dek -b&hem provozu je, ale obraz musi bft vyveden na zékladni
- el < AN deskt pomocy sklendného hranolu.

s¢ . Nevfhody obou systémd odstranime tim, %e umfstime stroboskop
o6 . —] na obvod tali¥e. Jeho osv&tleni bylo u zkuSebnfho vzorku vy¥ede
no Sty¥mi doutnavkemi, které se pouZivajf u pokojovych vypina-
- &h, Doutnavky vyjmuté z bakelitového krytu vsuneme do dutého
S0 s soustrufenéhe vdledku gz hlinfkn, ve kterém je vy¥iznuto okénko.
20 S0 Aby byla zgrudens isolace doutnavek proti plddti vdlelku,je Je-
ho vnit¥ek vyloZen folif z um8lé hmoty. Tento zplsgob osvitleni
stroboskopu zaruuje jeho. viditelnost i za ztifZenfch svételnych
podminek. Napdjectf nap¥ti pro doutnavky je p¥ivedeno dvoulinkou
2 priméru transformédtoru.
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Nejkvalitn&ji miZeme stroboskop vyrobit na fréze a délifkou.
Re kaZdy ze z£jemck o stavbu p¥fstroje viak md mo¥nost pracovat
g frézou. Proto lze volit jiny zplsob, dostupnf kaZdému, to je
naet¥{kén{ stroboskopu na obvod tali¥e p¥es Zablonu. Pro zhoto-
veni Zablony je t¥eba pedlivd vybiret materidl, ze kterého bude
zhotovena. NemiZeme nap¥. pouZit papir, kterfy podléh4 vlhkosti
okolf. Pak by se mohlo stdt, %e by veddlenost mezl prvnim a po-
glednim dflkem nebyla konstantni. Nejjednodu¥3{ je zhotovit 3a-
blonu ze starého kinofilmu, ze kterého jsme teplou vodou odstra-
nili emulsi. Do folie ml¥eme d{lky stroboskopu vy¥{znout Zilet-
kou nebo ostrym no¥ikem.

Néro¥né bude pouze vym&¥eni d{lkk. PF¥i priméru tali¥e 265mm
bude jeho obvoé 929,5 mm. Stroboskop pro 33 1/) ot./min. bude
mit 180 tmavfch a stejny pofet evdtlfch daflkh. Vypoltené 3{¥-
ky d{lkd pak budou:

pro 33 1/3 Oto/ﬂino sassasancncsrsesree 924,4‘ : 360 = 2,58 mm
pro 45 oto/mino P R R N 924,4 t 266 = 3"9 omm

D&len{ 3ablony o délce 924,4 mm na dilky o X{¥ce 2,58 mm p¥ipad-
n& 3,49 je dostl obt{Zné. Daleko vhodnd}3{ je pouZit pomocné
konstrukoe podle obrdzku na p¥edchdzejic{i strénce. Pdsek z um&lé
hmoty, kterd bude alouZit pro vfrobu 3ablony p¥llepime po jedné
strané ¥ podlo¥ce. Pod libovolnfm ostrfm uhlem narfsngeme od so-
S4tku pomocnou pi¥{mku, na kterou naneseme potfebny pofet dilk

v mm. Pak konec pomocné p¥fmky spojime s koncem Zablony a z kaZ-
dého d{lku ne pomocné p¥imce vedeme rovnobd%ku s touto spojnici.
3{¥ku 3eblony volime 21 mm, z jedné strany ud¥ldme dilky pro

rychlost 33 1/3 ot./min. a z druhé strany pro rychlost 45 ot./min.

Vrch tal{¥e polepime papirem, abychom zabrénili jeho zbarveni a
okraje seffzneme %iletkou. Pak obepneme Xablonu kolem obvodu ta-
11¥e a nast¥fkdme dilky stroboskopu. Drobné nedokonalosti opra-
vime Ziletkou a jemnym 3t3telkem. ProtoZe dflky stroboskopu jsou
velml dob¥e ¥itelné, nenf nutné d¥lat stroboakog pro 16 2/3
ot./min. Tyto otd¥ky jsou pF¥esnou polovinou otd&ek 33 1/3. P¥i
rychloati 16 2/3 se na osvétleném stroboskopu objevi dvojaéieob-
ny poet tmavfch a svétlfch dilkid.

P¥ed vfrobou ¥ablony doporudujeme provést pFesné promd¥eni
obvodu, protoZfe kaZ¥dd desetina milimetru, o kterou je prim&r ta-
1i¥e v&t3{ nebo meni3{, ndm zmenif nebo zv3t¥{ jeho obvod o t¥i
desetiny milimetru.

2 A KL A D VN t D B S K &

Pro vyvrtdn{ otvord pro #rouby sta¥{ i ruinf vrtaika. Velké
otvory pro motorek, lo¥isko, raménko a oovdtlovac{ t3liske vy-
¥{znema lupenkovou pilkou na kov. P¥{padné nerovnosti zabrousime
pilnf{kem. P¥i prdci e hlinikem Je t¥eba ddt pozor, abychom nepo-
8kodili horani plochu desk;. K povrchové upravd doporugujems bud
eloxovéni nebo pouze nastFikdn{ acetonovfm lakem. Eloxovdni p¥{-
padné poXkrdbéni desky neodstrani, ale je¥t¥ zvfraznit

Hotovou zdkladni desku zapustime do sk¥fn& a poufijeme jako
Zablonu pro zhotoveni otvord do pFekliZky, kterd tvo¥{ wrch gre—
mofonu. Otvory pro &rouby, na kterych budou umist&ny dridky mo-
toru, nevrtdme do horni kovové desky, ale pouze do p¥eklilky.

Na téchto Sroubech snf{¥ime hlavu a do p¥ekliZky je zapustime.
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Kdybychom vyvedli hlavy ¥roubfi a% na kovovoun zdkladni desku,
bude sice jedna hlava skryta pod tali¥em, ale druhy 3roub vy-
chézf mimo tali¥. Vzhledem k tomu,Z%e zapust¥né Srouby snizZi
tlousfku p¥ekli¥ky v kritickém misté na 2 mm, zhotovime nea spod-
n{ stranu mezikruii 22, které po pfitdhnuti drZdkl motoru zaru-
$f{ dostatednou tuhost upevndni{. Podobné mezikruii mi¥eme zhoto-
vit i pod lo¥iske talf¥e a raménka. P¥i Fezdni otvoru do pYe-
kli?ky nesmims zapomenout vyF{iznout vybréni pro prichodku mo-
torku /viz 22/.

Motorek p¥ed upevninim opatrné rozebereme. Js2 to nutné jed-
nak proto, Ze p¥i pouZit{ elektronické pY¥ehazovaiky musime zms-—
nit vinuti{, a jednak je vhodné jemné vyrazit osu motorku na
gtrenu, kde bude nalisovand Femenilka. Ne spodni strané motorku
nechdme pouze takovou délku, aby osa spolehlivé zapadle do lo- -
Figka v pouzdru motorku. P¥li zp¥tné montd¥i mus{me d4t pozor
na to, aby kolifek, ktery je nalisovdn v pouzdru se vsunul zpét
do vidlice brzdy. /Tim zabrinime tomu, aby se motorek roztoéil
v opadném sméru./

S B S T AV A P B f s R 0 J E

Gumové priichodky 16 natladime do drZédkh motorku 18 a pak do
vnit¥nfho otvoru prichodky vsuneme trubky 17. Na h¥fdel motorku
nalisujeme Femenici a motorek p¥iSroubujeme na nosnou desku 20.
¥yni miZeme spojit nosnou desku 20 pruZinami 19 s dridky motdr-
ku 18. Do sk¥in& 1 zapustime 3rouby 31, ddme mezikruzi 22,
distantni sloupky 21, nasadime drZaky i s motorkem & utZhneme
matkami. T{m méme motorek pY¥ipevnén. Ddle do sk¥{n& 1 zapustime
kovovou deskn 2. Pod ndkitery ze Zroubkl, kterym je pfipevnén
motorek vioZime pdjeci ofko, potFebné k uzemndni.

Vnit¥n{ prostor sk¥ind je svoji svétlosti dostatednd velky
¥k montdZl elektronické C4sti pPehazovalky. UvdZime-1li, Ze zespo-
du bude je3t& zapudtdno do skifng viko z plexiskla o tlou¥fce
2 mm, zYfvd ve vnit¥nim prostoru sk¥in& 21 mm. Ti&tén¥ ohvod 1
s8e aouddetkemi p¥ekraduje tuto miru pouze v pfipad#, %e pon¥i-
jeme keramické stojaty trimry. V tom pPipadé vyFizneme do p¥e-
k1liZky obdélnikovy otvor o mdlo viétSi neZ je rozmdr ti3t&ného ob~-
vodu. Do p¥ekliZky ddle vyTizneme obdélnikové otvory k zapulténi
tla¥itek ISCSTAT a na pravé stran¥® otvory pro zapuitdni vypinale
doutnavek a potenciometru pro jemnou regulaci otélek.Mime~1i
ptipevnén motorek a vy¥lznuty otvory pro elektironiku a jeji ovld-
dani, mbZfeme definitivné zapustit kovovou desku do horni plo=-
chy sk¥iné.

Vlastn{ montd% loZiska tali¥e provédime tak, ¥e bronzovd lo-
%iska 10 nalisujeme do pouzdra 92, ddle zespodu nalisujeme vifko
11 e pTevisly okraj pouzdra lo¥lska rotadné zalemujeme kxolem vif-
ka ne soustruhu. Sestavené loZiskové pouzdro pak pFri¥roubujeme
t¥emi Irouby 34 ke sk¥fini, vlio%ime mezikruZ{ 23, podloZky a p¥i-
tédhneme matkaml. Pod n¥kteron z matek vloZime pdjeci oZko.

Tlad{tka ISOSTAT p¥isroubujeme ke sk¥ini melymi vruty. Stei-
nfm zpGsobem p¥ipevnime i GrZak potenciometru jemné regulace otd-
Sek. P¥i montdZi rfkonovich tranzistori neamime zapomenout ne—
Ilé§nout na jejich vfvedy & na Zrouby, kterfmi je upevnujeme iso-

acCle.
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P¥i montd¥i pFenoaskového raménke Zjistime, Je sloupek p¥enoe-
ky , kter§y je zasunut do stojénku, je pro vfgku sk¥{n& pomérn&
dlouhf. Ve spodku sloupku p¥enosky Je konektorovd zdsuvka, do
které by se m&l zespodu nasunout konektor. Ten se oviem vzhle—
dem k vnit¥nt 8ce do sk¥ind nevejde. Proto konektor rozebere—
me, nechdme z ného pouze destifku s kolfky a p¥fmo na tuto des—
t1&ku priletujeme vodife od konektorové zdsuvky prenosky, kterd
je vyvedena na bhok sk¥{inZ.

P¥i gestavd tali¥e je lépe lo¥iskovou jehlu narazit do menS{—
ho tal{¥e je¥tZ p¥ed jeho opracovénim na¥isto. T{m z{skdme do-
konaly soub¥h s osou jehly. P¥fed vlo¥enim talf¥e do lo¥iska mu-
s{me do pouzdra vlo%it kuliku 12, o kterou se loZiskovd jehla
opird a kterd tvo¥{ bodovy styk s jehlou. Nynf miZeme p¥i¥roubo-
vat spodnf viko z plexiskla, které je podobn¥ jako hornf kovovd
deska zapu¥téno do sk¥in&. Pod loZlskovfim pouzdrem vyvriédme ot—
vor o primdru 16 mm, abychom zabrdnili opirén{ loZiskového
pouzdra o spodni kryt. Dal3f otvor vyvrtdme pod konsktorem v ra-
ménku. Umo¥ni ndm vyjmout konektor ze zdsuvky p¥i eventudlni de-
montdZi raménke, aniZ bychom museli demontovat spodni kryt. Na
pFedn{ hrsny sk¥in& p¥ilepime hlinf{kov§ pdoek, kterf§ md stejnou
povrchovou upravu jako hornf deska.Vzhledem k tomu, Ze osy tla-
¢itek ISOSTAT ne jsou prdvé rovnob¥¥né, dojde k tomu, %e hlinfko-
vé tla&{tka 26, kterd jsme vym&nili za plvodn{ z um&lé hmoty,
zafnou t¥enfm o hrany otvorl vyddvat Ikrdbavy zvuk. K odstrand-
n{ této zdvady poulijeme pdsku z umZlé hmoty, do kterého vyvrtd—
me otvory s prim&rem o n¥co men¥im neZ ie prﬁmér otvorl v p¥ed-
nim kovovém pdsku a na kovovy pdsek jej nalepime. Tim ziskdme
vod{tka kolfkd tla¥itek. P¥edn{ panel s tla¥{tky miZeme popsat
Propisotem a p¥est¥ikat bezbarvym lakem.

Pou?1td sffovd snlira jeo dvoupramennd a neméd nulovy vodid.
/PFi pou¥itf nulového vodi¥e by do¥lo k vytvo¥eni zemni smydky
p¥es sif./ Proto¥e souprava by p¥i spojeni ze zesilovalem v pro-
vozu vyddvala brum, je t¥eba pdjeci o¥ka na motorku, loZisku a
pfgnoskovém raménku vzdjemn& propojit a spojit vodile se zesilo=-
vacem.

A nskonec je3t& o zab&hdn{ lo%iska. Hluk, kterj lo¥iska p¥#i
provozu zplsobuje se sna¥ime zmenZ¥it na minimum jednak jeho ped-—
livfm zpracovdnim, jednak dobrym zab&hnut{m loZiska. Vlastni za-
b¥hnut{ provedeme tak, Ze loZisko proma¥eme a nasadime nsa tali¥.
P¥{stroj nechdme po 48 hodin v chodu, potom talf¥ gejmeme a lo-
Zisko vyllietime technickym benzinem, nasadime tali¥ & nechdme
gramofon alesgon jednu hodinu v chodu. Benzin op&t vylejeme, lo-
Zisko opét vylistime a nechdme oschnout. Nyn{ znovu loZisko pro-
maZeme, pou%ljeme n&kolik kapek oleje, které tenkou ty¥inkou ro-
zet¥eme po sténdch lo¥isks.

Keminek, kterf pohdni talf¥ gramofonu p¥ed lepenim se¥{zneme
/viz obr.4l/ mokrou Z¥iletkou a po uschnuti slepime vhodnjm le-
pidlem. /Nap¥. Vulkan cement./ P¥L p¥{pravé Yeminku se driime
té zdsady, Ze Yeminek p¥{1i¥ nenapindme. 3prdvn¥ bude Tfeminek na-
pnut tehdy, kdyZ pPi otdeni talf¥e rukou je t¥en{ Yeminku o Ye-
menilku tak malé, %e se motorek neotd®{. Neni se tfeba obdvet,Ze
motorek neroztolf{ talf{¥. Vzhledem k malému t¥eni bude roztodeni
tali¥e trvat asi t¥i vte¥iny, nedochdz{ vZak k¥ prudkému napind-
ni Feminku a otddky se rychleji stabilizuif.
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Mech
1 1l
2 1
3 1
4 1
5 1
6 1
7 1
8 1l
9 1

10 2

11 1

12 1

13 1

14 1

15 1

16 2

17 2

18 2

19 4

20 1

21 2

22 1

23 1

24 1

25 1

26 5

27 1

28 1l

29 1

30 3

31 2

32

anloké souidatky

ks sk¥{n /rdm, m&kké vyschlé d¥evo, deska,
pFfekliZka 5 mm/

ks 2z4kladnf deska /hlinfk 2 mm/

ks vnit¥nf talf{¥ /opracovanf hlinfkovf odlitek/

ks vnéj5{ tali{¥ /opracovanf hlinikov§ odlitek/

ka gumovy kotou¥ @ 269 /Tesle, Supraphon/

ks kryc{ st¥edovy kotouZ /hlinik 1 mm/

ks st¥edovy &ep /mosaz, chromovat/

ks loZiskovd jehla /st¥{b¥itd ocel/

ks loZigkové pouzdro /opracovand hlinfkovd kulatina/

ks loZisko /bronz/

ks vi¥ko /mosaz/

ks ocelovd kulidka # 1/8* /3,175/ mm

ks gynchronn{ motorek Aritma SMZ 375/R, pravotolivy

ks dvoustupnovéd Yemeni¥ka /bronz, mosaz/

ks hnaci gumov§ Feminek /modeld¥skd guma 2 x 2 mm/

ks gumovéd prachodke Supraphom 23 113 - 0003

ke trubka /ocel, veunout do prichodky 16/

ks dr%4k motoru focelovf plech 1,5 mm, niklovat,
chromovat/

ks taZnd prufina 24 zdvith /ocelovd struna 0,5 mm/

ks nosnd desks motorku /mosaznf§ plech 1 mm, niklovat,
chromovat/

ks distandni sloupky k motorku /hlinfk, ocel nebo
sada podloZek/

ks mezikru¥i k motorku /hlinikovy plech 2mm, leXtit/

ks mezikru¥{ k loZisku /hlinikovy plech 2 mm,ledtit/

ks mezlkru¥{ k raménku /hlinikovy plech 2 mm,le3tit/

ks kovovy pések na Zelo sk¥iné /hlinfk 1 a% 2 mm/

ks ovlddac! tladftko k I3CSTATU /hlinikovd nebo du-
relovd kulatina, eloxovat/

ks ovlddaci knoflikx pro jemnou rezulaci otéd¥ek
/hlinikovd nebo duralovd kulatina, eloxovat/

ks drZ4k potenciometru pro jemnou regulaci otédek
/plech 1 mm/

ks duty vdlefek s otvorem pro osvétleni stroboskopu
/hlinfk, leXtit/

ks pdjec{ odko

ks S$roub pro uchyceni motorka



32 2 ks podloZka

33 2 ks matka

24 3 ke Eroub pro upevn®ni loZiskea

35 4 ka froub pro upevndni vfkonovych tranzistorh
36 4 ks matka

37 9 ks vruty do d¥eva s pllkulatou hlavou

J8 4 ks vruty do dYeva se zdpustnou hlavou

39 1 ks prihledny kryt /plexisklo 3 mm/

40 2 ks z4vE€sy prihledného krytu

41 1l ks gpodn{ kryt sk¥in¥ /plexisklc 3 mm/
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