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vén Sroatrodi, pii dpravdch

nejriznéjsich signédld e pii
ozvulovéni ve zvukovd nevihovujicich sdlech je zapotfebi pondkud rozmanitég-
81 ovlivn®ni kmitoftové charekteristiky plencsového ifet¥zce, aby byl vialed-
ny efekt optimdlni, Zde se dejf s vyhodou pouZit tzv. pésmové korektory, u
ktergch je rozsah akuatickych kmito¥td rozdélen do n&kolike pdsem. U nés by-
1y pnblikovdns pésmové korektory jen vyjimedn¥, prifemZ stavba vyZiedovela
komplikovendj8i prdce, napf{kled mechenické "rozplleni™ dréhy potenciometru,
vinut{ indukénostf apod. KdyZ se ne trhu objevily potenciometry TP 600 a TP
601, u nichZ lze bez problémd vyvést stfed odporové drdhy /je tam nftek/,
rozhodli jeme se vyzkouBSet zapojenf podle katalogu firmy RIM a splikovet ho
na nadie soudatky.

Pédasmovy korektor je zhotoven ga-
ko vestawnd nebo samostetnd jed-

notka vhodné pro zapojeni do béi-
n?\\ njch tranzistorovjch reprodukd-
L 3 ———[::>» - nich Petdzcd za pledzesilovele

signdlu. Z toho vyplyvd stereofon-

nf provedeni, zes{len{ korektoru
K1 0 4B, kmito&tovy rozsah v linedr-
ni pglozo regulédtord 30 Hz aZz 20

kHz 1 dB, vstupni iampedance asi

p{:::}~ obr. 1 50 X0, vystupn{ pFibliZn¥ 5 k0.
¢ Maximdlni vstupn{ nap&tf{ je 200mV.
X3 Korektor je pdtipdemovy s kritickymi kmitoZty 40 Hz, 200

Hz, 3 kﬂzé 7 kHz a 16 kHz, rozssh reguloce je minimélng

% 10 9B, Blokové aschéme je na ebr,i, Odd¥lovac{ stupen 0
..[:::}d 28jistuje potfebnou vetupni impedanci e umolnuje zet{Ze-

Posledn{ blok na obr.1 je vystupni zesiloval V.,

K5 Podrobné achéma jednoho kanélu korektoru je na obr.2
/ne nésledujic{ atrdnce/. 0dd¥lovaec{ zesiloveX je tvoXenm
dvojiel tranzistord T1, T2 s pffmou vazbou. Z neblokove-
ného emitorového odporu R19 prvntho tranzistoru se odebi-
réd godnak prichoz{ signdl, jednak signél pro potenciomet-
Ty korektord.
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ni jednotlivymi korektory Kt at K5 e sum¥3ovecim stupndm S,
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Z kolektiru se odebird signél e ogoEnou fdsi, ktery se piea
emitorovy sledoval T2 vede na druhé Sdsti odporovych dreh po- I é

tenciometrd.

Korekni obvody jsou selektivni zesilovaZe s trenszistory T3
a2 77 s dvojitymi & T vidy mezi kolektorem & bézi. Signél
s pfislulinon fézf{, souhlasnou nebo nescuhlasncu s Srﬂchosi-
signdlem, se na selektivni zesilovele pfivddi z dEEcd regulefnich potencio-
metrd, Zesilovafemprochézi jen kmitoZtové phonmo kolem kritického kmitodtu,
ktery je urlen snémym vztahem:

1
£, B cccccecee Hodnoty odpord R jaou voleny
k 27CRC 8 ohleden na pledpSt{ bés{ tranziato-
rd 47k nebo 39k. Kapacita C iio vygm‘.-
tena 8 seokrouhlena na nejbliZai
notu s noraslizovanéd redy.

Snddovén{ probihd piles odpory v bdzi T8. K prichozimu signdlu ae priZité
aignél pro8ly jednotlivymi selektivnimi zesilovali.PFi fézové shodd ae pii-
sludné pésmo sddrasni, pii opalnd fdzi potlalf, Zapojenf{ v¥stupnfho zesi-
lovaZc je b3ind, Eaitorovy sledovaZ T9 zejidiuje melou v¥stupnf impedenci.

Pro stavbu jame gou!ili zcela nevybirané souldetky, tranzistory KXC509,
odpory o toleranci X10%, kondensdtory % 20%, @ to i v obvodech #1énkd T.
Presto pdsmovy korektor jasko celek provoznd a funkén¥ doble vyhovi, col je
atrné z namifengch hodnot na otrr!3. Vybereme-1li odpory e kondons&torz
1lénkd T » v¥t3{ plesnosti, lze olekdvat v¥t3{ regula¥ni rogash & atradjids
prabshy charakteristiky /mend{ ¥iiky jednotlivych pdeen/,

obr.l
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Vzorek pracovel ne prvni zapnut{ /oba kendly/, v 244dném provoznim reiimu
ae neprojevily sklony k zdimitdm.
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Pdsoovy korektor jome
uspoddali na dvou

spojovych deskéch,.Jed-
ne, horn{ ness poten-

ciometry a odpory z je-
Jich bé cda drubd os-

0O BV ODY

S8o0¢ 00 100000

;atn{’o a:ﬁ atw."‘bgé dogl% :jgc;.l\ a;-

Dy o 40 hroknon S ot PERPEINAE (SPENACG)
cof umoZnuje nou demontéi i

enntuﬁnigh opravéch, Souéun?je MONO/STEREO®

celeg dostateXnd tuhy¥, do vhodné

skfinky ho stalf pfichytit Etyfmi Ulohou tohoto ovlédactho prviu

$routy . ve stereofonnich zesilovalich je
umoinit monofonn{ reprodukci ste-

RARANNAENT RN RNAR AR ISR ERRREENAERANN X‘eofonnﬂlo Bisn‘lu (L * P) . avou-

HHNAHD RN ARAREA NN TR RAE NN A NARANNAR® kandlovou monofonni reprodukci

signdlu, pfivaddného na jeden ze

stereofonnich vetupd (L nebo P).
U bé¥Znych zesilovadl ae aginn& mono/atereo zafazuje mezi vstupy korekinich
zesilova¥d hloubek a vydek, tj. za vstupni predzesilovaZe a prepinal zdrojt
signdlu., Neni viak sprdwné zapojit spinai primo mezi vystupy zdrojd aigné-
lového napéti Up levého a pravého kandlu podle obr.l, lhostejno zda zdroji
Jjasou vyastupni obvody pr{strojd (magnetofornu, tuhefl] nebo vystupni obvedy
vatgz)uch predzesilovadd (napfiklad korekén.iho zeailovae mognetické pie-
nos. .

Y rozpojeném stavu (ate-
reofonni provez) je vde
v pofddku: kaZdy zdrog Je
zatifen odporem R, {napri- L
klad vatupnimi odpory korgk-
tord), ktery konstruktér vo-
11 nSkolikandsobns v&ts{ ne 1

]

vnitinl odpor zdroje Rp.Pe-
nos z kaZdého zdroje na wvy- Uy
stup je d&n vztnhenm

S R. [Y

-2 2 eaaZaaa (1)

Pokud bude R, >> R P > ’ 0

(v praxi R, = 10R},

1ze povaZovat pienos 28

jednidkovy. Uol R: [u2
Jakmile ale spinaZ S ae-

pneme {monofoani provoz,pii-

pojeny oba zdroje}), podstat- obr. 1

nd se zatdZovaci podminky

z:‘ngni. KaZdy zdroj bude zg-l

tiZen odporem, da paralel-

o fonbepacy aanort R a

0,5 R_. Hatematicky v§jddteno R R,

tin{ Potom zatdZovaci odpor zdroje Ryp = =o=-5=- —— {2)

P HJU
o—my~9

I pro RZ»R dostdvéme zcola hepf{puatné podminky pro sprévnou &innost
zdrojd. Naptiklad pro R, =10k0, R, =100k0 vyjde R, & 8,4 k0 (1),

" P*i obvodovém TeBeni zesilovale bychom proto vZdy m&li za odpory Ry {tj.
za 24roje, pied spipad) gzaradit odddlovacef odpory Rg. Néhradni zapojeni pro
monofonni provoz ukazuje potom obr.2 (na nialodujtci st rdnce). Snadno 1ze
spotitat, g: 2droj signélu je zatIZen odporem - R )
+*
8

R 2 meeBa® o 8. +R (3)
2m8 L
2(R, +R,) + R,
28



Budems-1i poZa-
Ro Rs dovat ,aby zdroj b-rc
. . o signélu praco-

val piibliZn3

naprazdno
R (R = 10R, ), pak dosp¥jeme
S k podmince R
QSR; R >§l°- R, +“121R° + Ry
s =
Re 2 (4)

P#i aplikaci vztahu (4} je
velmi ddleZitd téZ volba R,
obr. 2 {ve vztahu k R_ ). Kdybychom
. toti% bemgne%xoviu pFi né-
vrhu obvedd zesilovale, zapo-
minajice na zdludnosti spinale mono/stereo, volili prévé R, = 10R , vySel ty
odpor R, TR 0® Plenos pgi stereafonnim provozu by byl

o’ £ 0,55 (=5 dB)
A = & =
stereo Ro . 'mo + IOR° !

To_je dost velky utlum. Pro dosaZeni pienosu pii stereofonninm provozu ales-
gon 0,9 (cca =1 dB), je zapotiebi volit odpor Rzz 50!!0; pak vyjde pii-
liznd R, = 5R,.

Zapojen{ spinae podle obr,l {lhoatejno, zda jsou anebo nejsou pouZi -
dslovaci odpory Re) md jedtd jednu charakteristickou vlastnost, a to pokles
pfenoau na polovinu (-6 dB) pii pifepnutf na monofonni provoz. étaéi 8l srov=-
nat tvary pro vypodet pfenosi:

R

RS, SN, (5)

R°+R°+Rz

Aet. erao

1 R
z (6)

2(R. +R)) 2(R_ +R_+R)
2 4 —o.0 ” 8 o s 2
R’

Anono

U baZnych zesilovaZd
tato vliastnogt pF{lid ne-

vad{ - droven se vyrovné
reguldtorem hlasitosti.
PoZzadujeme-1i ale, aby
prepinsni obou druhd pro- Rg
vozu nemdlo na \roven
vliv, muaime cbvody 2a-
poji{ pedle obr.3. V po~
loze "gtereo; Ja:lé psipo-
eny odpory eré za=-
gﬂ% 1 spolu®’s odpo
R_aR_(popf.vZetnd R
s z o R
S
)

-]

etejné zatdZovaci podmin-
Xy ze odpory R, jako pii
"mono*, kdy Jjsou

g:loze ’ pro “
st propo,)alﬁ; 1lze od- RO SB

o

hodnoty odpord
vodit vztah
R_(R_+R))
R o= ~3-..8._..0, %)) R R
x X 2
R’ + R. + Ro

obr. 3
Odpor R, se urduje z dfi-
ve uvedeného vztahu (4),
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do vstahu (7) se dosasui:: skuteZnd pouZitd hodmota Ra. Je po-
cho{i.tolné Ze pfenos obvodd prepima¥e mono/stereo zapojenych
podle obr.} bude za predpoklagn R 2= SCR_ pFibliZné -6 ab,

bude ale stejny pro obd polchy piépina&ed

P { k 1 a 4

Pled vstupem korekinftho gesilovale o R = 500 k0 bude zafazen regulé~
tor hlasitosti s potenciometrem R = 500 E8: Na Zivy Xonec tohoto potencio-
metru se budou pfipojovat zdroje signdlu - magnetofon a vyetup korekZniho
zesilovade pro magnetickou pFenosku (Rvy“. =200 0 ).

Kritické bude z¥gjmd situace pfi provozu s magnetofonem, protoZe ten ani

mit podle nonq N vyetupnf impadanci af 25 k0. Spinad mono/sterec chceme
zaPadit mezi Zivé konce potenciometrd hlasitos¥i.

Ve vztahu k obr,l bude R = 25 k0 , R_ je tvolen paralelnim apojenim od-
poru Tatenciometti R = 500 £0 a R t = 580°x0, tj. R, = 250 kO (ne)ménd pF{-
znivy pr{pad). e = * =
Vychéz{ tedy Rz & 1OR_, cof z hlediska prenosovjich ztrdt nen{ vyhodné. Nemi-
:io:;-li ménit zapojen?, musime me postarat o zvyleni drownd v dalsich stup-

Ze vztahu (4) chédzi Rge=173 k0. Je to dost vysockd hodnota & nemdli
bychom ji volbou akuteZnéhd odporu zbyteind zvdtdovat. Volime Ry = 180 k0.

(MiZeme si ale dovolit volit R, i mendi, napffklad uf 100 kO, pFipustime-1i
pro zdroj z4td% cca 4Rg.) -

Pro R‘ = 180 kO ovdfime jedtd ze vztahu (5) pienos:
‘St.l‘.ﬂ 4 0,55, tj. podle olekdvdn{ cea -5 4B,
BFi R, » 100 kO bychom dostali A4, . % 0,67 (cca - 3,5 aB).

Prohl{dka vEtdiny zapojenf tovdrnich zesilovaid prozredi, Ze vyrobei
vitdinou odpory Ry zcela vypoudtdji. Méme-li na vstupu zesilovale pripojen
atereofonn{ zdroj signdlu (napr{klad no{netofon) pracuji jeho vystupy vzé-
Jemnd do avych odpord. lady lze Zasto hledat pi‘iéiw, pro& potom dvoukané-
lov} monofonni zvuk L + P je zkresleny a vibec divny. Tento zpidsob poslechu
asice vitdinou neprovozujeme, ale stejny efekt nastdvd, plepisujeme-li ze
atereofonniho magnetofonu stereofonni nahrdvku na monofonni pristroj piles
zeailovad plepnuty na "meno™. A to je v praxi Zasty pfipad. Bez zdsahu do
zesilovaZe lze zjednat népravu g!‘ipojenin odpord Rg do cesty signdlu _ze
zdroje -~ mdZeme napriklad potfebné odpor{ instalovat do propojovaci 3niry
{(do konektoru). Samoziejmd, Ze potom pokleane uroven na magnetofonovém vy-
atupu, ale v citlivoati vé{éiw magnetofond jsou dostate¥nd rezervy. ~VD-
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