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Pult pro préaci s gramofonovou deskou -

H. Brychta. M. Hofman, 405. ZO Svazarmu Prah: 4.

Zuui visatka na mistake pichlidee HIFI-AMA 80 Praha

Zeeng vimtka na celostdtal pfehl(dm HIFI-AMA BO
Pnha

+Palt pro prid s gramofonovou detkon byl postaven
&eny nafeho ktubu v roce 1979, PH jeho bonstrukc] jxme
¥ piné mifo akcoptovall poladavky zadavatele na mak
tozméty, spadny transport, c0 nefjednodufli obatibu,
dostatedny vfkon koncovych zesilovaZd a minkméini
niroky oa 6dribu. Jak je patrmo ze snimku, odpovidd

BRANOFCNOVE

Obxe. 1

BTC

rozmistinl gramofond a mixdinl &sti béiné praxi,
plestoie k jednomu z gramofond to mé obsluha “ples
ruku”. Obs kanfly koncovych zeslovald tvofl samo-
statné, khee vyjmutelné jednotky. Z nich jsou vidi-
telné pouze chladie profily za gramofony.

. Sifka panelu mixgEal sti fobr. L/ je 130 mm,
délka 260 mm. Jsou tu dva moncfonni mikrofonnl
kandly a dva stercofonni kandly gramofond. Citlivost
v mikrofonn{ jednotce se nastavuje potenciometrem
TP 160, havy potenciomets TP 640 sloul§ k provozal
regulaci hlasitosti, hloubky a vyiky se regulujf potencio-
metry TP L60. ¥ gramoflonov§ch kandlech se provozn{
hiasitost 2{df potenciometry TP 645, pro regulaci hlou-
bek a vfick tu jsou TP 283. Oviddac! prvek sumdn(
hlasitostl je zdmérnd mimo p2imy dosah obsluhujictho.
Je instalovin spolu s vgstupni zfsuvkou koncového
zesilovale pravfho kanflu v pravd postranici pultu.
Sifovy vypinaé a vystupni zfsuvka levého kandh jsou
¥ levé postranici pultu.

Smaha pro o nejjednodulim mechanickém uspold-
din{ nds piivedla k pfilroubovin( a wpdjenl wiech
oviddacich pevkdl do oboustranné spojové desky, K
hiinfkovému panelu je deska pfipevnéna prostfednictrim
tiech distanZnfch skoupkd., Kovové rfsuvky mikrofon-
nich vstupl a magnetofonu jsou s deskou propojeny
kritkgmi nestindnymi vodidi. Ostatal piipoje vedou pfes
dvanicitnolovy konektor. Mixdini st Ize z puliu
1mdno vyjmout,

Po ¢lekirické strince sz mixdinfl &st skibdd ze tff
funkZnich obvodovfch blokd, kieré hou v zafizend
poutity nékolikrit fviz blokové schéma obe. 2/. Ssou
to mikrofonnf, gramofonovs a ¥ystupn{ jednotka.

Mikrolonn{ jednotka fobr. 3f

Vstup mikrofonn( jednotky je osazen tranzistorem
KC509. Ten ms za dkol zesllen( signdlu, aby byla ma
potenciometru provorni hlasitosti c0 moino nejvdtdf
droven, kterd{ by zabezpelovala dobry odstup signdlu
od rulivgch napitl. Z hlediska fumu zdfnlivé nenf
vstupal zesilovat navrien optimdiné. Je ale tieda
uvidomit, 2¢ pH malych kolkktorov$ch proudech
fHidové 0,1 mAS md tranzistor ui maly zeribovact ginitel,
takie pti nfvthu zesilkovade jako jednostuphového nic
nezltkdvime. Jednoduché zapojenl je tu ale opréwnéné,
protote u pultd tohoto typu /na rozdil od smédovaciho
pultu pro polizovin( zéznamd a ozvudovini/ nepoladu-
jeme pf(ld citlivé mikeofonng vstupy; pii prici s gmmo-
fonavou deskou 3e hovolf do mikrofonu 2 bezprost?ednd
blfzkosti

Z potenciometru hhasitosti postupuje signdl na vstup
operatniho zesilovale 741 v neinvertujiclm zapojeni.
Potenciometrem M1 ve zpétné vazbé se fidf zesflenl a
tim i citlivost mikrofonniho vitupu v rozsahu O at
40 dB. Zesileny signdl pfichézl do zpétnovazebniho
korektoru s operatnim zesilovalem opét typu 741, Po-
ulité z2pojenf umoZhuje korekee £ 10 dB na 15 kHza
4+ 16 dB na 30 Hz. Z v¥stupu opetainiho zesilovade se
signdl rozdiluje dvéma odpory do sb¥rnic levéhe a pra-
vého kandlu.

Gramofonove jednotks fobr. 4/

Vstupnl signél pfeanosky se vede do jednotrazisio-
rového zesiovale, ktery peacuje v b&iném zapojen{ sc
spokeingm emitorem a proudovou zdpornou zpitnou
vazbou neblokovanym emitorovym odporem [kvil
dpravé witupni impedance zesilovalel. Na vfstup je
piipojen potenciometr hlasitosti. Za nlm je signdl smi-
chin se signdlem stejného kandlu zplenosky
druhého gtamo (onu. Singdly sevedou spoledné

. na wstep operafnlho zesilovale v invertujlcim zapojent.
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V jeho zpétné vazbd jsou zapojeny kmitodtovE zdvisié
Sleny pro korekci dle -charakteristiky RIAA. Zesflenf
tohoto stupné ke upravittrimrem 6k8 v neinvertujfcim
vstupu OZ. Signdl dfle postupuje na korekénf zesilovad
hloubek a vysek stejného zapojenf jako w mikrofonni
jednotky. Z v¢stupu korektoru jde signdl na odpovidajic{
sbérnici levého nebo pravého kandlu, Na vstup gramofo-
nové jednotky lze pripojit magnetodynamickou pfenosku,
poptipad€ pfenosku krystalovou v zapojeni nakrdtko,
Rozdil v drovni signdlu se podle potfeby upravi trimry
pro regulaci citlivosti. Zvolené zapojen{ se smésovin{m
shodnych kandli cbou gramofond hned za vstupnimi
zesibovadi dovolilo pouift pouze jeden dvoukandlovy
korektor RIAA a usetiilo v zapojeni dva operan{ zesilo-

“Vystupn{ zesilovaZ fobr. §/

 Signdl ze sbémic levého a pravého kandiu fviz 14

obr. 2/ se pfivdd{ na tandemovy potenciometr, kter¢m .

se fdi celkovd hlasitost. Za nim je zapojen operaknf
zesiloval v neinvertujicim zapojenf. Zisk vystupn{ jed-
notky Ize fidit potenciometrem vo zp&tné vazbé. V pff-
padé potieby vitifho vystupnfho napéti ize hodnotu
tohoto potenciometru zvitdit.

Vystup z magnetofonu /obr.2/ je pfipojen paralelné
ke vstupu pravého mikrofonu ples d&tis. Vstup pro zd-
zZnam je na stejném konektoru. Signdl se odebfrd ze
sb&mice pies odpory, jejichi hodnota je zdvisié na po-

uZitém magnetofonu.

Ceﬁmnzm&npnkunnap(j(symickymmp&-
tim £ 12 V, stabilizovenym_ Zenerovymi diodami
KZ707.

Nulovy indikator se svitivymi diodami

. Mistkové méfite odpord, a plesné, nebyvajf v labo-
ratofi pffli§ v oblibé, protoie. vyvaZovdn{ mdstku podle
rutkového nulového indikdtoru je trochu nepohodiné.
Mozn4, Ze indikdtor se svitivymi diodami, jehoZ zapcjent
fobr. 1/ jsme objeviliv/1/, svou eleganc{ i jednoduchost{
konstruktéry 2 uZivatele méficfch pfistrojd zidkd. PouZit{
se pochopitelné nemus{ omezit jen na méfen{ odport,
stejné je moiné vyuZit obvod po upravé zapojenf k
indikaci nebo zjiftovdn{ jiné neZ nulové drovnd.

_ Presnost méfen{ odpord je lepd( neZ 0,5%. Mfistek jo
ve vyvileném stavu, kdyZ RX = Rpef /RY jo méfeny
odpor/.. Na vystupu operaénfho zesilovade je potom
napét{ rovné poloving napsts napdiectho, §. Up/2=4,5V.
Reguidtorem R4 se vyrovng{ rozd(ly zplsobené rozpty-
lem parametrl integrovaného obvodu.

Pl vyviZeném mdstku jsou tranzistory T1 a T2
otevieny a svit{ LED1, Ubytek nap&t{ na ni a na odposu
100 & dostatuje, aby Zenerovy diody D1 a D2 nebyly
vodivé, tak¥e LED2 a LED3 nesv{t{.

Kaidd zména odporu Ry vyvilenf poruif. Pro
RX > Ryef je nalinvertujicim vstupu difereninfho
zesilovate vét${ potencifil neZ na vstupu neinvertujfcim,
takZe s¢ na vystupu nastavl napéti pod stfednf drovn(
4,5 V. T1 zdstane vodivy, T2 se zaine uzavirat..LED1
postupné pohasfnd, LED3 se rozsvécl. Pfi RX < Rgef
je tomu mopak Nyaf se rozswdc{ LED2, pohasink
LED3.

Umlcovad Sumua

Zayimavé raf{zen(, jecho? chéma nablzime k ing-
raci a expenmentdim, patfi do rodiny doplakd studwové
techmiky. Jde o "Noise -Gate™, prahovy spinaé viaro-
vany do vhodného mista v elektroakustickém fetézan.
Poklesne -l vstupni nl signdl pod uréitou prahovou
hodnotu, spinaé pleruil pfenos. Tim s viasiné od
poslechové nebo zdznamové &4sti odpo)l zdroj fumu.
V professondinich wmé{ovacich pultech byvd téchto
umitovalld instalovdn vétdf podet /nékdy jsou souddst(
kaid¢ vstupn{ )dnotky/. Pro zvukového mistra jsou
“ifetf rukou™ nemusi bezpodmineéné siahoval na
nulu provoznl regulitory mikrofonnich kanild, jejichi
plipojené mikrofony neddvajf v urditych pasddich
nahrdvini  uditeéné signdly. Nezbyinéd e nasazend
umiéovaéd fumu pfy pfepisech 2 rozmichdvin{ vicesto-
pych zdznamd. Kaildd oteviend stopa piedstavuye
2dr0) Jumu, ktery je slydet, nenf—1 maskovén utiteénym
sgndlem. Privé pro tyto ucely by stdlo za 10 postavil
s ¢tveficr umidovaél v kaidém nalem klubu, kiery
vlasini a poulivd kvadrofonn{ magnctofon. Zeyména
komponovany vicckandlovy zvukovy doprovod audio-
vuzudlnich pofadd byvd zatften rusivgmi dumy z chvile-
mi nevyu2itych reprodukénich cest.

Ve studiové praxi s¢ mbic umlcovaéd fumd poutit
Jesité ve specidlnich pfipadech k dpravé charakteru zvuku
hudebnich ndstrojd tim, Ze se nastavi deH{ nibéhovy
¢as prahového spinale, takZe se odfulruyf /Casové/
typické zvukové znaky zacitkd 16nd. Umicovac lze také
snadno ovlddal vnéjiim sgnilkem, podie principu zapo-
jeni steynosmérnym nebo stfidavym. Signd! ke kl{covan{
umicovacd mdze byt zivisly na poloze ovlidacich prvkd
uréntgch piistrojd v fetézer. Napiiklad Linkové zeslo-
vade pultu, ke kterym je piipojen magnetofon, se
mohou akinovat, jen je-h stisknuto tlacitko "stan™
'navic tfeba zpoidéné kvidli odstranéni pazvukd ph
rozbéhu  stroje/. Umlilovaie ovladatelnd stffidavym
klf¢ovacim sgndlem se mohou poudit jesté k riznym
experimentdm s¢ vzijemnou modulaci zvuku nastrojd
- napfiklad sgndl prochdzejfci umiCovactem se rytmichy
kl{¢uje signdlem bicl soupravy .

Zafizen{, publikované v 1/, pfinasime na obr | v
podrobném zapojeni, aby eventudini realuzdtofy ziskah
z4kladni informace 1 o funk{nim uspofidini. Pdvodni
pramen byl zatiten <etnymi chybami o am pozdéysi
oprava {2/ je “nevychytala” viechny. Douteyme, ic
zbyl, ndmu objevené nepiesnosti byly ul posiedni.
Vyrobee, hirma “mumnt” /‘medical meawnng technics,
gmbH/, Jodavi umlcovaie jako sadu osm jednotek v
19%rému. Vstupy a2 vystupy jsou “zadrdtovdny™ zezadu
rdinu, naviv je v celech jednotek po jednom vitupu a

v¥stupu v konektorech 3 pfepinacim kontaktem Kl a
K2. Unverzdlnosts zaf(zen( je ku prospéchu vybaven{
jak symetrickymi, tak nesymetrickymi vstupy a vystupy.

Vstupn( signdl se v poloze pfepinaée S| "ki{¢ovént
vypnuto" vede jednak na potenciometr Pl, jednak na
ptepinad S2a. Horni &ist zapojeni je utéena pro vy-
hodnocovin| vstupnl informace, rozthodnutl orozpojeni
& propojeni cesty a pro wndikact stavu. Dolnf {ist
obsahuje spinad a vysiupn{ zeulova,

Tranzistory T1, T2 pracujf jako piedzesdovaé fidictho
ugndlu, T3, T4 tvoff Schrudtdv klopny obvod. Ph urcité
vstupnl drowni, nasavitelnd potenciometrem Pl. se
obvod pieklopl do suavu, kdy Calif tranzistor T6é vede
ProloZe jeho emitor j¢ uzemnén, je fidii napéti Ug
1éméf nulové a pfechody S D obou ferd TS. T9 jsou
ve vodivém stavu. Tranzistor T7 sc uzavie /zhasne rudd
dioda D1/, pfes D1 a odpory 2k2 a M1 se otevie T8.
Rozsvitl s zelend droda indikujici otevicnou cestu
signdlu dolnf cdst! umlcovade. Sprivad Cinnost picpi-
ninl indixaénich diod se nastavuye trimrem P2

Nibéhovd konstanta umidovaée /reakce na skokové
pfekroceni prahové hodnoty vstupniho signdlu mus{
byt ngmenil /nejrychlejsi/. U popisovaného zafizeni je
podle ddaj0 vyrobce 180 ns. Uzavien{ pienosové cesty
po zimku vstupniho sgnilu nemd byt piflis rychlé,
doporuduje se desitky milisekund,

Zde je potenciometrem P3 nastavitelné od 50 ms
do 5 5. Po zdniku signdlu se T6 uzavie thned, ale napét{
Ug roste jen pomalu, protote s¢ pfes P3 a omezovac!
odpor M1 nabiji kondenzftor M33. /Pf vybuzen(
vstupu se M33 vybye rychle pfes vodivy pfechod tran-
2istoru T6/,

V' praxi se¢ nedoporutuje plenosovou cestu uzavirat
Uplné, ale pfenos tlumit nancjvyd o 30 a2 40 dB. K
tomu sloui{ potenciometr P4, pfemosfujici tranzistor
T9. Rozsah nastaven! dtlumu uzaviené cesty je 0 ai
36 dB. Pfepinal S2 plemosfuje spinac¢ 1 vyslupnf
zesilovaé, vyfazupe tedy pfimym propojenim vstupu
a vystupu umiéova¢ z dinnosti. Vybuzen! spinade
externim sti{davym signdlem pfi zapnutém S1 )e moiné
bud ze zvidstniho klf¢ovaciho vstupu, nebo z konekloru
Kl na panclu. Odbér jedné umllovaci jednotky je
phibliné 40 mA.

V popisovaném zaffzenf jsou tranzistory NPN a PNP
béiného typu BC149 2 179, fety 2N 3820.

1/ . Nowe-Gate  fir den  Amateur. Funkschau
19/1979. . 1120.
{24 : Benichtigung. Funkschau 25/1979, « 1466.
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ZENY

Zadano pro UMC meérici techniky e

RS 238 B Junior /vyrobce podnik UV Svazarmu
Elektronika/ je kompaktnf, uzsviend 3pdsmovd repro-
duktorové soustava, uréend pro kvalitn{ reprodukci
hudebnfho signflu v mfstnostech s mendfm objemem
Jbéiné obytné mistnosti nebo mend{ klubovny/. Jejf
men3i UZinnost a véti{ zat(Zitclnost ji pfeduréujf pro
reprodukén{ zaf{zenf se zesilovali s vét$fm vystupnim
vykonem.

Skifh soustavy je vyrobena z dfevotifskovych desek, }

jejichZ povichovd Uprava je dokonéena potahem plastové
tapety s imitaci dfeva. Piednf kryc{ mf{ika, potaiend
sifovinou nebo piirodnim pruifcim textilem, je na
&elnf sténé upevnéna bez rdimedku.

Osazenf soustavy tvof{ hilubokoténovy reproduktor :
# 203 mm, typ ARN 669, stfedoténovy reproduktor -

ARX 368 o prdméru 100 mm a vysokoténovy elypticky
reproduktor, typ ARV 088. Neobvyklé osazenf stiednfho
pésma reproduktorem ARX 368 - dirokopdsmovym
typem pro malé soustavy — pfinddf vyhodnéjif smérové
viastnosti proti b&iné pout franym rozméméjiim typm
reproduktord. Jeho mendf citlivost viak nezaruluje
miniméln{ hodnoty &nitele nelinefmfho zkreslenf pfi
vétlich poslechovych hlasitostech. Pasfvn{ vyhybka
soustsvy mé strmost 12 dB/okt pro hlubokoténovy
reproduktor a 6 dBfokt pro zbyvajfcl dva zdfite. Vy-
rovnand citlivost pouZitych reproduktord nevyZaduje
opatfen{ k Gpravém jejich pffkond, Parametry soustavy,
tak jak je udfvé vyrobee, pfingif tab. 1.

Soustava RS 238B Junior

Tab. 1.Technickidata podle ddajd vyrobee

Jmenovitd impedance 8L
Maxim4ln{ standardn{ pffkon 1SVA
Maximéln{ hudebn{ pifkon SOVA
Charakteristick{ citlivost
prol VA/lm typicky 85 dB
Kmito&tovy rozsah 40 Hz aZ 20 kHz
Cnitel harmonického zkreslen{
pfiP=15 VA mend{ne? 2%
Vnitinf objem cca 20 litrd
Rozméry 480 x 320 x 225 mm
Osazen{ reproduktory  ARN 669 /ARN 668}
ARX 368, ARV 088
Celkové hmotnost 9.2kg
Naméfené visledky

Kmito&tové charakteristiky v ose soustavy a v
dhlech 30 a 60° od osy uvédf obr. 1. Charakteristika
v 03¢ je vyrovnand v rozsahu kmito&td 65 Hz a2 18 kHz
v pésmu + 3 dB. Probéh charekteristiky v dhiu 300




vykazuje pokles od kmitoétu 8 kHz asi 5 dB. Pfidhlu
600 jc pokles vyraznéjii, pfibliiné 15 dB. Charakteris-
tiokd citlivost mefené soustavy pii pifkonu 1 VA ve
vzddlenosti 1 m je 89 a 90 dB.

Dile jsme zjsfovali &initel nelinedmiho zkresleni
druhou a tfet! harmonickou pH pfikonech | VA fobr.2/
a 10 VA fobr. 3/. Na obou obrdzcich je pro srovndn{
zaznamendna kmitoftovd charakteristika v 0s¢ soustavy
pH pifsluiném pfikonu. PH pifkonu 1 VA je &initel
nelinedrnfho zksesleni druhou 8 tfeti hasmonickouw
men$f ned 3 % do 300 Hz a pod 1 % ve zbyvajici
&sti plenddeného pdsma, PH pifkonu 10 VA dosahuje
zkreslen{ hodnoty 10 % na kmitoétu 200 Hz, ve zbyvajicl

Zivéry

Namé&fené parametryzejména charakteristickd citlivost,

jsou pievdind lepsf ned ddaje vyrobee. Pouze zkresien(

pii pitkonu 10 VA je witdf neZ uddvd vytobee pii
pfikonu 15 VA,

Poznémks redakce

Viechna &est dstfednimu metodickému centru méifci
techniky, Ze nds pravidelnd zésobuje  zajimavymi
vysledky hodnocen( vfrobkd. Nemdieme se ale zbavit
dojmu, 2¢ dnednfho testu je jen pbl. VEdy! privé u
seproduktorovich soustav je pro koneéné posouzenf
kvality reprodukce rozhodujicl subjektivnl hodnoceni

Kontralovali jsme také prabZh impedance soustavy
v zdvislosti na kmitoétu. Impedance v celém kmijtoZtowm
pésmu nekiesla pod 8 4 s nepfekrodila 154 Rezonance
hlubokoténového reproduktor: v dané ozvudnici
nastivd pfi kmitodtu piibliiné 70 Hz.

sti pdsma nepiekroZf 3 . na zékladZ vysledkd poslechovich zkouiek. Co na to
Dalif dvé charakteristiky jsou smérové vlastnosti v 031. ZO Svazarmu? Spife ned vysvétlend, proé zkoudky
o v horizontdlnf sovind fobt. 4/ a vikonovd charakteristika nedly udélat, bychom pifsté pfivitali jejich vysledky
f fobr. 5/. Z vysledkd jsou patmé vehodné smirové - ncjlépe srovndni RS 238 B s ostatnimi soustavami
7 / v\/'\ ‘K“ . R \J\ vlastrosti stfedoténového reproduktons, obdobdné tH{dy na nafem tehu.
o - v Y " 7
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Diskuse k testu gramofonu T'G 120

1 jako purista, k EemuZ se bez uzardin{ hifsim, jsem
ochoten plnZ pfijmout 3 uznat virobnl potile pfi snaze
0 v¥voj a virobu gramofonu, splitujictho viechny funkén(
poladavky. To se t¢kd ncjen technickgch, t§. objektivnd
zjistitelnych parametrd, ale i ndroéného poslechu, pfi
némf s¢ mohou uplatnit prvky, které zatfm 2ddnd
norma neobsahuje. Do této kategorie gramofoni zfejmé
patlf i TG 120 Junior, zafazeny do 1. t¥{dy CSN, protoZe
vy$3{ kategorie tato norma neuvdd{. Krom? konstatovdn{,

32

2e gramofon TG 120 vyhowuje v béiném provozu jsem
povaioval za Ulciné [zejména s ohledem na moIné
dpravy a budoucl v¥voj v podniku Elektronika/ zm{nit
s o nékterych precich jeho konstrukce, které by
zasluhovaly véti{ pozomosti. V&I pozomosti zejména
proto, Z¢ typ TG 120 nepfedstavuje patrné Ipicku
néjaké vyvojové tendence, nybri dalS{ varianty v fadé
typy, vyrdbéngch po dobu trvdni podniku Elckwonika,



Vyjddicn( mého dlouholetého piitele, feditele s.
Jiffho Jandy k testu viak je zaloZeno splie na pozici
vyroby nel vyvoje a neuspokojilo zcela nejen mne,
nybrd jak sc domnfvim ani dalif zdjemce o gramofono-
vou techniku. Kromé toho obsahuje i uréité nepfesnosti,
které mne moje pusistické dude nut( uvést na pravou
mfru,

K mechanické konstrukei: Pfipominka k milo tuhé
a hmotné konstrukci st pokusila nesmile naznadit, Ze
by alespoh vyvojové a jako doplndk stavebaiho ndvodu
stfla za pozornost. Jinak je nepZesvédéujicl vysvétlent,
prot bylo poufito jako nosné konstrukce pouze Wzkeé
desky. Je celkem protismysiné dilat kompromisy v
konstrukei kvalitativné nadfazeného zaf(zen{ fv daném
pilpadé hifi gramofonu/ ve prospéch snazif vyroby
zafi{zeni hordfho /v daném pilpadé kompaktu/. Fandil
bych splie snaze Elektroniky konkurovat skuteéné
fpitkovému gramofonu na svétovém trhu, kterym je
dres 0 nékolik délek gramofon Linn—Sondek. Tento
v koneepci jednoduchy a TG 120 podobny gramofon
s feminkovym pohonem mé poure jednu rychlost,
nemf raménko a tedy ani koncové vypindni, mé
oviem vynikajici lofisko talife a celkové je zkonstruo-
vén jako tank. DIky jeho viastnostern a povésti /kterou
si zfska) prakticky bez inzerce/ se jeho cena za nékelik
let vyipihala na témér 1000 dolard /poslednf vykiiky
direkt-drajvil s tangencidln(mi raménky a mikropro-
cesory jsau nejméné o étvrtinu levn&3if,

Citlivost na krodejové hiuky a otfesy: Tato &dst
vyjsdieni mne vyprovokovala ke studiu literatury 2a
sepsin{ pflspévku na toto téma fvéetné praktického
ndvodu na tlumici podstavec pod gramofonf, kiery
se snad objevi v Informacich. Kvalita zolace zdvisi na
viasinl rezonanci f, pruiné ulofené soustavy, jejl
hodnota musi byl podstatné pod kmitocty vzruchd
fkroéejovy hluk je v pdsmu 2 — 20 Hz/. Snadno lze
zmétit prihyb soustavy yg jako rozdil délky volnych
a zatfZenych prulin a z ného vypocitat rezonanci z¢
veorce fp = 158 . yo ~U/2 fHz; mm/. Rezopanci
fr = 2 Hz odpovidd tedy prihyb yo = 62 mm. Takové
hodnoty nemohou Z4dné pryZové noiky poskytnout
a tvrzenf o spolehlivosti izolace krocejovych hlukd
neodpovidd skuteénosti. NoZzky budou mit rezonanci
kolem 20 Hz /prihyb 0,6 mm/f. Protoie pro kmitoéty
vzruchd kolem rezonance je tlumenf nejen netcinné,
nybrE nacpak vyvoldvd zesfleni amplitud chvéni faf
o 20 dB/, mohou notky vést napfiklad pfi pouiitf
ksystalovych pienosek k buzenj dolnl rezonance pic-
nosky. Tyte ffdky oviem nemajl na dcel plesvédgit
Elcktroniky, Z2 by TG 120 md! mft vestavén ucinny
tlumié, Transportn{ potide jsou zcela evideninl 2
tlumid je skuleéné vhodnéjél vyrobit jako samostatny
celek fukdfe-1i s¢ jeho potfebaf. Sak ukdie slibeny
&linek, konsirukee nebude zdaleka tak jednoduchd, jak
s snadl naznadit vyjddfenf Jiftho Jandy. Zejména
opattenf vhodnych pruiin bude pro amatéra znacné

problematické. Zde by snad mohla pomod Ekktro-
nika zajidténfm profesiondln! vyroby. Tlumide by se
uplatnily zejména u klubovych gramofond, sloui(cich
k vefejnému piechrdvini a testovént,

Isem znadné alergicky na tvizen{ typu “pitnos nekze
subjektivné prokdzat” nebo "vi¢ mf zanedbatelny
viznam™, zejména v pfipadech, kieré jsou fyzikdlné
podloteny. Podle mych zkudenost( ze studia komerénfch
hifi Easopist se talo tvrzeni uvddéjl vétlinou u 2fiedi-
tostl, které se ukdlou naopak jako znainé doledité.
To s¢ tykd zejména daliich Uf odstaved vyjédfeni.

Kzpacita pienoskoveého kabelu: Dleiitost kapacitni
zdtéie magnetickych pfenosek /pOvodné jeden z pu-
tistickych objevd/ se stala nespornou, dnes uf nikym
diskutovanou skuteinostl. Sprdvnd kapacitnl zdtéf
jednak potladf hornf reronanci pienosky a "vyplnf™
typicky pokles kmilodtového pribéhu v pfsmu 1
ai 10 kHz, jednak podstainé sni2l zkreslen{ kolem
polovi¢atho kmitoét rezonance. Praklicky viichni
vyrobci dnes uvddéjl u svych picnosck doporucenou
hodnotu zatétovac{ kapacily /400 — SO0 pF u Shure
M75/ 3 zesilovaée maj{ moinost volby. Subjektivaf
piinos je nesporny, jak jsme se o tom mohli plesvédiit
jiZ v dobdch testd pro HaZ. Dikazem je i negatival
reakce nékterych posluchacd, ktefi potladeni hornl
rezonance a pokles zkreslenl hodnotf jako chybédjict
¥idky a3 vyrowndnl mezi | - 10 kHz jako zvgdeni
{umu desky. Privé u preposek sticdnl a nejnis( tfidy
fkam M2?5-6S paifif je vyrovndn( pribéhu obzvlidi&
2ddouci fprihyb dosahuje & § dB, rezonance je blizko
aad 10 kHz/. Je pouze pravda, Ze za téchto podminek
nelze vétdinou tplného vyrovndn{ doshaout, aniZ by
doglo k potlacen{ probéhu jiZ nad 10 kHz.

Geomettie ramene: JiZ dlouho mne udivuje despekt
vyrobcd k otdzkdm vedorovné geomeure raménka,
zdleZitosti ddvno vyfedené a bez vlive na vyvojové
a v§robni ndklady. Jc sice pravda, 2e zkreslenf chybou
voderovného snimacthe dhlu nepatfl mezi hlavai
zkreslen( pfi sniménl, proé by se vak 2z tohoto divedu
mélo zanedbdvat pfi znalosti postupu k jeho emezent,
mi vibec neni jasné. Je snad nepiekenatelnym probk¥mem
seffznout v pi{sluiném dhlu “onec ramene TG 1207
K ¢emu bude slouijtprotraktor,ktery hodld Elektronika
piiddvat k neupravenému ramenu? Didle by mne zajimalo,
kiery vyrobee pienosek je tak nedbaly zdkladnich
principd snfmdni mechanického zdznamu, Ze ddvd do
souvislosti geometrii magnetického obvodu s vodo-
rovnou geomelrif ramene. Resen! vodovorné geometrie
md zarucit, aby se pohyb hrotu pfi snimdnf co ncjvice
2oloZnil s pohybem fezacfhe noZe pfi pofizovdn
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dznamu do folie forientace hrotu s kulov§m zaobkenim
nemsé na tylo podminky vliv, nesprévné upevnéng
biradiflni hrot je oviem dbvodem k reklamaci zmetku,
stejnd jako pesprévné ulofend chvéjkal. Je ziejmé, e
orientsce pfenosky v raménku nemdie mit #4dnou
souvislost s geomeleil magnetického cbvodu Doufdm,
e s rmindn§ v§roboe nechlubil s tim, 2¢ jehe pfenosky
maji odchylky, vedouc k nelincaritd obvadu. Menil
odchylky s¢ mohou sice projevit v podobé rozdiiného
pleslechu obou kandld a jejich vystupntho napéti, pfi
svych testech jsem se viak acsetkal s pfenaskou, kierd
by vykfzala kritické parametry v (omio sméru. Zatim
jem viak neobjevil v literatufe, te by malé odchylky
v geometrii magnetického obvodu vedly ke zksesknl,
ke kterému vede chybovy vodorovny snimaci dhel.

Piinos zmenient vydky svislého loiska nad rovinou
adesky lre nejen zjistit mienim, nybr2 prokdzal i mate-
maticky, na problematiku zvinénych desck pii mdfent
xol{sinf pamatuje rovnét piisluiné CSN. PR piehrdvint
zvindnpch desek vykondvd hrot pohyb, kiery md vodo-
rovnou sloZku, co vede k relativnlmu pohybu vbEi
oldteiics se desce 3 1lm k pifdavaému kollsinf. Velikost
vodorovné drfhy hrotu ke smadno vypodfiat z¢ vztahu

d*zi'zhz-t}—l.

kde L je vodorovné délka ramene, h vyfka loZiska nad
rovinou desky 2 2 v§dka viny na desce. PAi zvinénl
2 = 1,6 mm /co2 CSN pfipoudtlf v rozeahu visele desky
s vrcholovgm dhlem 60, détce ramene L = 200 mm a
vgice logiska h = 12 mm lze snadno vypolital, fe pil-
davnd kolisini bude asi 0,12 %, pfi snitenf vpdky lo-
fiska na h = 8 mm pak asi 0,08 %, v idedlnim pZfpadé
h = 0,8 mm /polovina v¥iky viny/ poure 0,002 %. Je
nutno s uvddomit, ie toto kolfsin( se mbie séftat s
vlastnim kolfsinlm pehonu popfipasdé pfi inimin{
excentrické desky [pfi pfipustné hodnoté podle CSN
0,2 mm 0,14 % vné a 0,33 % uvniti, oviem 5 kmitoétem
pouze a1 0,5 Hz/. V praktickém provozu je oviem i fada
desek s podstatnt vyHim zvinénim nef pipoudtl CSN;
nikdo Jistt nevyhodl desku s zvindnim 5 mm, pfi
jejimi pfehedvdn! pli vice loliska 8 mm vznikne
olisén( 0,18 %, pfi v§dce loZiska 2.5 mm poure 0.02 %.
Otizka vyiky pfenosck /v CSN je uvedena mendf net
20 mm/ s¢ pli volbé vyiky lofiska uplatnl pouze ve
specidinim ptipadd ramene TG 120, jehoi souvisly
plochy tvar jo v tomto sméru v¥razné nevyhodny.

Moje pornimka v textu o viice lofiska byle 1ovnéi
minéna tak, Ze by konstrukce ramene n¥la dovolit
svidly posun celho loliskowého bloku. Souvisi 10 s
da¥im puristickym frcela podicZenym/ objevem vlivu
vertikélniho snimactho dhlu. VE&Uina magnetick§ch
piencsek mi podle méfenl vertikdinl snimacl dhel
kolem 309, desky se za pfedpokladu dodrleni své.
tového standardu fcou ¢ vertikdlnfm dhlem 200 + 5O
fpodic dotazu se nafe desky feiou s hlem max. 1594,
Vzniki§ chyba vertikdiniho snimactho Whiu se projevuje
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zkreslen{mjeho hodnota &n( napi. pfi chybé §°
kalem 10 %, phidemt gradient 2dvistosti je velice strmy.
Nelre 3¢ potom divit, 2=  puristé dohindjl (ento
nepochopitelnf sozpor mezi vyrobei desek 2 pfenosek
v otfzee venikdlefho dhhi posouvinim raménka
fuvdddl s styfitelné zmény vertikdintho dhiu kokem
souhlasné hodnoty o nékolik minutf.

K dotn{ rerosanci ramene: Nemohu souhlasit s
tvizenim, fe rezopandn{ vrchol je nezjistitelng - pfi
méfen{ byl jit mezi 20 a 10 Kz zletelny 2dvih kmitodto-
vého pribéhu, Reropance je¢ vyhradné zdlcditost{
efektivai hmotnosti tamene a poddajnosti chvéjky
picnosky; izolace poddajnosti ramene 2 protizdvad{
miie poure zachylit zpétné chwéni, a tady poure
snifit apmplitudu rezonanéntho vrcholu, Protoie zde
plat{ siejnd rovnice jako pio pfipad izolsce proli vndjiim
otfesém, Lz¢ snadno zjistil, 2¢ pruzng viotenl pfcnoiky
a protizdvalf by musela vykazovat hodnoty prithybu
Yor ktet€ jsou zorla nercdlné frezonmance uloZenl by
pak muscla byl pod rezonanc{ systému chvéjky a hmot-
nosti ramene/. Jinak feleno, poddajnost ulodenl pfe-
nosky /tj. ramene/ by musels byt o #id vysi{ nei
samotné pienosky, poddajnost ulolen{ protizdvail
by mohla bt ni2df. Realizaci ramene e svislou pod-
dajnostl /ce2 by byl svétovy unikdt! povaluji proto 2
2cela neschddnou. PR prkticky dosditelnd pod-
dajnosti ramene by viastn{ rezonance souslavy ledela
dosti vysoko ¥ akustickém pdsmu, které by pfi buzeni
vnéfdfmi vlivy s odpovidajicim kmitodiem ovlivnila.
Domnivdm se, e je tieba ddt jednoznainé piednost
ramenu s co nejvétil tuhostl, které je nutno dosdhnout
volbou vhodného tvaru priifezu a materifiu, Pokud jde
o potladen( vrchoh dolnf rezonance, lzc ho dosthnout
jediné zafazenim vazkého tlumenf co ncjbliZe hrotu
pienosky. jak s¢ 0 to pokouii pfenoska Shure Vis-1V.
Délezité;s( je oviem poloha rezonance v mistech, kde je
nejmendl  pravdépodobnost  jejthe vybuzeni, tedy
kolem 10 - 12 Hz.

Zdvérem bych cht#l zdlraznil, f¢ dilem mého
pfispévku nebyla polemika s vyrobcem, nybri piede-
vilm "hifi osvdta™ 3 snaha vyvolat diskusi, kterou ma
strdnkdch Informaci dosti postrddim.

Ing. Jif{ Burdych




Nova sluchaltka na nasem wrhua

V postednl dobé sec na nascm trhu objevily 1fi nové
druby dynamickych stereofonnfch siuchftek. Jsou to
Tesla ARF 300 za 790,- K&s, typ $2 Kovopodniku Brno
za 5$70,~ K& a sluchitka Dynamic za 650,- K&, u
kterych je vyrobee utajen fna reproduktorkich je napsd-
no Thaivan/. Kvalita téchto sluchatek nds velmi zajimala,
proto jsme s¢ pokusili v klubu uskutecnit porovndvaci
poslechovy test. Ke srovndn{ jsme poulili dalifch péti
sluchdtek: Philips N 6330, Lenco K 105, madarskd
sluchdika, doddvand jako pifsluicnstyi kX piijfmacom,
Tesla AR 200 a stars{, dnes uf nevyrdbény typ sluchd-
lek Kovopadniku Brno.

Testovali tfi zkusenl posluchadi poslechem jedné
stercofonnfl skladby. Porovndvali kvalitu reprodukce
v ¢ulém kmitoétovém rozsahu, sezenf sluchdtck na hlavé
a poplipedé slysitelné zkresleni. Vysledkem bylo toto
hodnoceni:

ladislav Novotay, Milevsko

Sluchdtka Philips N 6330 maji v¢bornou kvalitu
reprodukee v celém rozsahu. Prakticky rovnocennd
jsou jim i sluchdtka Tesla ARF 300 a Lenco K 105.
fARF 300 sc jen zdajf méng citlivéjst na niZ§lch ténech,
K 105 naopak ve vyikich/. Viechna tato sluchdtka
pohoding sedf na hlavé.

Do druhé skupiny jsme zafadili sluchdtka Kovopod-
niku Brno $2 i starsi typ téhoi vyrobee, dile madarsky
vyrobek a sluchdtka Dynamic. Sluchdtka $2 jsou mirnéd
slabif ve vydkéch a tlaé! na hlavé, starsi typ Kovopodniku
md slabé basy i vyiky, madarskd shuchdtka jsou mirné
slab${ v basech, Dynamic nezni dobfe ve vyikich.
Koneéné sluchdtka Tesla ARF 200 neuspokojujf ani na
hloubkdch, ani ve vyskdch. Pfi dnesnfch ndrocich se
na kvalitai poslech hudby nehodi,

Novd sluchdtka Tesla ARF 300 piijemné pfekvapila.
Padie nascho ndzoru uspokojf i velmi ndrodné posluchage.

AUDIO,VIDEO e
A SPOLECNOST

Pracujeme s televizni
Leod Syoboda

Stiihové postupy. vazba zibén a triky

Jiz v zaddwcich kincmatografie vznikla potfeba spo-
jovat jednotlivé zdbéry 2a sebou. Nejprve £lo jen o
nuntavovdni déje, slepovdni sekvencl, jejich? délka byla
onwezena kapacitou filmovych kazer kamery. Teprve
pozddji vznikla nutnost uré ity m zpdsobem za sebou
zibéry fadit a (fm spoluvytvifet déj. Ve filmu se za
dlouhd deselileti vytvolila piesnd stfihovd mluva, jej(2
slidnut! patfi k filmafské abecedé. Protode televizn{
sninuini je jen wréitou aplikaci (ilmovych postupd,
plevzals televize i sifihovou skladbu od filmu. s pfi-
hi¢dnutim ke specifickému vaimdn{ televizniho obrazu
na malé plode obrazovky.

camoerou VI

l.Zdktadn{ technické prfedpokliady

Nebudeme s¢ zde zabyval technickou strinkou
provedeni televizn{ho stfihu z hledicka clektroniky. To
je déno vybavenosti studiového pracoviiié nebo pieno-
sové jednotky. Jake samozfejmost vyZadujeme, aby
napojeni 24bérd bylo bezchybné, pro divika ncpozo-
rovatelné. P#i stfihu obraz nesmi cuknoul, poskodit.
nesmi obsahovat m2ikovy vypadek, tondlni. jasavy nebo
Kontrastovy neopodstanény skok. Vécchny snimaci
televiznd kamery, které na scbe sifihdme, mus{ byt
2 hicdiska kameramana shodné clektricky nastaveny co
do ostrosti, konirasiu a jasu obrazu, Idedlnfl je moZnost
clektrické korekce obrazu kaidé kamery v souvislosli
< obrazem ostatnich kamer tak, jak se d2li v profesio-
nilni paxi. Tom, kde korekei provddét nemdieme a
piesto uivdine vice kamer stejnych typd, snaiime
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o to, aby lokalita zabirand kazdou kamerou byla pokud
moino stejnd co do osvétlenf a rozloienf jasd, na-
piiklad pii picnosech, PHi snimdn{ svételné primérngch
scén vice kamerami ve studiovych a2 odvozenych
podminkich je ddn zdkladn{ piedpoklad pro stejnou
droved signdlu viech uditych kames. ReZijn( zpracovdn{
signdlu, jaka stith, roztmivdn{, zatmivin{, pxolln.‘{ni
obrazu, dvojexpozice, uditf trikdtoru a klfovin( vyZa-
duje v kaZdém pifpad€ ji zeela stejnou vy stupni droved
signdld viech kamer v ufitém televiznim fetfzu. Ve
f4zi redijniho zpracovdn{ obrazu ji do technické
kvality obrazu a signdlu nesmime zasahovat.
2. Stfihaéd

Stfihem a vazbou zibird mezi scbou pomdhime
vytvdict dfovou stavbu pifbdhu & pofadu pfi maxi-
mdlnim vyulit! obrazové stoZky. Stfih z¢jména urluje
rytmus a tempo celého pofadu. Obrazovy stithal v
profesiondlni praxi musf mit krom? dokonalé teotetické
pripravy vybornou vizudlni paméf, cit pro obrazovy
rytmus a kompozici televiznfho obrazu, dzky vztah
k hudbf a jecjfmu rytmmu. Z4dkladnimi pfedpoklady pro
stithae jsou schopnost bleskové reakee, schopnost
maximiln{ koncentrace po dlouhou fadu hodin, poho-
tovost, absolutn{ pfesnost, Zelezné nervy a dokonaly
Zasovy odhad, Psychickd z41¢% stfihade nap?fkled pfi
pifmém televiznim pfenosu je jedna z nejvétdich z
cekého $tdbu a pro laika t&ko pfedstavitelnd. Stithag
sleduje soutasné minimilng deset monitord a vétiinou
po pamiti obsluhuje nékolik desitek tlaéilek a dal¥ich
ovlddacich prvkd. Jeden jeding pfehmat pfi stisku
tlaéitka mbie uvést ve zmatek milibny divdk® a ne-
spravny sled z6b&r8 mddei zménit smysl 8 vyznénl
ddje®

V nadich klubovych podminkéch pfi “Zivém"
pienosu ncbo natédenl bude &asto stfihat sdm redisés
pofadu, ktery mé k obrazové skladbé nejbliie, ale toto
zdvojenf funkee je na misté pouze u velmijednoduchych,
koncipovanych nebo reportéfnich pofadd, kde déj sc
odviji bez moZnosti zdsahu rediséra. Tam, kde d§j je
skuteéné podfizen refii, mé&l by stithat samostatny
stiihad, protoZe refisér musl sledovat déj a pomoci
pokynd na sluchdtka korigovat, stejné tak jako hlgvni
kameraman, préci kameramand nebo daldfch pracovnikd
§udbu “na place". Stfiha by mél mit v kaidém pfipadé
moinosl spojeni pfes mikrofon a sluchdtka se viemi
kameramany. Nepfedvidané okolnosti i zdvady na
kamerdch totiZ mohou zménit sked stiihd a bud redisér,
nebo stfihad musf situaci rozfedit tak, aby divdk nic
nepoznal. Jde o prohazen( stiihd na jiné kamery nebo
o nihradu ce) sekvence stfihd jedingm zdbérem z jedné
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kamery. V pifpadech podobngch kolizf mus{ byt stiihal
schopen pfesné stfihové improvizace.

3. Pouzit{ klapky

Natdéime-li nebo pfend§fme pofad tak zvané “na
jednu kameru”, stith prakticky odpadd. Ndroky na
kameramang jsou v tomto pifpadé vysoké, pln{ sou-
&asné funkci reZiséra, kamermmana i stfihace dohromady.
DéjovE uzavicené celky misto sifihu spojuje pohybem
kamery nebo zménou velikosti obrazu transfokacl.
Neni=li k dispozici fransiokdtor, pouiije v nouzi i
chize. Zcela jind situace nastane, natdé{—Li se pofad
na magnctoskop 2 zdznam je urlen k pozdéjiimu
sestfihu a teprve potom k piedvedens. V tom piipadé
je jednoduis{ tocit z4béry a sekvence v nisledné Easové
posloupnosti, jc tim usnadnéna prdce se stithem. Vidy
to oviem nen{ moiné ncbo s¢ i po natodenf rclisér
rozhodne zdbéry &asové fadit jinak neZ plvodné za-
mydlel. Zejména v tomto piipadé, ale i pfi kaidém
jiném natdden{, kdy materif] bude dodatelné strihdn,
je vyhodné kvili rychlé orientaci pfi stfihu oznafit
zaldtek kald¢ho zdbér & sekvence tak zZvanou
“klapkou". Mdic to byt &ern{ dfevéni tabulka, na
kterou pideme ki{dou, ale i kus papfru, na ktery plieme
silngm fixem. Tuto klapku pridrZime vidy na zaédtku
24béru pied objcktivem kamery nékolik sekund.
{Protofc pfi televiznim natdifenf na magnetoskop je
vidy zarudena synchronnost obrazu a zvuku, je zby-
teéné, aby klapka byla vybavena pi{davnym pohyblivim
ramenem na vytvofenf charakteristického klapnutf,
které pfi fiimovém zvukovém natd&enf je hlavnim
voditkem pro stfihade, kdyl 'nasazuje™ oddélend
snfmany zvuk na obrazf. Nejde o absolutn{ ostrost
snfmané klapky, ale o jejl &itelnost Klapku
totZ divime vétfinou blizko pfed objektiv kamery,
piedostfeny jiZ na snimanou scénu. Kameraman ve
wmaze natodil perfekind ostrou klapku pieostfl trans-
fok4dtor, natodf klapku a tiansfokdtorem “odjede™ na
jiroky z4bér. Zapomene ale vitdinou piecostfit, coi na
24béru celku nepoznd a teprve pii ndjezdu na detail
s¢ projevi naprostd ncostrost zdbéru. Proto postadujec,
nztoéfme-1i klapku, byt ponékud ncostrou, transfo-
kdtorem nebo objektivem zaostfenym ji2 na prfsti
snimanou scénu. Af ui pracujeme podle podrobn¢ho
nebo jen bodového scéndfe, i ta nejjednodudif klapka
by méla obsahovat alespoh tyto zdkladni Wdaje:
nahofe ndzev pofadu, tieba jen ve zkratce, a po nim dvé
Zsla, oddélend lomitkem, napfiklad, 11/2. Prvaf 2islo
je pofadovym &fslem zdbéru nebo sekvence a druhé
&islo uddvé, po kolik4té z5bér nebo selivenci opakujeme.
V profesiondln{ praxi s¢ o klapku star a za sprivnost
ddajo rudf tzv. skriptka—klapka /ve filmu/ nebo asistent-
ka scény v televizif. Na pidnf rediséra “klapka' stopuje
délku z4bérd. V amatéiskych klubovych podminkdch
a podie povahy natdceného pofadu siutéfme, coviechno
budeme od pracovnfka plnictho funkei “klapky™ vy-



iadovat, Sist¥ pfi natddenf kedtkych reporiédnich foth
bude "klapkovénf™ zcela zbyteiné a naopak pfi doku-
mentdmim pofadu, natdéeném v prabihu deldf doby
casosbérnou metodou, pouiijeme “klapkovdn(' co
nejpodrobnéjif, které p#i sestfihu Set?( &as,

K clektronickému stfihu zdznamu na magnetoskopu
potfebujeme dalii magnetoskopa pifdavnd zafizen(
podle dispazic viTobee, jehod instrukcemi se vZdy Hdime.

4. Zdklady stfihové skladby

v televizi

Televizni stfihovd skladba 24b€rd vychdzf z principd
a pravidel filmového stithu a filmové stfihové skizdby,
Jeou zde oviem odlidnosti, dane rozd(ly mezi fyziologii
vnimén( velkého obrazu na [imovém plitné a malého
obrazu televizn{ obrazovky. U dirakéhe plitna je divdk
obrazem obklopen, prostfeds v kind je temné a divdk tak
neni rozptylovdn ruiivym okolim. Jeho soustfedZnl na
obraz je maximdlni, dehod miie vyullt redisér, ktery
potilf s divikovou spolupracl phi vaimdn{ dila, s jeho
nerufenou pozornostl. Fitmovy stfih proto umoZuje
uZfvat | velmi kedtkych zdbénd & ndroéngch stiihovych
montdZf.

Televizil obraz sledujeme z valné vétdiny ve zcela
odlifngch podminkdch, jsme neustdle rozptylovini
okolim, kvalila televizniho obrazu Je podstatn® niZs(
net filmového atd, Proto stfih pro televieni obrazovku
byvd volndjii, vyhybime s¢ tzv. rapidmontéii a nestfi-
hime na sebe z4béry co da velikosti ding diferencované,
jako velky celek na velky detail. Velké celky v televizi
jsou mile "gitelné™ a vyhybdme s¢ jim. Hlavné takovym
velkym celkdm, u nichi dij probfhd na pepatrné plofe
ntkde v pozadi, Televizn{ obrazovka ale naopal: dobfe
snd¥f detaily a velké demnily ¥pe neZ filmové pldtno.
Obrazovka je intimn{m oknem do svéta, veiké fitmové
pedivané vyznivajl v televizi hlude. Volndji{ zpracovin{
televiznich her zase na plitné pfipadd zdlovhavé, dez
dynamiky. V§jomky viak existujl. ReZisdr, kter§ todi
film wr&eny pozddjiipro  televizi, bere jiZ ohled na
televizntho divdka a je nucen pracovat s urditymi
kempromisy. '

Af natdcfme pofad jakéhokoliv #dnm, v £d y
vyprdvime usgity d&j. De¢jem mble byt teba jen lapi-
ddrni sdélend, informace, ale i bohxt& rozvétvend epickd
d¥ovd konstrukoe, Je vécl rediea stfihu, aby byl d&
obrazem vyprévén zoela ssozumiteln®, v piesn stanovend
Casové posloupnosii. Déjovd ndvaznost a logika je ji£
dina pouhym fezenim z4bénd nebo sekvenci za scbou.
Zde se jedtd neuplathuje tvird( pod(l stfihade. Ten
zalne byt patmy v okamiiku, kdy misto prost¢ha
fazen( z4b&n) raéneme zdbdry nx sebe vizal
urZitym zplsobem a zafneme divat d§i potfebny
stfihovy rytmus.

S. Razenf zbéra

Ovodn{ 26b¥ty pofadu seznamulf divika 1 prostfe-
dim a navozuif atmosféru déje. Tyto zdbEry musf bt
$irdf feelky, polocelky/ a musf zehmovat d2jovs podstat-
né prvky, sby divék byl co nejrychle]l arentovdn,
vtaZen do d&e, Tyto zdbéry mohou bft deldf, j ve
form& panoramy po prostiedi. Nesmi jich bt mnoho,
jen tolik, aby divik prostfedi pochopil. Jinak s stévd
tivod nudng, Nistedujlcfmi uziimi z€b&ry so piibli2ime
k visstnimu 2&ji, ktery mide pak probfhet ve veimi
blizkém, i detsilnim zébéru. Jde-1l o repartéf nebo
dokumentdmi pofad, po vylerpdnl problematiky a
rvolentho défe nikdy ockonfime na velkém dotalty,
ale snaZ(me se vypjatou pozomost divika na zévér
uvolnjt nfstithem {irftho zdbfm, ktery opét ukdle
okolf viastntho d&je. V ur&itych pfipadech, 2ejména
Jsme-li dokonale pfedem seznimeni 3 obsshem fotu
nebo pofadu, mdfeme todit cely d¥ transfokftorem
¥ jednom zfbéru. V tom pifpedé sc ale na obrazovee
potom skuteing néce mus( dit, jinak Je zpdsob snimdn{
jednou kamerou beze stfihu nudny. | pi nefjednodufif
repostdfi velkéha oliveni dosthneme tak zvengymi
prostfihy, pfi Zivdm plfenose snimanymi druhou
kamerou. Jinak si Je musime oetodit v prodéhu dije
pfi salménf jednou kamerou v dob¥, kdy pferuienim
snimsin{ hiavntho objektu neporufime srozumitelnost
zéznamu natdleného déje,

Nikdy k sob8 nefadime vice z4b&rh stziné velikosti.
Takto stfihand sekvence thum{ divikovu pozoenost.
Naopak stfidénf celkovych a blzkych zdbérd vdoduje
divkovu pozomost v neustflé pohotovosti, Stfiddn{m
velikostf rozumime ospfiklsd vardbu 24bér6: celek
na polodetail, velky detail na dotall, dotail na dvojpo-
lodetail, polocelck na detail atd, Vyhybdme seaxtrém-
nimu fazen{ velikostl, jako velky celek na velky detad]
& nzopak, [ tak rozdfIné velikosti 24bért k¢ na sebe
stifhat, ale musl byt k tomu ddvod avizba obou
z6oérd mus/ byt dokonsle plipravena ©o do cbrazové
kompozice. Pravidelnd stifdénl dvou stejngch velikosti
zébérd /PC-D-PC~D-~PC../, pokud nejde o neprosto
odliiné objekty mimané 2 riizaych $hld, plsob( nudné
a primitivné, -

Jestlife ukilleme celkovy z4bér prostied{, ve kterém
vidime zsjimavy déj, m u 3 [ nfsledovat blifdf z4b&kr
nebe séric zdbérd, kierymi d¥ dostatednd popifeme.
Pozor ale n2 jedno: stfihneme-Li detaflnl z€bdr akee
{nebo najedeme—1i na ni transfokdtorem/, musi se v
tomto detailu tkuteiné néco dft. Nenl moZné, aby {inl{
24bér byl bohatéjif na akci ned detailnf zdbdr, kde akee
jakoby odumfe. Pak je detail ruiivy u zbytedng, Detailem
vidy drmatizujeme d& wnimany pfediim v {idim
zdbéru. Déj ale mus{ probfhat v obou zébérech ve stejné
intenzitd, jinuk je nelze na sebe stthnout. Z toho
vicho vyplyvs, e vazba [ednotlivfch zédérl na scbe
stihem je mnohem obt(En&jil nef natodit pofadiveelku
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na jeden zdbér transfokidtorem. Také vislednd pisobivost
dobfe sUfidenych pofadd z vétstho poltu zdbérd je
mnohem vétsf, | istd reportdd, pfi které fetéz s jednou
kamerou s transfokitorem pZfmo svddf k pribéinému
natdéenf, dopadne mnohem lépe, kdyl s odhodlime
% natiteni po zdbérech nebo krdtkych sekvencich.
MdZeme pak ménit slanoviité kamery a zvolit nejvy-
hodnéj3f zdbérové rakursy. Klade to zvydené ndroky na
kameramana a na stithovou montdZ. Jediné tak s ale
todl jednou mobilnf kamerou kvalitnf profesiondln{
doty a dotdky do inscenacl - po zdbérech. Pokud
to¢ime po sckvencich jednou kamerou, pfedem musime
myslet na budouci stfih a spojenl téchto sekvencl.
Prakticky to znamend, Zc si musfme pfesné urdit a za-
psat velikosti zdbérd na zac¢dtku a koncei
kaZdé sckvence a vymezit stiih i z hlediska dodrien( tzv.
filmové osy.

6. Pravidlo filmoveé osy

Pri stfihu z4bérd a jejich vzdjemné ndvaznosti nejde
jen o dodrien{ ¢asové a déjové kontinuity, o sprivnou

vazbu co do velikosti zdbénd, o dodrieni{ vnitintho
rytmu zdbérd, ale i o stranové sprdvaou 2ibérovou
vazbu. Stranové nesprivny stfih mdZe vést k naprosté
dezorientaci divika co do postavenf snimanych objektd
3 jejich pohybu. Princip objasni tyto pZiklady:

a/ Osoba prochiz{ prostfedfm Jobr. 1/ zprava doleva
a vyjde vlevo ze zdbéru. Nastfihneme~1i dal$f zdbér
fobr, 2/, ve kterém v PD jde tatd? osoba zleva do-
prava, je to vyloient Spatny stiih — divdk je dezoricn-
tovin a zmaten, protoie osoba, kterf dla pfedtim
jednim smétem, ndhle a bez divodu smér zménila,
coi odporuje logice.

bf DvE osoby A a B spou rozmlouvaji. V prvnim zdbéru
fobr. 3f je pies osobu A v levé kantné snimang
osoba B v pravé kantné. Osoba B sc divd zprava
doleva. Ndslcduje z4dbér fobr. 4/, ve kterém je pies
osobu B v levé kantné¢ snimand osoba A v pravé
kaniné. Osoba A sc divd zprava doleva, tedy stejné,
jako v pfedeilém zibéru osoba B. Takovy stfih je
opét vyloiené ipatny, protole pfi souvislém sledo-




vini obou zdbért v pravé strandé obrazu doslova
poskodl na mislo osoby B osoba A. Obé se divajl
stejnym smérem, zprava doleva. Divdk je opet zma-
1en,svidl spie $painy stopuik nef logicky snimang
rozhovor dvou osob proti sobé. Abychom
se podobnych zdkladnich chyb vyvacovali a dovedli
v praxi fesil i mnohem sloZitéjil sitace, musime
bezpeéné ovlddal zv. pravidleo lilmové
osy.

Filmovd osa je myflend &dra pratinzjicl dvé prodi-
lehié osoby, je to smér pohiedu osoby, smér pohybu
objektu, ale je to také dElict édra, kters vede od hlavniho
objektu na jednu, vybranou stranu kamery. Kamcra,
snimajiel rdzné velikosti z4bérd, se smi pohybovat
pouze v prostoru po jedné strané filmové osy a nesm{
pfes tuto osu pleskakoval, jinak dojde ke stranove
{painé vazb¥ zibérd. Na obr. 5 vidime filmovou osu
jako Z4ru, protinajic{ dvé spolu hovoticl asoby. Pokud
bude kamera snimat jakékoliv zdbdry obou osob nebo
katdé asoby zvi43( 1ak, aby s¢ pohybovala pouze v
prostory Y, viechny zdbéry pijdou na sebe bez pro-
blémd stranové spriveé stithnout. Jakykoliv 2dbér
poffzeny z prostoru X viak stfihnout nepdjde, vznikl
by sitih zmateény. Ve [lilmafské praxi hovoifme o
24bénu pebo stfihu “ples osu™, ktery je zékladnl hrubou
chybou tetistra, kameramanz a stfihade. Refisér, kame-
raman a skript mus{ jif pfi natddent dbdt, aby v sekvenct,
natidené podle soéndfe, nenatodili zdbée “ples osu™,
kiery by potom stfihat nemohl pouiit. Takovd chyba s¢
snadno mofe sidt, natdéi-li se film nebo lelevizni
pofad napfeskdéku. Pfi reporiizi za osové sprdvné
z4béry rud{ Xameraman, 2 i Lk se nékdy v zdjmu
atraklivniho zibéru dopust{ zibént “pfes osu™, s ¢imi
mus{ stfihac poéital 2 vhednym prostfihovym zdbdrem
sprivné stiihové zibéry skioubit.

Nz obr. & je z4bér osoby, kterd sc divd uréitym
smérem. Potfebujeme —li natadit nékolik nasebe smErové
vizajicich 24b€n) této osoby, opft musime safmat
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Xamerou poure 2 prostors Y. Samoziejmé, zvolime—Li i
pro snimdn{ prostor X, dodriujeme pak snimdnl viech
z4b&r3 vyhradné z prostoru X. Pdjde—Li osoba urtitym
smérem fobr. 1/, pak lento smér jen pro nds filmovou
otou a pro snimdn( plat( vie, co bylo uvedenokobr.5a 6.

To, ¢ mifeme snimat vidy 2 ceiého prostoru X
nebo Y (aké umofuje snimat pfime po filmové
0 s ¢, viz obr. 7, a to z obou stran osy. To jsou mezn(
z4b&rové dhly vzhledem k flmové owe. Zdbéry z proti-
lehlgch stran [ilmové osy nebudeme na scbe nikdy
stfifhat, Zébér po o se zjedné strany ale middeme
velmi dobie poufit v pfipadd, Ze cheeme piej it
na druhou stranu osy. Nasmérovéjakykoliv
zibér z pozice A v oblasti Y stfihneme pfechodovy
24béc po ose z pozice P fobr. 8/ a ma n¢j mdZemc
stfihnout zdbér 2 pozice B v oblasti X. Strenové nzutrdin(
pfechodovy z4bér 2 pozice P po ose ném pomshs prévé
svym frontdlnim /nebo zadnim/ pohledem neutralizovat
divikovu stranovou orientaci z pledesiého défe. Fo
tomto zibdru z pozice P nenl pohled kamery z opatné
strany snimaného objektu chépén jako stranovd rudivy
nebo piimo dezorientujlcf, Obr. 9 ukazuje vyloZend
$painé chépdn( pfedesiého pravidla, Zdbér z pozice P
je sice "po ose™, 2le z opaéné strany ned 24béry 2 pozic
A a2 B a v daném pZipadé by zdbéry A a B svizal “pies
o, Vyjimeinéd oviem kze i z4béry z obr. % na sebe
sifihat, mi-Li tenlo postup plemé déjové a v¥znamové
opodstatn®ni. S dokonalou znalost{ sthhovych pravidel
¥ leorii 2 praxi lLze tato pravidla zém&mé porujovat, a
tak dosahovat neobvyklgch Uinkod na divika. StiiheZ je
tvdrdl pracovnik, krery mze préci reiséra a kamerama-
na umocnil prévé vyuZivinim neobvykiych stfihovych
postupd.

P urdovdnl, kudy viastné osa probihd, co je a co
nenf “'pies osu”, pozor na oldéen( hlavy. Rekl jsme si,
Ie filmovd osa je d&lcl 24ra, kterd vede od hlavnihe
objektu na jednu stranu kamery. Je—Li hlaynim objekizm
osoba, smér pohledu je urdujiciy pro
smér osy fobr. 10/. Otofl-1li viak osoba v z4béru
hlavu do své levd strany fobr. 10 af, dal¥f 24b&r /bli23{
nebo Jifdlf, ktery bychom chtéli nastfihnout, jif nesm{
bft snimén zz stanovidtd kamery K, ale ze stanovidid
kamery K1 fobr. 10b/. V pivodnim 24béru fobr. 10/ sc
0s0ba v 2ébéru divals zprava doleva. Po otoden{ hlavy se
viak v dalifm 24b&ru ze stejného stanovillé kamery K
divd v z4bdmu jif zleva doprava! fObr. 10 af. To proto,
2¢ osoba pootoéenim hlavy vlastné pootodila i filmovou
osau a2 kamera s¢ v tom okamiiku ocitla na druhé strané
osy, pfeskodila z oblasti Y do oblasti X.

Kvdll sprévndmu ndstfihu musime proto posioupit
s kamerou na stanovidié K1 fObr, 10bf, které je opét
v oblastj Y. Pohled osoby nynl bude stejné jako v

Samozfejme platl, Z¢ ndstfih moZc byt snimin z celé
oblasti Y nebo zepfedu po ow, tak jak jsme si 10 jid
difve vysvitlili.

Snimdme~1i sekvenci jedinou kamerou veelku, jsme
starostl o dodrieni pravidia filmové osy v pribéhu
nati&ni zbaveni. Musime si ale pamatovat, do kterého
sméru 1€sne ped koncem zibéru se osoba djvala, vzhie-
dem ke sprivaému porddjiimu nistfihu dald( sekvence.
Snimdme-1i sekvenci nékolika kameramj soudasné a
stiihdme je mezi sebou, musime na vystupnich moni-
torech kamer peclivé sledovat pohyb a samérovdn{
dginkujiclch vi&i kamerdm, abychom nestiihali z4béry
“pfes osu”. Z obrazové refic miteme pokyny do
sluchdtek vést kameramany ke zmeéné postaven{ kamer a
tim ke snimdn{ ze sprdvnych zdbérovch dhla.

Princip a pouZit{ pravidla filmové osy jamc si objas-
novali kvéli ndzornosti na jednoduchych piikiadech s
jednou nebo dvéma osobami. Piejde-li ndm tato ele-
mentdrnf aplikace tak 71kajfc "do krve”, nebude problém

piededlém ribéru zprava doleva a ndstfih bude sprdvny. ffcdit i jiné siluace s vice lidmi a objekty. Vidy si musime
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na snimané skupince ujasnit pfed zébétem kudy probihs
filmovd osa a z tohoto hlcdiska pak zvolit smér pro
snimdnl(. Obr. L1 je skupinka turistd T stojicf u véZe V.
Zvolime ~li stanovi§ié kamery na mfsté K, urdilj jsme
1fm i filmovou csu. Dilelitym orientaénim bodem je
ade v&f, kterd musl bl fpokud ji v 2dbéru uvidime/
vidy vpravo. Tuto podminku smadno dodrfime, bude-
mec~Ji sc pohybovat s kame ou v cblasti Y. V ckamiiku,
kdy bychom z mista K1 snimali $ir${ z4bés zahmujicl
i véZ, vznikl by sifih “pfes oqu”, v&f by skoZila zprava
doleva. Prolo kaidy zkudeny kameraman, zejména
reportdfn(, vi velmi dobie, fe jakoukoliv akei A fobt.
12/ bude vidy snimat pouze z jedné slrany osy, vicchna
stanovifté kamery K1, K2, K3, K4.... budou v jakémsi
pllksruhu od akee A. S taklo natolenym materidlem pak
necjsou pfi stfihu probkmy. Kaidy kameraman mu s i
zcela zdsadné 2 bezchybhné pravidlo filmové osy ovlddat,
Report4fn{ kameraman si musi umét v duchu jit pfi
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natfteni pledstzvovat okamiiky stfihu a podle nich
navazoval dalimi zdbéry. Reportél, nstodenou po
bérech rkulenym mistrem kamery, sta¥{ witfinou
pouze shepit dohromsdy /ve filmové praxi/ bez stifi-
hovych dprav. Plesnou délkou zdbérl dovede kamers-
man pfi natsdenl Jit vytvafet | zEbdrovy rytmus,

Premé dodriovinl pravidel flimové osy je obdavidi(
dokctité pfi nauideni sportovaich akei, zévodd a her.
Zde stiih "pfes omu™ mide vést k vélné dezinformovs-
nosti a dezorientaci v kontinuitd cclé akece. Proto je
tak dolefit€ spréyné rozmistinl televiznl(ch kamer
2 dokladné vyzkouden( jejich akinich zéb&rovgch dhlb
pied vlastnim natédenim nebo pfenosem. Protode sc
musf zejméne pti plimych plenosech poditat § s po-
ruchami kamer, musi mit redisér s lavnim kametamanem
vypracoviny nfhradni koncepoe snimdnf a stRhi
napfikiad jen dvéma kameram| 2 plivodnich tfebs festi.
Srozumitelnost pra divéka pfitom nesm( utrpde.
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(mix)pult pro praci s gramofonovou deskou:

vyzkousena konstrukce, jednoducha, vliastnosti dobré. Sam jsem
podobny mixpult stavél a dodnes ho kamarad pouziva na "Disko
pro starsi a pokrogile".

Nulovy indikator s LED:

i kdyz dnes existuje nékolik obvod(, s nimiz Ize nulu vyhodnotit i
elegantnéji, zajimavé usporadani LEDek stoji za to pustit jesté
dnes do svéta.

Umléovacé sumu:

i ten se jesté dnes mize hodit - ne v8echno digitalni je totiz také
automaticky idealni.

Soustava RS238B Junior:

znamy to vyrobek podniku Elektronika. Sice chybi vysledky test(
poslechovych, ale i tak - viastnostmi velmi slusna bedynka.

Diskuse k testu gramofonu TG120:

ing Jifi Burdych zde uvadi dalsi parametry, které mohou vyrazné
ublizit zvuku, zejména jeho zkresleni. Plati stale!

Prace s televizni (a vlastné jakoukoli) kamerou:

snadna dostupnost videokamer a absence nutnosti Seffit filmovym
materialem zplsobila, Zze kdekdo méa doma nato¢ené hodiny tézko
prezentovatelnych zaznam(, protoZze nezna a nerespektuje zasady
prace s obrazem. Vybér zabéru, délka, pohyby obrazu, stfih...
Casto pak film vice pfipomina divoké videoklipy pop music, nez
néco jiného, a dlouho se u ngj vydrzet neda. | toto plati stale!

Tento vytisk byl uZ na papife nestastné slity, hodnoty soucastek
se daji odhadnout jen z tvaru skvrny. Presto se mi podarilo udrZet
citelnost na takové mire, v jaké byla Citelné pfedioha.

Diky za pochopeni.
Hill, brezen 2007



